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Spezifikation - Allgemein
Kundendaten
Projektdaten
Bestellumfang
German
Sprache
Stufenschalter
Umsteller
Antriebe
ETOS®
Transformer Automatisierung
TAPCON®
Smart Trafo Zubehör
Instrumente
Intelligente Sensoren
Zubehör
Ölfilteranlage
MR-Referenzen
MR-Kunde
Anfrage/Bestellnummer
Kommissionsnummer
Projekt/Projektnummer
Transformatorenhersteller
Betreiber/Aufstellungsland
Vorlieferung (Seriennummer)
Angebotsnummer
Auftragsnummer
Seriennummer
Individuelle Produktkonfiguration siehe Seite 2
Dokumentennummer
Geprüft
Bearbeitet
Index
Änderungen
Datum
Name
Datum
Vorlieferung (Auftrag)
Spannungsregelung
Anzahl Transformatoren
Austausch Motorantrieb
Produktauswahl
Spezifikation - Allgemein
ohne
Stufenschalter
ohne
VACUTAP® VV®
VACUTAP® VVS®
VACUTAP® VM®
VACUTAP® VR®
VACUTAP® VT®
VACUTAP® RMV
OILTAP® V
OILTAP® R
OILTAP® G
ECOTAP® VPD®
ohne
Gestänge
ohne
mit
ohne
TPO Checkliste
ohne
mit
ohne
Antriebe
ohne
TAPMOTION® ED
ETOS® ED
ohne
Umsteller
ohne
DEETAP® DU
COMTAP® ARS
DEETAP® SPT 
Antriebe
ohne
Antriebe
ohne
TAPMOTION® ED
TAPMOTION® DD
TAPMOTION® MD-III
Handrad
Sechskant
ohne
ETOS® Transformer Automatisierung
ohne
ETOS®
ETOS® ED
ETOS® TD 
ETOS® IM
ETOS® MD-IV
MSENSE® VAM
MSENSE® BM
ohne
Elektronik
ohne
TAPCON®
TAPCON® 230
TAPCON® 250
ohne
Elektronik
ohne
ECOTAP® VPD® CONTROL PRO
Elektronik ETOS®
Zubehör und Sensoren
ohne
Antriebe
Elektronik & Sensoren
Antriebe, Elektronik & Sensoren
ohne
Ölfilteranlage
ohne
OF 100
Schutzrelais
ohne
RS2001
ohne
Ölanalyse
ohne
Messko® MSENSE® DGA 2/3
MSENSE® DGA 5/9
ohne
Wicklungsüberwachung
ohne
Messko® MSENSE® FO
ohne
Luftentfeuchter
ohne
Messko® MTRAB®
Trafo
OLTC
ohne
Transportüberwachung
ohne
Messko® MLOG®
ohne
Signalkonverter
ohne
Messko® TT30
ohne
Buchholz-Relais
ohne
Messko® MSAFE®
ohne
Thermometer
ohne
Messko® MT-ST
Messko® BETECH
Trafo
OLTC
ohne
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Trafo
OLTC
ohne
Strömungswächter
ohne
Messko® MFLOC®
ohne
Ölstandsanzeigen
ohne
Messko® MMK
Messko® MTO
OLTC
Trafo
ohne
Elektronische Anzeige
ohne
Messko® EI 100/160
ohne
Digitale Anzeige
ohne
Messko® D1272 AT
ohne
Zubehör MR
ohne
mit
ohne
Zubehör Messko
ohne
mit
Allgemein
Farbton Schutzlackierung
C4H (ISO 12944-2)
Korrosivitätskategorie
Korrosivitätskategorie
Anzahl
Anzahl
Englisch
Betriebsanleitung Transformatorenhersteller
ohne
Chinesisch
Deutsch
Englisch
Französisch
Italienisch
Koreanisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Japanisch
Tschechisch
Dänisch
Finnisch 
Kroatisch 
Ungarisch 
Niederländisch 
Norwegisch 
Rumänisch 
Serbisch 
Schwedisch 
Türkisch 
Slowakisch 
Englisch
Betriebsanleitung Betreiber
ohne
Chinesisch
Deutsch
Englisch
Französisch
Italienisch
Koreanisch
Polnisch
Portugiesisch
Russisch
Spanisch
Japanisch
Tschechisch
Dänisch
Finnisch 
Kroatisch 
Ungarisch 
Niederländisch 
Norwegisch 
Rumänisch 
Serbisch 
Schwedisch 
Türkisch 
Slowakisch 
Bemerkung
Umgebungstemperatur
Dokumentation
Mineralöl
Isolierflüssigkeit (Stufenschalter)
Mineralöl
LUMINOL TR/TRi
NYNAS NYTRO® BIO 300X
NYNAS Nytro Polaris GX
Voltesso 35 / N36 (Esso)
MIDEL 7131
ENVIROTEMP 200
SunOhmEco
ENVIROTEMP FR3
MIDEL eN 1204
MIDEL eN 1215
Paryol Electra 7426®
BETA-FLUID (HMWH)
MICTRANS-G (HMWH)
BIOTRANSOL HF
Sonder (Bitte angeben)
Mineralöl
Isolierflüssigkeit (Transformator)
Mineralöl
LUMINOL TR/TRi
NYNAS NYTRO® BIO 300X
NYNAS Nytro Polaris GX
Voltesso 35 / N36 (Esso)
MIDEL 7131
ENVIROTEMP 200
SunOhmEco
ENVIROTEMP FR3
MIDEL eN 1204
MIDEL eN 1215
Paryol Electra 7426®
BETA-FLUID (HMWH)
MICTRANS-G (HMWH)
BIOTRANSOL HF
Sonder (Bitte angeben)
Englisch
Schaltbildsprache / Schildersprache
Chinesisch
Dänisch
Deutsch
Englisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Japanisch
Kroatisch
Norwegisch
Niederländisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch
Schwedisch
Spanisch
Tschechisch
Türkisch
Ungarisch
Slowakisch
ohne
Zusätzliche Schaltbildsprache
ohne
Chinesisch
Dänisch
Deutsch
Englisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Japanisch
Kroatisch
Norwegisch
Niederländisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch
Schwedisch
Spanisch
Tschechisch
Türkisch
Ungarisch
Slowakisch
ohne
Chinesisch
Dänisch
Deutsch
Englisch
Finnisch
Französisch
Italienisch
Japanisch
Kroatisch
Norwegisch
Niederländisch
Polnisch
Portugiesisch
Rumänisch
Russisch
Schwedisch
Spanisch
Tschechisch
Türkisch
Ungarisch
Slowakisch
Sonderausführung
Farbton Schutzlackierung
C4H (ISO 12944-2)
Korrosivitätskategorie
Transformatoranwendung
Transformatoranwendung
Netz
Generator
ohne
Transformatoranwendung
ohne
Netz
Generator
Phasenschieber
Elektrolyse
Bahn
Stromrichter
Prüftransformator
Ofen
HGÜ
ohne
Sonderausführung
ohne
Hermetik
Explosionsgeschützt
Digital
Bereitstellung
Digital
Papier
Achtung: Nicht Anwendbar für Messkoprodukte
Achtung: Nicht Anwendbar für Messkoprodukte
Achtung: Nicht Anwendbar für Messkoprodukte
Achtung: Nicht Anwendbar für Messkoprodukte
Aufstellungshöhe über Null (m)
Allgemein
Bemerkung
Dokumentation
Betriebsanleitung Transformatorenhersteller
ohne
Englisch
Französisch
Spanisch
Betriebsanleitung Betreiber
ohne
Englisch
Französisch
Spanisch
Anzahl
Anzahl
Schaltbildsprache / Schildersprache
Englisch
Französisch
Spanisch
Zusätzliche Schaltbildsprache
ohne
Englisch
Französisch
Spanisch
ohne
Englisch
Französisch
Spanisch
Umgebungstemperatur
Isolierflüssigkeit (Stufenschalter)
Mineralöl
LUMINOL TR/TRi
NYNAS Nytro Polaris GX
Voltesso 35 / N36 (Esso)
MIDEL 7131
ENVIROTEMP 200
SunOhmEco
ENVIROTEMP FR3
MIDEL eN 1204
MIDEL eN 1215
BETA-FLUID (HMWH)
MICTRANS-G (HMWH)
Sonder (Bitte angeben)
Isolierflüssigkeit (Transformator)
Mineralöl
LUMINOL TR/TRi
NYNAS Nytro Polaris GX
Voltesso 35 / N36 (Esso)
MIDEL 7131
ENVIROTEMP 200
SunOhmEco
ENVIROTEMP FR3
MIDEL eN 1204
MIDEL eN 1215
BETA-FLUID (HMWH)
MICTRANS-G (HMWH)
Sonder (Bitte angeben)
Gewährleistungszeit (Monate)
Transformatoranwendung
Sonderausführung
Transformatoranwendung
ohne
Netz
Generator
Phasenschieber
Elektrolyse
Bahn
Stromrichter
Prüftransformator
Ofen
HGÜ
Sonderausführung
ohne
Hermetik
Explosionsgeschützt
Aufstellungshöhe über Null (m)
Verbindungsleitungslänge ETOS® MD-IV
CONTORL PRO nicht als SET möglich wenn Um = 24kV
Asset Management
Checkliste
Allgemien
Ja
Nein
Bemerkung / Soll-Zustand
Trafoart
Trafo
Betriebsart
Induktion
Elektrische Daten (Leistung, Spannungen, Strom)
Anlenkung
OLTC-Typ
OLTC
Wählerart (Grobstufe, Wender, Mehrfach-, Linear-, CT-Wähler)
Baugröße ( Platz+Maße: Höhe, Durchmesser)
Kopf-Anordnung (Variante, Schauglas, RLA, Fühler, M-Prec)
Schaltüberwachung
Zusatzbauteile (Wählerschrauben, Kontaktbrücken)
Anordnung
Gestänge
Winkelgetriebe
Sondergetriebe (bei DGW -> H2-Maß)
Anbaukonsole (Achtung bei Isoliertem Anbau)
Zusatzbauteile (Adapter, WT-Konsole, Stopfbuchse)
Gehäußegröße (MA7/8, MA4 u. MA2D - Ersatz immer mit ED-L)
Motorantrieb
Motorgröße
Stellungsbezeichnung, NDL, Stellungen, Blockierte Stellungen
MR+
Schaltbildausführung
Stellungsmeldung
Schneller Hebel (Nulldurchlauf -> zus.SM)
Ausführung: Arktisch, Tropisch, Ex, Aggresive Umwelt
Zeichnung hinzugefügt
Typenschild Trafo
Altes Schaltbild
Bilder
Angehängte Dokumente
Standard-Schaltbild:
Altschalter
Ohne
MR Schalter
Fremdschalter
Bitte erstellen Sie auf der folgenden Seite eine Skizze der Motorantriebseinheit mit Antriebswellen bis zur oberen Getriebeeinheit am Laststufenschalter und geben Sie die Anzahl der Umdrehungen an der horizontalen Welle pro Schritt an.
Diese Liste dient zur Unterstützung und ist nicht zwingend auszufüllen. 
Folgende Punkte geklärt?
Asset Management
Gestänge
Zeichnung MDU-Gestänge
Alt
Neu
Allgemein
Beschreibung
Altschalter
Altantrieb
Seriennummer:
Seriennummer:
Gestänge
Gestängeanordnung
ohne
G4
G9
G10
G11
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Horizontal (mm)
Vertikal (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
ohne
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Standardausführung
Isolator
Vertikaler Berührungsschutz
ohne
unlackiert
lackiert
Horizontale Antriebswelle (mm)
ohne
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Standardausführung
Isolator
Umdrehungen pro Stufe 
Winkelgetriebe
Typ
Typ
Doppelwinkelgetriebe
Welle
K90A (gleichbleibende Drehrichtung)
K90B (Drehrichtung gewechselt)
K99 (beide Drehrichtungen)
Übersetzung
Wellenabgang
oben
unten
hinten
Übersetzung ges.
Stückliste
H2-Maß
Anz. Kupplungen
Aufbau
ohne
Universalkonsole
als Obere Getriebestufe
Zusätzliches Getriebe
Gestängeadapter (zur eingehenden Welle am Fremdschalter)
Sonderlänge vertikales Gestänge ohne Zwischenlager (2500mm)
Konsole mit isoliertem Anbau
Antrieb
Umkehrwert
ohne
A
B
C
D
E
F
G
H
K
M/MS
R
T
V
VV
VVS
VR
VM
Fremdschalter
Schneller Hebel
Schneller Hebel mit Nulldurchlauf
Zwischengetriebe aufgebaut
Übersetzung
Typ
ohne
Zwischengetriebe
Auslenkgetriebe
Drehrichtung
gleichbleibend
wechselnd
Siehe Skizze
Vertikal
Horizontal
Bemerkung
Asset Management
ohne
Umsteller
ohne
DEETAP® SPTM
DEETAP® SPTL
ohne
Antrieb
ohne
Handantrieb
Motorantrieb
ohne
Gestänge
ohne
mit
Bestellumfang
Spezifikation - Allgemein
Dokumentennummer
Geprüft
Bearbeitet
Index
Änderungen
Datum
Name
Datum
Bemerkung
Anzahl
Anzahl
Dokumentation
Betriebsanleitung Transformatorenhersteller
ohne
Englisch
Italienisch
Deutsch
Französisch
Portugiesisch
Spanisch
Betriebsanleitung Betreiber
ohne
Englisch
Italienisch
Deutsch
Französisch
Portugiesisch
Spanisch
Schildersprache
Englisch
Italienisch
Deutsch
Französisch
Portugiesisch
Spanisch
Russisch
Spezifikation - Transformator- und Schalterdaten
Allgemein
Typ
Volltransformator
Spartransformator
Zusatztransformator
Seriendrossel
Paralleldrossel
Spezial -->
Phasenanzahl Transformator(en)
Nennleistung
Konstant (FCBN)
Reduziert ab
Pos.
Netzfrequenz
Überlast
Max. Kurzzeitstrom / Kurzschlussdauer
Max. Stoßstrom
Schaltung der Stufenwicklung im elektrischen Gesamtsystem
Stern, im Sternpunkt
Stern, am Wicklungsanfang
Stern, in der Wicklung
Dreieck, in der Mitte der Wicklung
Dreieck, am Wicklungsanfang
Einphasig, am Wicklungsanfang
Einphasig, in der Wicklung
Spezielle Konfiguration (Skizze beifügen)
Regelbereich
Betriebsstellungen
Geregelte Spannung
Tertiär-Spannung
Tertiärwicklung geerdet
Ja
Nein
Konstante Spannung
Bemessungsstufenspannung (Uir)
Bemessungs-Durchgangsstrom (Ir)
Stellungen
Induktion des Regeltransformators
Konstant
Variabel
0-5 m (Standard)
Ölausdehnerhöhe über Schalter/Winkelgetriebe
0-5 m (Standard)
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
11 m
12 m
13 m 
14 m 
15 m 
>15 m
Anschluss Zusatztransformator
D, geerdet
Y
D
Typ des Zusatztransformators
Separate Wicklung
Auto-Transformator
Übersetzungsverhältnis Zusatztransformator
Anzahl Transformatoren
Transformatoranwendung
ohne
Netz
Generator
Phasenschieber
Elektrolyse
Bahn
Stromrichter
Prüftransformator
Ofen
HGÜ
Windrad
Spezial -->
Transformatorbank
Nein
Ja
Anzahl der elektrischen Stufen
Stufen
Mineralöl
Isolierflüssigkeit (Umsteller)
Mineralöl
LUMINOL TR/TRi
NYNAS Nytro Polaris GX
Voltesso 35 / N36 (Esso)
MIDEL 7131
ENVIROTEMP 200
SunOhmEco
ENVIROTEMP FR3
MIDEL eN 1204
MIDEL eN 1215
BETA-FLUID (HMWH)
MICTRANS-G (HMWH)
Spezial -->
Mineralöl
Isolierflüssigkeit (Transformator)
Mineralöl
LUMINOL TR/TRi
NYNAS Nytro Polaris GX
Voltesso 35 / N36 (Esso)
MIDEL 7131
ENVIROTEMP 200
SunOhmEco
ENVIROTEMP FR3
MIDEL eN 1204
MIDEL eN 1215
BETA-FLUID (HMWH)
MICTRANS-G (HMWH)
Spezial -->
 -25°C…+40°C
Umgebungstemperatur
 -25°C…+40°C
Spezial -->
 -40°C…+125°C
Temperaturbereich der Dichtungen
 -40°C…+125°C
 -10°C…+150°C
 -55°C...+100°C
Spezial -->
 -25°C…+115°C
Öltemperatur für Schaltungen 
 -25°C…+115°C
 -10°C…+115°C
 -25°C…+100°C
Spezial -->
Bemerkung
Schaltgruppe des Transformators
Spannungsbeanspruchung bei Transformatorprüfung und in Betrieb
Gemäß C.A.P.T. Katalog
Die Isolationsstrecken des angefragten bzw. bestellten Umsteller sind ausreichend für die Beanspruchung des Transformators
Bemerkung
Spezifikation - Prüfspannungen
Sonstige (Bitte Skizze angeben)
Spannungsbeanspruchungen bei Transformatorprüfung und in Betrieb
Betrieb Umax. [kV]
zwischen benachbarten Kontakten
zwischen ersten und letzten Kontakten
zwischen Ableitkontakt und Anschlusskontakte
zwischen Ableitkontakt und Schirmring
zwischen Vorwähler- und Feinwählerkontakte (Wender)
zwischen erstem und letztem Kontakt am Wender
zwischen zwei Kontaktebenen
zwischen verschiedenen Phasen
zwischen Schalter und Erde
Abstand der Kontakte in mm
Zustätzliche Information
Standard ( )
Höhere Impulsspannung (H)
Spezial (S)
Art der Grundschaltung
Mitten (MTV)
Serien/Parallel (MTVP)
Serien/Parallel gesplittet (MTVD)
Dreieck/Stern (MTVS)
Änderung der Spannung (MTVC)
Dreieck/Stern mit Änderung der Windungszahlen (MTVG)
Linear (MRV)
Wender (MRV) 
Sonstiges (Bitte Skizze angeben)
Winkelgetriebe wird mitgeliefert
Standard ( )
Feste Kontakte 90° gedreht (A)
Winkelgetriebe mitliefern (B)
Winkelgetriebe + feste Kontakte gedreht (E) 
Um (kV)
Distanz
Standard
Standard
Spezial -->
Standard
Standard
Spezial -->
Standard
Standard
Spezial -->
Standard
Standard
Spezial -->
Feste Kontakte
CAP 200 - Gewindekontakt 200 A Messing ØJ=M10 (C200) 
CAP 400 - Gewindekontakt 400 A Kupfer ØJ=M14 (C400) 
CAP 600 - Gewindekontakt 600 A Kupfer ØJ=M16 (C600) 
SAL 180 - Röhrenkonakt 180 A Kupfer ØJ=11,0 mm (S18) 
SAL 330 - Röhrenkonakt 330 A Kupfer ØJ=13,5 mm (S33) 
SAL 420 - Röhrenkontakt 420 A Kupfer ØJ=15,5 mm (S42) 
B 30 - Fahnenkontakt 400 A Kupfer ØJ=13 mm (B30) 
B 40 - Fahnenkontakt 400 A Kupfer ØJ=15 mm (B40) 
B 60 - Fahnenkontakt 600 A Kupfer ØJ=13 mm (B60) 
Sonstiges (Bitte Skizze angeben)
Versilberte Kontakte
ohne
mit
Feste und Bewegliche
Feste, Bewegliche und Ableitung
Anzahl der Betriebsstellungen
Schutzschild (Presspappe)
ohne
mit
Standard
Länge
Standard
Spezial -->
1,5mm
Dicke
Schirmringe
ohne
mit
ohne
Schirmring papierumwickelt
ohne
mit
3mm
Anzahl der Säulen
Anzahl Phasen pro Säule
Beispiele für Kontakte siehe nächste Seite
Alle Umsteller mit Strom ≥600 A haben silber beschichtete Kontakte
Wicklungsanordnung
Mitten - Schaltung
Doppel-Mitten - Schaltung
Linear - Schaltung
Doppel-Linear - Schaltung 
Wye (Stern) - Schaltung
Serien/Parallel - Schaltung
Gesplittete Serien/Parallel - Schaltung
Linear mit Wender
Dreieck/Stern
Änderung der Windungszahlen - Schaltung
Dreieick/Stern mit Änderung der Windungszahlen - Schaltung
Spezial: Zeichnung der Wicklungsanordung beigefügt
Lage der Anschlusskontakte für alle Säulen
rechts (A)
links (B)
vorne
Sonstiges (Bitte Skizze angeben)
Anzahl der Ebenen
1 (.)
2 (D) 
3 (T) 
4 (Q)
2; Wender (I)
4; Wender Doppelt (ID)
2 Ebenen + 1  Ebene pro Säule (F)
Sonstiges -->
Abstand der Kontakte in mm
Zustätzliche Information
Standard ( )
Spezial (S)
Art der Grundschaltung
Mitten (K)
Serien/Parallel (KSP)
Serien/Parallel gesplittet (KCS)
Dreieck/Stern (KST)
Änderung der Spannung (KCT)
Dreieck/Stern mit Änderung der Windungszahlen (KCV)
Linear (KR)
Wender (KR) 
Sonstiges (Bitte Skizze angeben)
Winkelgetriebe wird mitgeliefert
Standard ( )
Winkelgetriebe (B)
Um (kV)
Distanz
Standard
Standard
Spezial -->
Standard
Standard
Spezial -->
Standard
Standard
Spezial -->
Standard
Standard
Spezial -->
Feste Kontakte
KC 200 - Gewindekontakt 200 A ØJ=M10 für Typ K, KSP, KCS, KST, KCT, KCV
KC 500 - Gewindekontakt 500 A ØJ=M14 für Typ K, KSP, KCS, KST, KCT, KCV
KC 800 - Gewindekontakt 800 A ØJ=M20 silberbeschichtet für Typ K, KSP, KCS, KST, KCT, KCV
KRC 200 - Gewindekontakt 200 A Messing ØJ=M10 für Typ KR 
KRC 500 - Gewindekontakt 500 A Messing ØJ=M14 für Typ KR 
KRC 800 - Gewindekontakt 800 A Kupfer ØJ=M20 silberbeschichtet für Typ KR 
Sonstiges (Bitte Skizze angeben)
Versilberte Kontakte
ohne
mit
Feste und Bewegliche
Feste, Bewegliche und Ableitung
Anzahl der Betriebsstellungen
Schutzschild (Presspappe)
ohne
mit
Standard
Länge
Standard
Spezial -->
1,5mm
Dicke
Schirmringe
ohne
mit
ohne
Schirmring papierumwickelt
ohne
mit
3mm
Anzahl der Säulen
Anzahl Phasen pro Säule
Beispiele für Kontakte siehe nächste Seite
Alle Umsteller mit Strom ≥600 A haben silber beschichtete Kontakte
Wicklungsanordnung
Mitten - Schaltung
Doppel-Mitten - Schaltung
Linear - Schaltung
Doppel-Linear - Schaltung 
Wye (Stern) - Schaltung
Serien/Parallel - Schaltung
Gesplittete Serien/Parallel - Schaltung
Linear mit Wender
Dreieck/Stern
Änderung der Windungszahlen - Schaltung
Dreieick/Stern mit Änderung der Windungszahlen - Schaltung
Spezial: Zeichnung der Wicklungsanordung beigefügt
Lage der Anschlusskontakte für alle Säulen
rechts (A)
links (B)
Sonstiges (Bitte Skizze angeben)
Anzahl der Ebenen
1 (.)
2 (D) 
3 (T) 
4 (Q)
2; Wender (I)
4; Wender Doppelt (ID)
2 Ebenen + 1  Ebene pro Säule (F)
Sonstiges -->
Betriebsstellungen
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Spezifikation - DEETAP® SPT
Typ
Kundenangabe Typenbezeichnung: 
Interne Typenbezeichnung:
Allgemein
Typ
Bemerkung
Schaltertyp
Kontakte
Spezifikation - Kontakte
Gewindekontakt
Typ
max. Strom
ØJ
Material
Messing
Kupfer
Kupfer
Röhrenkontakt
Typ
max. Strom
ØJ
Material
Kupfer
Kupfer
Kupfer
Fahnenkontakt
Typ
max. Strom
ØJ
Material
Kupfer
Kupfer
Kupfer
Gewindekontakt
Typ K
Typ KR
max. Strom
ØJ
Material
Messing
Messing
Kupfer
Feste Kontakte nur für Serie SPTM
Feste Kontakte nur für Serie SPTL
Gestängeausführung
Layout
1; Feste Kontakte nach vorne
1l; Feste Kontakte nach vorne, gespiegelt
1A; Feste Kontakte nach rechts
1Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
1B; Feste Kontakte nach links
1BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
2; Feste Kontakte nach vorne
2l; Feste Kontakte nach vorne, gespiegelt
2A; Feste Kontakte nach rechts
2Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
2B; Feste Kontakte nach links
2BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
3; Feste Kontakte nach vorne
3l; Feste Kontakte nach vorne, gespiegelt
3A; Feste Kontakte nach rechts
3Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
3B; Feste Kontakte nach links
3BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
4; Feste Kontakte nach vorne
4l; Feste Kontakte nach vorne, gespiegelt
4A; Feste Kontakte nach rechts
4Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
4B; Feste Kontakte nach links
4BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
5; Feste Kontakte nach vorne
5l; Feste Kontakte nach vorne, gespiegelt
5A; Feste Kontakte nach rechts
5Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
5B; Feste Kontakte nach links
5BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
Spezial (Details in Bemerkung angeben)
1; Feste Kontakte nach vorne
1l; Feste Kontakte nach vorne, gespiegelt
1A; Feste Kontakte nach rechts
1Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
1B; Feste Kontakte nach links
1BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
2; Feste Kontakte nach vorne
2l; Feste Kontakte nach vorne, gespiegelt
2A; Feste Kontakte nach rechts
2Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
2B; Feste Kontakte nach links
2BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
3; Feste Kontakte nach vorne
3l; Feste Kontakte nach vorne, gespiegelt
3A; Feste Kontakte nach rechts
3Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
3B; Feste Kontakte nach links
3BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
4; Feste Kontakte nach vorne
4l; Feste Kontakte nach vorne, gespiegelt
4A; Feste Kontakte nach rechts
4Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
4B; Feste Kontakte nach links
4BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
5; Feste Kontakte nach vorne
5l; Feste Kontakte nach vorne, gespiegelt
5A; Feste Kontakte nach rechts
5Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
5B; Feste Kontakte nach links
5BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
Spezial (Details in Bemerkung angeben)
Anordnungen siehe nächste Seite
Gestängetyp
Wellenausführung
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
FL - Isoliert "L" Welle
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
FL - Isoliert "L" Welle
Wellenausführung
S - Standard
FI - Isoliert interne Wellen
FL - Isoliert "L" Welle
S - Standard
FI - Isoliert interne Wellen
FL - Isoliert "L" Welle
Wellenausführung
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FL - Isoliert "L" Welle
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FL - Isoliert "L" Welle
Wellenausführung
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
Wellenausführung
S - Standard
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
S - Standard
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
Korrosionsschutz
ohne
GEOMET®
ohne
GEOMET®
ohne
Berührungsschutz
ohne
mit, Edelstahl nicht lackiert
ohne
mit, Edelstahl nicht lackiert
Wellengelenk
ohne
mit (bitte Skizze angeben)
ohne
mit (bitte Skizze angeben)
Waagrechte und vertikale Maße in mm
Sonstige (Bitte Skizze angeben)
Maße
Interne Typenbezeichnung:
Gestängeausführung
Layout
1A; Feste Kontakte nach rechts
1Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
1B; Feste Kontakte nach links
1BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
2A; Feste Kontakte nach rechts
2Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
2B; Feste Kontakte nach links
2BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
3A; Feste Kontakte nach rechts
3Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
3B; Feste Kontakte nach links
3BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
4A; Feste Kontakte nach rechts
4Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
4B; Feste Kontakte nach links
4BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
5A; Feste Kontakte nach rechts
5Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
5B; Feste Kontakte nach links
5BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
Spezial (Details in Bemerkung angeben)
1A; Feste Kontakte nach rechts
1Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
1B; Feste Kontakte nach links
1BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
2A; Feste Kontakte nach rechts
2Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
2B; Feste Kontakte nach links
2BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
3A; Feste Kontakte nach rechts
3Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
3B; Feste Kontakte nach links
3BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
4A; Feste Kontakte nach rechts
4Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
4B; Feste Kontakte nach links
4BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
5A; Feste Kontakte nach rechts
5Al; Feste Kontakte nach rechts, gespiegelt
5B; Feste Kontakte nach links
5BI; Feste Kontakte nach links, gespiegelt
Spezial (Details in Bemerkung angeben)
Anordnungen siehe nächste Seite
Gestängetyp
Wellenausführung
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
FL - Isoliert "L" Welle
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
FL - Isoliert "L" Welle
Wellenausführung
S - Standard
FI - Isoliert interne Wellen
FL - Isoliert "L" Welle
S - Standard
FI - Isoliert interne Wellen
FL - Isoliert "L" Welle
Wellenausführung
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FL - Isoliert "L" Welle
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FL - Isoliert "L" Welle
Wellenausführung
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
S - Standard
FT - Isoliert interne und externe Wellen
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
Wellenausführung
S - Standard
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
S - Standard
FI - Isoliert interne Wellen
FA - Isoliert "LA" Welle
Korrosionsschutz
ohne
GEOMET®
ohne
GEOMET®
ohne
Berührungsschutz
ohne
mit, Edelstahl nicht lackiert
ohne
mit, Edelstahl nicht lackiert
Wellengelenk
ohne
mit (bitte Skizze angeben)
ohne
mit (bitte Skizze angeben)
Waagrechte und vertikale Maße in mm
Sonstige (Bitte Skizze angeben)
Maße
Interne Typenbezeichnung:
Spezifikation - Gestänge
Typ
Bemerkung
Allgemein
Schaltertyp
Farbton Schutzlackierung Gestänge
Standard
Umweltbedingungen
Standard
Spezial -->
Spezifikation - Anlage Gestänge 
Anordnungen Gestänge
Schaltertyp
1; Feste Kontakte nach vorne
1A; Feste Kontakte nach rechts
1B; Feste Kontakte nach links
2; Feste Kontakte nach vorne
2A; Feste Kontakte nach rechts
2B; Feste Kontakte nach links
3; Feste Kontakte nach vorne
3A; Feste Kontakte nach rechts
3B; Feste Kontakte nach links
4; Feste Kontakte nach vorne
4A; Feste Kontakte nach rechts
4B; Feste Kontakte nach links
5; Feste Kontakte nach vorne
5A; Feste Kontakte nach rechts
5B; Feste Kontakte nach links
1I; Feste Kontakte nach vorne
2AI; Feste Kontakte nach rechts
3BI; Feste Kontakte nach links
Alle oben dargestellten Anordnungen können mit Antrieb gespiegelt gebaut werden "I" (siehe Beispiele unten)
1A; Feste Kontakte nach rechts
1B; Feste Kontakte nach links
2A; Feste Kontakte nach rechts
2B; Feste Kontakte nach links
3A; Feste Kontakte nach rechts
3B; Feste Kontakte nach links
4A; Feste Kontakte nach rechts
4B; Feste Kontakte nach links
5A; Feste Kontakte nach rechts
5B; Feste Kontakte nach links
2AI; Feste Kontakte nach rechts
3BI; Feste Kontakte nach links
Alle oben dargestellten Anordnungen können mit Antrieb gespiegelt gebaut werden "I" (siehe Beispiele unten)
Interne Typenbezeichnung:
Typ des Handantriebes 
Interne Typenbezeichnung:
Typ des Handantriebes 
Spezifikation - Handantrieb
Allgemein
Typ des Schalters
Bemerkung
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Betriebsstellungen
Mechanische Angaben
Handrad
Mechanische Betätigung
Drehknopf
Handgriff
Handrad
Plastik
Plastik
Edelstahl 
Aluminium
Plastik
Edelstahl 
Montage an Transformator
Transformatordeckel
Transformatorwand
Montage Abtriebswelle
oben
unten
horizontal
Montage Abtriebswelle
oben
unten
ohne
Endstellungssperre
ohne
mit
mit
Abschließbar durch Vorhängeschloss (mech.)
ohne
mit
Standard
Kabelverschraubung
Standard
Spezial (Details in Bemerkung angeben)
Elektrische Angaben
Spannung
Sperrmagnet (stromlos geschlossen)
Netzart
mit
Verriegelungskontakt für Leistungsschalter
ohne
mit
Einfach (1)
Einfach (1)
Doppelt (2)
Stellungsmeldung(en)
ohne
Elektrische Stellungsmeldung
ohne
mit elektrischer Stellungsmeldung
Farbton Schutzlackierung Handantrieb
Standard
Umweltbedingungen
Standard
Spezial -->
ohne
Endpositionsmeldung
ohne
erste und letzte Position
Spezifikation - Motorantrieb
Typ des Schalters
Typ
Bemerkung
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Betriebsstellungen
Mechanische Angaben
Gehäuse aus Stahlblech lackiert
Gehäuse
Gehäuse aus Stahlblech lackiert
Gehäuse aus Edelstahl unlackiert
Gehäuse aus Edelstahl lackiert
Versorgungskreis (Motor)
Versorgungsspannung
3AC
Netzart
50 Hz
Frequenz
Steuerkreis
Spannung
AC
Netzart
50 Hz
Frequenz
Stellungsmeldung(en)
mit
Schließerkontaktreihe (break before make)
ohne
mit
Spezielle Stellungsmeldung, Details in der Bemerkung
Allgemein
Farbton Schutzlackierung Motorantrieb
Standard
Umweltbedingungen
Standard
Spezial -->
Lampentafel
ohne
Lampentafel
ohne
mit
Typ
Allgemein
Spezifikation - Transformator Daten
Typ
Volltransformator
Spartransformator
Zusatztransformator
Seriendrossel
Paralleldrossel
Phasenanzahl Transformator(en)
Nennleistung
Konstant (FCBN)
Reduziert ab
Pos.
Netzfrequenz
Überlast
Details in Bemerkung angeben
Max. Kurzzeitstrom / Kurzschlussdauer
Max. Stoßstrom
Daten zur Schalterauslegung
Schaltung der Stufenwicklung im elektrischen Gesamtsystem
Stern, im Sternpunkt
Stern, am Wicklungsanfang
Stern, in der Wicklung
Dreieck, in der Mitte der Wicklung
Dreieck, am Wicklungsanfang
Einphasig, am Wicklungsanfang
Einphasig, in der Wicklung
Spezielle Konfiguration (Skizze beifügen)
 %
Regelbereich
Anzahl der elektrischen Stufen
Geregelte Spannung
Tertiär-Spannung
Konstante Spannung
% /
Maximale Stufenspannung in der Phase
Maximaler Bemessungs-Durchgangsstrom
Streureaktanz:    X =
Stufen
Nur bei Grob- / Feinstufenwicklung
Induktion des Regeltransformators
Konstant
Variabel
0-5 m (Standard)
OLTC Ausdehnerhöhe über Deckel
0-5 m (Standard)
6 m
7 m
8 m
9 m
10 m
11 m
12 m
13 m 
14 m 
15 m 
>15 m
offener Sternpunkt
ohne
mit
Anschluss Zusatztransformator
D, geerdet
Y
D
Typ des Zusatztransformators
separate winding
Auto-transformer
Übersetzungsverhältnis Zusatztransformator
Schaltgruppe des Transformators
Allgemein
Typ
Volltransformator
Spartransformator
Zusatztransformator
Seriendrossel
Paralleldrossel
Phasenanzahl Transformator(en)
Nennleistung
Konstant (FCBN)
Reduziert ab
Pos.
Netzfrequenz
Überlast
Details in Bemerkung angeben
Daten zur Schalterauslegung
Schaltung der Stufenwicklung im elektrischen Gesamtsystem
Stern, im Sternpunkt
Stern, am Wicklungsanfang
Stern, in der Wicklung
Dreieck, in der Mitte der Wicklung
Dreieck, am Wicklungsanfang
Einphasig, am Wicklungsanfang
Einphasig, in der Wicklung
Spezielle Konfiguration (Skizze beifügen)
Regelbereich
Anzahl der elektrischen Stufen
Geregelte Spannung
Konstante Spannung
Tertiär-Spannung
Maximaler Bemessungs-Durchgangsstrom
Maximale Stufenspannung in der Phase (Utap)
Streureaktanz:    X =
Stufen
Nur bei Grob- / Feinstufenwicklung
Spezifikation - Transformator
Anschluss Zusatztransformator
D, geerdet
Y
D
Typ des Zusatztransformators
separate winding
Auto-transformer
Übersetzungsverhältnis Zusatztransformator
Verbindung
Verbindung
Verbindung
Kreisstrom
Induktion des Regeltransformators
konstant
variabel
Bemerkung
Max. Stoßstrom
Max. Kurzzeitstrom / Kurzschlussdauer
Prüf- und Betriebsspannungen
Spannungsbeanspruchungen bei Transformatorprüfung und in Betrieb
Betrieb Umax [kV]
zwischen gewählter und vorgewählter Anzapfung
zwischen Feinwählerkontakten einer Stufe
längs der Feinstufenwicklung einer Phase
zwischen Feinstufenwicklungen verschiedener Phasen
längs der Grob- plus Feinstufenwicklung einer Phase
zwischen Grobstufenwicklungen verschiedener Phasen
zwischen beschaltetem und benachbartem Grobstufenkontakt
zwischen unbeschalteten benachbarten Grobstufenkontakten
längs aller Grobstufenwicklungen einer Phase
zwischen Stufenschalter und Erde
zwischen Feinwählerkontakten verschiedener Regelwicklungen
zwischen Vorwählerkontakten verschiedener Grobstufen
Gemäß TD
Die Isolationsstrecken des angefragten bzw. zu bestellenden Stufenschalters sind ausreichend für die Beanspruchung im Transformator
Wiederkehrspannung
ohne
< 35 kV allgemein
< 25 kV für Typ VV
< 20 kV für Typ RMV
< 15 kV für Typ V
Von MR/RM zu prüfen
Polungsmaßnahme ist erforderlich
Skizze der Wicklungsanordnung beigefügt
Ausführung Polung
ohne
seitlich angebaut (V,VV)
im LTC Tank (RMV)
separat auf Platte/Stäbe
unten angebaut (Zylinder)
RDU Polungsturm
Polungsart
ohne
Polungswiderstände
Polungsschalter
Polungsschalter und -widerstände
Daten zur Schalterauslegung
Spezifikation - Transformator Daten
Bemerkung
ohne
OS
RW
US
Serienwicklung
Parallelwicklung
Tertiär
Tertiär geerdet
Grobstufe
ohne
OS
RW
US
Serienwicklung
Parallelwicklung
Tertiär
Tertiär geerdet
Grobstufe
ohne
OS
RW
US
Serienwicklung
Parallelwicklung
Tertiär
Tertiär geerdet
Grobstufe
Wicklung
Wicklungsanordnung
Anzahl der Windungen
Zusatzinformation
Lichtbogenofen (EAF)
Bitte geben Sie ein Schaltbild an, aus dem die entsprechenden Wicklungen, die Spannung, die Windungszahl und die Zahl der Stufen hervorgehen.
Bitte geben Sie eine Tabelle an, aus der die Leistung, die Spannung und der Strom für alle Stellungen hervorgehen.
Warum sind diese zusätzlichen Informationen erforderlich?

Transformatoren für Lichtbogenöfen haben oft Besonderheiten wie Zwischenkreis, variablen Fluss und/oder reduzierte Leistung. Mithilfe dieser zusätzlichen Informationen können wir die Anwendung und die Auswahl des Laststufenschalters gegenprüfen.
Elektrolyse
Bitte geben Sie ein Schaltbild an, das die betreffenden Wicklungen und Spannungen darstellt.
Wenn sich die Tertiärwicklung zwischen Grob- und Feinstufenwicklung befindet, geben Sie bitte die Last der Tertiärwicklung an.
Falls die Oberschwingungen des Laststroms oder der Versorgungsspannung 5 % übersteigen (siehe IEC 60214-2:2004, Punkt 6.2.3 and Punkt 6.2.10) und IEC 60076-1:2011, Punkt 4.2.c und d), geben Sie bitte eine Tabelle oder ein Diagramm an, welche(s) Folgendes zeigt:

d) Wellenform des Laststufenschalter-Durchgangsstroms (Oberschwingungen)
e) Wellenform der Laststufenschalter-Versorgungsspannung (Oberschwingungen)
Warum sind diese zusätzlichen Informationen erforderlich?

Transformatoren für diese Anwendung haben oft spezielle Wicklungsanschlüsse, wie mehrfache Grobstufenwicklungs-Anschlüsse. Wenn sich die Tertiärwicklung zwischen der Grob- und der Feinwicklung befindet, hat dies einen Einfluss auf die Streuinduktivität. Bei einem OLTC muss die Wiederkehrspannung bei Stromnulldurchgang bewertet werden.
Andere Gleichrichter-Anwendungen
Bitte geben Sie ein Schaltbild an, das die betreffenden Wicklungen und Spannungen darstellt.
Geben Sie für OILTAP bitte auch den di/dt-Wert (pro Strompfad im Falle von erzwungener Stromteilung) an.
Warum sind diese zusätzlichen Informationen erforderlich?

Transformatoren für diese Anwendung haben oft spezielle Wicklungsanschlüsse und in den meisten Fällen auch erzwungene Stromteilung. Beim OILTAP muss die Wiederkehrspannung bei Stromnulldurchgang bewertet werden.
Phasenschiebertransformatoren (PST)
Bitte geben Sie ein Schaltbild an, das alle drei Phasen und die Windungszahl aller Wicklungen zeigt.
Bitte geben Sie eine Tabelle an, die den Regelbereich in Grad in allen Stellungen des Stufenschalters zeigt, einschließlich Stufenspannung bei:
•	Leerlauf,
•	Nennlast,
•	maximale Überlast.
Bitte geben Sie die Kurzschlussspannung (uk) aller parallel geschalteten Transformatoren und die Impedanz in Ohm an.
Wird Parallelbetrieb beabsichtigt?
Warum sind diese zusätzlichen Informationen erforderlich?

Transformatoren für diese Anwendung haben oft spezielle Wicklungsanschlüsse. Die Windungszahl wird benötigt, um die Stufenspannung und die Isolationsstrecken zu berechnen. Die Tabelle mit dem Regelbereich (in Grad) bei Leerlauf, Nennleistung und Überlast ist erforderlich, um den Regelbereich und die Schaltleistung des Laststufenschalters zu bewerten. Der uk-Wert wird benötigt, um die Stufenspannung unter Last zu berechnen. Im Falle von Parallellauf muss der maximale Ausgleichsstrom beobachtet/geprüft werden (im Einklang mit IEC 60076-57-1202).
Variable Induktion
Bitte geben Sie ein Schaltbild an, aus dem die Wicklungen und die Windungszahl hervorgehen.
Warum sind diese zusätzlichen Informationen erforderlich?

Die Stufenspannung und die Isolationsstrecken können nur berechnet werden, wenn die Windungszahl aller Wicklungen bekannt ist.
Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ)
Geben Sie für OILTAP bitte auch den di/dt-Wert (pro Strompfad im Falle von erzwungener Stromteilung) an.
Warum sind diese zusätzlichen Informationen erforderlich?

Bei einem OILTAP muss die Wiederkehrspannung bei Stromnulldurchgang bewertet werden.
Bahnbetreib (Versorgungssystem)
Bitte geben Sie ein Schaltbild an, aus dem die Wicklungen und die Windungszahl hervorgehen.
Bitte geben Sie die Anzahl der erwarteten Kurzschlüsse pro Jahr (Durchschnitt) an.
Bitte geben Sie das normale zyklische Belastungsprofil an.
Bitte geben Sie den maximalen Lastfaktor an.
Warum sind diese zusätzlichen Informationen erforderlich?

Transformatoren für diese Anwendung haben oft spezielle Wicklungsanschlüsse. Die Anzahl der Kurzschlüsse pro Jahr spielt für die Wahl des Laststufenschalters eine Rolle. Die normale zyklische Belastung und der maximale Lastfaktor spielen bei der Wahl des richtigen Laststufenschalters ebenfalls eine Rolle. 
Paralleldrossel (Kompensationsdrosselspule)
Bitte geben Sie ein Schaltbild an, das die Wicklungen und die Windungszahl auf allen Stufen darstellt.
Bitte geben Sie eine Tabelle an, aus der die Impedanz in allen Stellungen hervorgeht.
Bitte geben Sie die Windungsanzahl aller Wicklungen und Stufen an.
Bitte geben Sie die normale Betriebsspannung an.
Bitte geben Sie die maximale Betriebsspannung an, einschließlich Übererregung.
Warum sind diese zusätzlichen Informationen erforderlich?

Transformatoren für diese Anwendung haben oft spezielle Wicklungsanschlüsse. Die Impedanz in allen Stellungen und die entsprechende Betriebsspannung sowie die normale Betriebsspannung und die Übererregung sind notwendig, um den maximalen Strom, die Stufenspannung und die Isolationsstrecken des Laststufenschalters zu berechnen. 
Reihendrosselspule (für Ofenanwendung)
Bitte geben Sie ein Schaltbild an, das die Wicklungen und die Windungszahl aller Stufen darstellt.
Maximaler Strom (einschließlich Überlast)
Bitte geben Sie die Windungsanzahl aller Wicklungen und Stufen an.
Bitte geben Sie eine Tabelle an, aus der die Impedanz in allen Stellungen hervorgeht.
Bitte geben Sie die Systemspannung an.
Warum sind diese zusätzlichen Informationen erforderlich?

Transformatoren für diese Anwendung haben oft spezielle Wicklungsanschlüsse. Die Impedanz in allen Stellungen und die entsprechende Betriebsspannung sowie die Systemspannung sind notwendig, um den maximalen Strom, die Stufenspannung und die Isolationsstrecken des Laststufenschalters zu berechnen. 
Transformator mit Zwischenkreis
Bitte geben Sie ein Schaltbild an, das alle betreffenden Spannungen und Windungszahlen aller Wicklungen darstellt. Bitte auch die Stelle im Schaltbild anzeigen, an der der Zwischenkreis geerdet ist.
Bitte geben Sie eine Tabelle an, aus der die Spannung/der Strom für alle Stellungen hervorgeht.
Warum sind diese zusätzlichen Informationen erforderlich?

Transformatoren für diese Anwendung haben oft spezielle Wicklungsanschlüsse. Die Zahl der Windungen und die Strom-/Spannungstabelle ist erforderlich, um Spannung und Strom des Laststufenschalters zu überprüfen. Die Erdungsstelle ist erforderlich, um die korrekte Wiederkehrspannung (Polungsmaßnahme) zu berechnen.
Überlast (> IEC 60076-7 / ANSI C57.92)
Bitte geben Sie ein Lastprofil an oder spezifizieren Sie:
normal cycling loading (einschließlich der Dauer eines kompletten Zyklus)
short-time emergency load (einschließlich Häufigkeit des Auftretens)
long-time emergency load (einschließlich Häufigkeit des Auftretens)
Prüftransformator (Spannung, Leistung, Kurzschluss)
Bitte geben Sie ein Schaltbild an, das die Wicklungen und betreffenden Spannungen darstellt.
Bitte geben Sie die Frequenz an.
Bitte geben Sie den Prüfstrom an.
Bitte geben Sie die Anzahl der Prüfungen pro Tag an.
Warum sind diese zusätzlichen Informationen erforderlich?

Transformatoren für diese Anwendung haben oft spezielle Wicklungsanschlüsse. Die Frequenz und die Anzahl der Prüfungen pro Tag sind für die Wahl des richtigen Laststufenschalters von Bedeutung. 
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Grundschaltbild
Betriebsstellungen
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Typ
Um (kV)
Bemessungsstrom
G11
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G12
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Standardausführung
Isolator
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Grundschaltbild
Betriebsstellungen
Stufenschalterkopf
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 2mm
Flachdichtung 4mm
Flachdichtung 6mm
Schutzrelais RS2001
ohne
1 Schließer, 1 Öffner (1A1B)
1 Schließer (A)
2 Schließer (2A)
1 Öffner (B)
2 Öffner (2B)
1 Wechsler (C)
3 Schließer (3A)
Spezial (Details in Bemerkung)
Rohrleitungsanschluss R
Blindflansch am RLA
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82
mit Entlüftung Abzweigung links H=82
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
ohne
Rohrleitungsanschluss S
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung    L=228,6 H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss Q
ohne Entlüftung L=140 H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
mit Entlüftung  L=140  H=182 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss E2
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Enlüftung     L=140 H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Entlüftungsventil DIN (E2)
Temperaturfühler
ohne
Minus (PT 100)
Plus (PT 100)
Minus + Plus (PT 100)
Monitoring (MR)
PT 100 (nur Sensor)
Tasche 1" ohne Thermofühler
Tasche UNF7/8" ohne Thermof.
TFMR Sensor
Typ
Abschirmkappen lose
Brücken zur Parallelschaltung von Wählerebenen
Wähler
Um (kV)
Wählerbaureihe
Flansch für Glockenkessel
Bemessungsstrom
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Flansch ohne Ventil
Details zur Konfiguration des Mprec siehe Seite "Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC"
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G12
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle
Standardausführung
Isolator
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Grundschaltbild
Betriebsstellungen
Stufenschalterkopf
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 2mm
Flachdichtung 4mm
Flachdichtung 6mm
mit
Flansch für Glockenkessel
mit
reduziert
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Flansch ohne Ventil
Details zur Konfiguration des Mprec siehe Seite "Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC"
1 Schließer (A)
Schutzrelais RS2001
ohne
1 Schließer, 1 Öffner (1A1B)
1 Schließer (A)
2 Schließer (2A)
1 Öffner (B)
2 Öffner (2B)
1 Wechsler (C)
3 Schließer (3A)
Spezial (Details in Bemerkung)
ohne Entlüftung  L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss R
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82
mit Entlüftung Abzweigung links H=82
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
mit Entlüftung    L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss S
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung    L=228,6 H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss Q
ohne Entlüftung L=140 H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
mit Entlüftung  L=140  H=182 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss E2
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Enlüftung     L=140 H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Entlüftungsventil DIN (E2)
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Temperaturfühler
ohne
Minus (PT 100)
Plus (PT 100)
Minus + Plus (PT 100)
Monitoring (MR)
PT 100 (nur Sensor)
Tasche 1" ohne Thermofühler
Tasche UNF7/8" ohne Thermof.
TFMR Sensor
Typ
Um (kV)
Optionale Ölsaugleitung
Bemessungsstrom
Abschirmkappen lose
Kontaktbrücken
Wähler
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G12
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Standardausführung
Vertikale Antriebswelle
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Standardausführung
Isolator
unlackiert
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Details siehe Technische Daten
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Bemessungsstrom
Grundschaltbild
Betriebsstellungen
Stufenschalterkopf
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 2mm
Flachdichtung 4mm
Flachdichtung 6mm
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Flansch ohne Ventil
Details zur Konfiguration des Mprec siehe Seite "Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC"
1 Schließer (A)
Schutzrelais RS2001
ohne
1 Schließer, 1 Öffner (1A1B)
1 Schließer (A)
2 Schließer (2A)
1 Öffner (B)
2 Öffner (2B)
1 Wechsler (C)
3 Schließer (3A)
Spezial (Details in Bemerkung)
ohne Entlüftung  L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss R
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82
mit Entlüftung Abzweigung links H=82
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
mit Entlüftung    L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss S
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung    L=228,6 H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss Q
ohne Entlüftung L=140 H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
mit Entlüftung  L=140  H=182 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss E2
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Enlüftung     L=140 H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Entlüftungsventil DIN (E2)
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Temperaturfühler
ohne
Minus (PT 100)
Plus (PT 100)
Minus + Plus (PT 100)
Monitoring (MR)
PT 100 (nur Sensor)
Tasche 1" ohne Thermofühler
Tasche UNF7/8" ohne Thermof.
TFMR Sensor
Typ
Abschirmkappen lose
Kontaktbrücken
Um (kV)
Flansch für Glockenkessel
ohne
mit
reduziert
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Wählerbaureihe
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G12
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Standardausführung
Vertikale Antriebswelle
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Standardausführung
Isolator
unlackiert
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Grundschaltbild
Stufenschalterkopf
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 2mm
Flachdichtung 4mm
Flachdichtung 6mm
Flansch für Glockenkessel
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Flansch ohne Ventil
Details zur Konfiguration des Mprec siehe Seite "Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC"
1 Schließer (A)
Schutzrelais RS2001
ohne
1 Schließer, 1 Öffner (1A1B)
1 Schließer (A)
2 Schließer (2A)
1 Öffner (B)
2 Öffner (2B)
1 Wechsler (C)
3 Schließer (3A)
Spezial (Details in Bemerkung)
ohne Entlüftung  L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss R
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82
mit Entlüftung Abzweigung links H=82
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
mit Entlüftung    L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss S
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung    L=228,6 H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss Q
ohne Entlüftung L=140 H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
mit Entlüftung  L=140  H=182 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss E2
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Enlüftung     L=140 H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Entlüftungsventil DIN (E2)
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Temperaturfühler
ohne
Minus (PT 100)
Plus (PT 100)
Minus + Plus (PT 100)
Monitoring (MR)
PT 100 (nur Sensor)
Tasche 1" ohne Thermofühler
Tasche UNF7/8" ohne Thermof.
TFMR Sensor
Typ
Abschirmkappen lose
Brücken zur Parallelschaltung von Wählerebenen
Wähler
Um (kV)
1 (rechts)
1 (links)
2 (rechts)
3 (links)
Bemessungsstrom
Wählerbaureihe
Betriebsstellungen
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Reduzierter Glockenkesselflansch (Details in Bemerkung angeben)
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Bohrungsverlauf Feinwähler
horizontal
vertikal 
Bohrungsverlauf Vorwähler
horizontal
vertikal 
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G12
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Standardausführung
Vertikale Antriebswelle
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Standardausführung
Isolator
unlackiert
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Grundschaltbild
Stufenschalterkopf
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 2mm
Flachdichtung 4mm
Flachdichtung 6mm
Flachdichtung 10mm
Flansch für Glockenkessel
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Flansch ohne Ventil
Details zur Konfiguration des Mprec siehe Seite "Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC"
1 Schließer (A)
Schutzrelais RS2001
ohne
1 Schließer, 1 Öffner (1A1B)
1 Schließer (A)
2 Schließer (2A)
1 Öffner (B)
2 Öffner (2B)
1 Wechsler (C)
3 Schließer (3A)
Spezial (Details in Bemerkung)
ohne Entlüftung  L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss R
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82
mit Entlüftung Abzweigung links H=82
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
mit Entlüftung    L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss S
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung    L=228,6 H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss Q
ohne Entlüftung L=140 H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
mit Entlüftung  L=140  H=182 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss E2
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Enlüftung     L=140 H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Entlüftungsventil DIN (E2)
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Temperaturfühler
ohne
Minus (PT 100)
Plus (PT 100)
Minus + Plus (PT 100)
Monitoring (MR)
PT 100 (nur Sensor)
Tasche 1" ohne Thermofühler
Tasche UNF7/8" ohne Thermof.
TFMR Sensor
Typ
Abschirmkappen lose
Brücken zur Parallelschaltung von Wählerebenen
Wähler
Um (kV)
1 (rechts)
1 (links)
2 (rechts)
3 (links)
Bemessungsstrom
Wählerbaureihe
Betriebsstellungen
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Reduzierter Glockenkesselflansch (Details in Bemerkung angeben)
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G12
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Standardausführung
Vertikale Antriebswelle
Gelenkwelle
Standardausführung
Isolator
Gelenkwelle & Isolator
unlackiert
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Grundschaltbild
Stufenschalterkopf
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 2mm
Flachdichtung 4mm
Flachdichtung 6mm
Flansch für Glockenkessel
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Flansch ohne Ventil
Details zur Konfiguration des Mprec siehe Seite "Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC"
1 Schließer (A)
Schutzrelais RS2001
ohne
1 Schließer, 1 Öffner (1A1B)
1 Schließer (A)
2 Schließer (2A)
1 Öffner (B)
2 Öffner (2B)
1 Wechsler (C)
3 Schließer (3A)
Spezial (Details in Bemerkung)
ohne Entlüftung  L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss R
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82
mit Entlüftung Abzweigung links H=82
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
mit Entlüftung    L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss S
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung    L=228,6 H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss Q
ohne Entlüftung L=140 H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
mit Entlüftung  L=140  H=182 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss E2
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Enlüftung     L=140 H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Entlüftungsventil DIN (E2)
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Temperaturfühler
ohne
Minus (PT 100)
Plus (PT 100)
Minus + Plus (PT 100)
Monitoring (MR)
PT 100 (nur Sensor)
Tasche 1" ohne Thermofühler
Tasche UNF7/8" ohne Thermof.
TFMR Sensor
Typ
Abschirmkappen lose
Brücken zur Parallelschaltung von Wählerebenen
Wähler
Um (kV)
1 (rechts)
1 (links)
2 (rechts)
3 (links)
Bemessungsstrom
Wählerbaureihe
Betriebsstellungen
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Reduzierter Glockenkesselflansch (Details in Bemerkung angeben)
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G12
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Standardausführung
Vertikale Antriebswelle
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Standardausführung
Isolator
unlackiert
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Grundschaltbild
Stufenschalterkopf
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 2mm
Flachdichtung 4mm
Flachdichtung 6mm
Flansch für Glockenkessel
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Flansch ohne Ventil
Details zur Konfiguration des Mprec siehe Seite "Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC"
Schutzrelais RS2001
ohne
1 Schließer, 1 Öffner (1A1B)
1 Schließer (A)
2 Schließer (2A)
1 Öffner (B)
2 Öffner (2B)
1 Wechsler (C)
3 Schließer (3A)
Spezial (Details in Bemerkung)
Rohrleitungsanschluss R
Blindflansch am RLA
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82
mit Entlüftung Abzweigung links H=82
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Rohrleitungsanschluss S
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung    L=228,6 H=82
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss Q
ohne Entlüftung L=140 H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
mit Entlüftung  L=140  H=182 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Rohrleitungsanschluss E2
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Enlüftung     L=140 H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Entlüftungsventil DIN (E2)
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Temperaturfühler
ohne
Minus (PT 100)
Plus (PT 100)
Minus + Plus (PT 100)
Monitoring (MR)
PT 100 (nur Sensor)
Tasche 1" ohne Thermofühler
Tasche UNF7/8" ohne Thermof.
TFMR Sensor
Typ
Abschirmkappen lose
Brücken zur Parallelschaltung von Wählerebenen
Wähler
Um (kV)
1 (rechts)
1 (links)
2 (rechts)
3 (links)
Bemessungsstrom
Wählerbaureihe
Betriebsstellungen
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Reduzierter Glockenkesselflansch (Details in Bemerkung angeben)
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G12
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle
Gelenkwelle
Standardausführung
Isolator
Gelenkwelle & Isolator
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Grundschaltbild
Stufenschalterkopf
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 2mm
Flachdichtung 4mm
Flachdichtung 6mm
Flansch für Glockenkessel
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Flansch ohne Ventil
Details zur Konfiguration des Mprec siehe Seite "Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC"
1 Schließer (A)
Schutzrelais RS2001
ohne
1 Schließer, 1 Öffner (1A1B)
1 Schließer (A)
2 Schließer (2A)
1 Öffner (B)
2 Öffner (2B)
1 Wechsler (C)
3 Schließer (3A)
Spezial (Details in Bemerkung)
ohne Entlüftung  L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss R
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82
mit Entlüftung Abzweigung links H=82
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
mit Entlüftung    L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss S
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung    L=228,6 H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss Q
ohne Entlüftung L=140 H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
mit Entlüftung  L=140  H=182 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss E2
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Enlüftung     L=140 H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Entlüftungsventil DIN (E2)
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Temperaturfühler
ohne
Minus (PT 100)
Plus (PT 100)
Minus + Plus (PT 100)
Monitoring (MR)
PT 100 (nur Sensor)
Tasche 1" ohne Thermofühler
Tasche UNF7/8" ohne Thermof.
TFMR Sensor
Typ
Abschirmkappen lose
Brücken zur Parallelschaltung von Wählerebenen
Wähler
Um (kV)
Betriebsstellungen
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
uk bei Stellung
uk bei Stellung
uk bei Stellung
1 (rechts)
1 (links)
2 (rechts)
3 (links)
Bemessungsstrom
Wählerbaureihe
Reduzierter Glockenkesselflansch (Details in Bemerkung angeben)
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Bohrungsverlauf Feinwähler
horizontal
vertikal 
Bohrungsverlauf Vorwähler
horizontal
vertikal 
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G12
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Standardausführung
Vertikale Antriebswelle
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Standardausführung
Isolator
unlackiert
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Grundschaltbild
Stufenschalterkopf
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 2mm
Flachdichtung 4mm
Flachdichtung 6mm
Flansch für Glockenkessel
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Flansch ohne Ventil
Details zur Konfiguration des Mprec siehe Seite "Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC"
1 Schließer (A)
Schutzrelais RS2001
ohne
1 Schließer, 1 Öffner (1A1B)
1 Schließer (A)
2 Schließer (2A)
1 Öffner (B)
2 Öffner (2B)
1 Wechsler (C)
3 Schließer (3A)
Spezial (Details in Bemerkung)
ohne Entlüftung  L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss R
Blindflansch am RLA
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82
mit Entlüftung Abzweigung links H=82
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
mit Entlüftung    L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss S
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung    L=228,6 H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss Q
ohne Entlüftung L=140 H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
mit Entlüftung  L=140  H=182 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss E2
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Enlüftung     L=140 H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Entlüftungsventil DIN (E2)
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Temperaturfühler
ohne
Minus (PT 100)
Plus (PT 100)
Minus + Plus (PT 100)
Monitoring (MR)
PT 100 (nur Sensor)
Tasche 1" ohne Thermofühler
Tasche UNF7/8" ohne Thermof.
TFMR Sensor
Typ
Abschirmkappen lose
Brücken zur Parallelschaltung von Wählerebenen
Wähler
Um (kV)
1 (rechts)
1 (links)
2 (rechts)
3 (links)
Bemessungsstrom
Wählerbaureihe
Betriebsstellungen
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Reduzierter Glockenkesselflansch (Details in Bemerkung angeben)
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G12
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Standardausführung
Vertikale Antriebswelle
Gelenkwelle
Standardausführung
Isolator
Gelenkwelle & Isolator
unlackiert
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Bemessungsstrom
Grundschaltbild
Betriebsstellungen
Stufenschalterkopf
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 2mm
Flachdichtung 4mm
Flachdichtung 6mm
Flansch für Glockenkessel
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Flansch ohne Ventil
Details zur Konfiguration des Mprec siehe Seite "Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC"
1 Schließer (A)
Schutzrelais RS2001
ohne
1 Schließer, 1 Öffner (1A1B)
1 Schließer (A)
2 Schließer (2A)
1 Öffner (B)
2 Öffner (2B)
1 Wechsler (C)
3 Schließer (3A)
Spezial (Details in Bemerkung)
ohne Entlüftung  L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss R
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82
mit Entlüftung Abzweigung links H=82
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
mit Entlüftung    L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss S
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung    L=228,6 H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss Q
ohne Entlüftung L=140 H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
mit Entlüftung  L=140  H=182 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss E2
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Enlüftung     L=140 H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Entlüftungsventil DIN (E2)
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Temperaturfühler
ohne
Minus (PT 100)
Plus (PT 100)
Minus + Plus (PT 100)
Monitoring (MR)
PT 100 (nur Sensor)
Tasche 1" ohne Thermofühler
Tasche UNF7/8" ohne Thermof.
TFMR Sensor
Typ
Abschirmkappen lose
Brücken zur Parallelschaltung von Wählerebenen
Wähler
Um (kV)
Wählerbaureihe
1 (rechts)
1 (links)
2 (rechts)
3 (links)
Reduzierter Glockenkesselflansch (Details in Bemerkung angeben)
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Bohrungsverlauf Feinwähler
horizontal
vertikal 
Bohrungsverlauf Vorwähler
horizontal
vertikal 
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G12
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Standardausführung
Vertikale Antriebswelle
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Standardausführung
Isolator
unlackiert
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Spezifikation - Stufenschalter
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Grundschaltbild
Betriebsstellungen
Stufenschalterkopf
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 2mm
Flachdichtung 4mm
Flachdichtung 6mm
mit
Flansch für Glockenkessel
mit
reduziert
Druckentlastungsventil
ohne
Messko® MPREC®
Flansch ohne Ventil
Details zur Konfiguration des Mprec siehe Seite "Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC"
1 Schließer (A)
Schutzrelais RS2001
ohne
1 Schließer, 1 Öffner (1A1B)
1 Schließer (A)
2 Schließer (2A)
1 Öffner (B)
2 Öffner (2B)
1 Wechsler (C)
3 Schließer (3A)
Spezial (Details in Bemerkung)
ohne Entlüftung  L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss R
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82
mit Entlüftung Abzweigung links H=82
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
mit Entlüftung    L=140  H=82
Rohrleitungsanschluss S
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung    L=228,6 H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss Q
ohne Entlüftung L=140 H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Entlüftung    L=140  H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=82 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=255 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung  L=140  H=313 Schaltüberwachung
mit Entlüftung  L=140  H=182 Schaltüberwachung
ohne Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung links H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
mit Entlüftung Abzweigung rechts H=82 Schaltüberwachung & Ölfilter
ohne Entlüftung Abzweigung links H=287
ohne Entlüftung Abzweigung rechts H=287
ohne Entlüftung H=295 Abzweigung rechts H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
Blindflansch am OLTC-Kopf
Rohrleitungsanschluss E2
ohne Entlüftung  L=140  H=45
ohne Entlüftung  L=140  H=68
ohne Entlüftung  L=140  H=82
ohne Entlüftung  L=140  H=132
ohne Entlüftung  L=140  H=183
ohne Entlüftung  L=140  H=203
ohne Entlüftung  L=140  H=230
ohne Entlüftung  L=140  H=255
ohne Entlüftung  L=140  H=263
ohne Entlüftung  L=140  H=313
mit Entlüftung    L=140  H=45
mit Enlüftung     L=140 H=68
mit Entlüftung    L=140  H=82
mit Entlüftung    L=140  H=106
mit Entlüftung    L=140  H=132
mit Entlüftung    L=140  H=178
mit Entlüftung    L=140  H=182
mit Entlüftung    L=140  H=223
mit Entlüftung    L=140  H=255
mit Entlüftung    L=140  H=313
mit Entlüftung   L=228,6  H=82
Blindflansch am OLTC-Kopf
Entlüftungsventil DIN (E2)
Flansch + Anschweißrohr + O-Ring (ohne Bogen)
ohne
Temperaturfühler
ohne
Minus (PT 100)
Plus (PT 100)
Minus + Plus (PT 100)
Monitoring (MR)
PT 100 (nur Sensor)
Tasche 1" ohne Thermofühler
Tasche UNF7/8" ohne Thermof.
TFMR Sensor
Typ
Um (kV)
Bemessungsstrom
Abschirmkappen lose
Kontaktbrücken
Wähler
Anordnung
G4
G9
G10
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Standardausführung
Vertikale Antriebswelle
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Standardausführung
Isolator
unlackiert
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
Details siehe Technische Daten
Bemerkung
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Standardausführung
Vertikale Antriebswelle
Standardausführung
Isolator
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
unlackiert
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
ohne
ohne
Vertikaler Berührungsschutz
lackiert
ohne
Spezifikation - DEETAP® DU
Anzahl Säulen
Anzahl Phasen
Bemessungsstrom
Um (kV)
Grundschaltbild
O-Ring
Kopfdichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 4mm
Zusätzliche Dichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 4mm
Deckeleinbau
Einbauart
Glockenkesseleinbau
Deckeleinbau
Deckeleinbau mit Montageflansch
Einbau unter Deckel
Bauart / DU-Kopf
Betriebsstellungen
Wicklungsanordnung
Sternpunktanzapfumsteller (Y)
Dreieckanzapfumsteller (D)
Doppelmittenumsteller (MD)
Reihenparallelumsteller (SP)
Sterndreieckumsteller (YD)
Buck-and-boost-Umsteller (Wenderumsteller) (BB)
Spezialkonfiguration (S)
Einfachmittenumsteller (ME)
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Wählerbaureihe
Kontaktbrücken
Abschirmkappen lose
Typ
inkl. Absicherung
Gestängeüberwachung
Details siehe Technische Daten
Spezifikation - Comtap® ARS
Anzahl Säulen
Typ
Anzahl Phasen
Bemessungsstrom
Um (kV)
Grundschaltbild
Anordnung
G4
G9
G10
G11
G13
G14
Skizze der Gestängeanordnung beigefügt
Details siehe Technische Daten
Details siehe Technische Daten
Gestänge
Horizontale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle (mm)
Vertikale Antriebswelle
Standardausführung
Isolator
Gelenkwelle
Gelenkwelle & Isolator
Vertikaler Berührungsschutz
unlackiert
lackiert
ohne
Bauart / ARS-Kopf
Einbauart
Glockenkesseleinbau
Deckeleinbau
Deckeleinbau mit Montageflansch
Einbau unter Deckel
O-Ring
Zusätzliche Dichtung
ohne
O-Ring
Flachdichtung 4mm
Bemerkung
Nut im Schalterkopf für O-Ring
Betriebsstellungen
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Kontaktbrücken
Abschirmkappen lose
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Information über zulässige Schaltzahlen
Bei hohen Strömen bestimmt der Abbrand an den Kommutierungskontakten die Lebensdauer der Kontakte und damit das Wartungsintervall. Die Lichtbogenzeit wird dabei sowohl von der Phasenlage der Kontakttrennung zum Stromnulldurchgang als auch von den Reaktanzen X2 und X3 bestimmt. Die Gesamthöhe des Kommutierungsstromes hängt von R und X ab. Für die Berechnung des Wartungsintervalls ist somit die Angabe von Reaktanz und Resistanz notwendig.
Kundenangaben: 
Durchgangsstrom
Kommutierungsstrom = Anteil des Durchgangsstromes im Pfad, der vom Kommutierungskontakt ausgeschaltet wird. 
Anteil des Durchgangsstromes im Parallelpfad 
Lichtbogenspannung über geöffnetem Kommutierungskontakt 
Induktive Reaktanz Strompfad OLTC
Ohmscher Widerstand Strompfad OLTC
Systemspannung
Induktive Reaktanz Strompfad ARS (interner MR-Wert)
Ohmscher Widerstand Strompfad ARS (interner MR-Wert)
Lastimpedanz
Spezifikation - VACUTAP® RMV-II
Auslegung der Regelwicklung
Stellungsbezeichnung
Bei 17 Stellungen oder weniger
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Kessel
Außenlackierung
Lackierung
Kesselelemente
Interner Dichtungsanschlag
Rückplatte
Externer Dichtungsanschlag
Design vordere Tür
Tür
Ablassventil
Ventile und Anbauten
Druckventil oberer Filter
Vakuumanschluss
Einfüllanschluss für Flüssigkeit
Anlenkwiderstand (Von RM zu prüfen)
Anlenkwiderstand
Stück x 
Sparre zwischen Phasen
Ja (185kV RMS 1min Phase-Phase) (nur bei RMV-II-72.5kV)
Füllstandsanzeige für Flüssigkeit (Messko®)
Tank Zubehör
Anzeige
Stecker und Kabel
Allgemein
Material
Außenlackierung und Farbe
Außenfarbe
Spezifikation - ECOTAP® VPD®
Anzahl Phasen
Bemessungsstrom
Um (kV)
Grundschaltbild
Schalterdaten
Allgemein
Montageposition
Im Trafodeckel
Abgesetzt, 75 mm
Abgesetzt, 150 mm
Anschlusskontakte links
Montageposition
Anschlusskontakte links
Anschlusskontakte rechts
Antrieb
Befestigung der Steuerung
Innenaufstellung
Freiluftaufstellung
Sammelschienenadapter Innenaufstellung
Steuerschrank 380 Innenaufstellung
Steuerschrank 600 Innenaufstellung
Steuerschrank 500 Innenaufstellung incl. CONTROL PRO
Steuerschrank 600 Innenaufstellung incl. CONTROL PRO
Steuerschrank 600 Aussenaufstellung incl. CONTROL PRO
Isolierflüssigkeit (Transformator)
Mineralöl
ENVIROTEMP FR3
MIDEL 7131
MIDEL eN 1204
MIDEL eN 1215
Sonder (Bitte angeben)
Widerstandsvarianten
Widerstandsvarianten
0,7 - 1,4 bar
Vakuum- und Druckfestigkeit
Bemerkung
Auslegung Überschaltwiderstand: 
1. Variante: Auslegung von MR mit Transformatordaten (Standard)
2. Variante: Auslegung durch den Kunden selbst, ohne Transformatordaten.
Variante 1
Variante 1
Variante 2
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Versorgungs- und Regelspannung 1AC 100-240V. 
Versorgungs- und Regelspannung 3AC 380-400V. 
CX nicht möglich wenn Um=24kV
Tank Zubehör
Rückstellung für Druckstoßrelais
Typ
Luftentfeuchter
Typ
Befestigungslasche
Ventil
Anzeige der Flüssigkeitstemperatur
1/2" Kupplung (Vorbereitung für Thermowell)
1/2" Kupplung + Thermowell
1/2" Kupplung + Thermowell + PT100
1/2" Kupplung + Thermowell + Anzeige (-40...120°C, 3 Wechsler, ANSI Anschluss)
Position 1 (Vorderseite)
Position 2 (Rückseite)
Stecker und Kabel
Absperrung Niedertemperatur
Flüssigkeitserhitzer
Druckentlastungsventil (Messko®)
Stecker und Kabel
Typ
Bemerkung
Absperrung Niedertemperatur
MSENSE® DGA 
MSENSE® DGA 
Mechanische Angaben
Vorhängeschloss
Endstellungssperre
Meldungen / Hilfskreise
Schlossentnahme
Elektrische Angaben
Wago Cage Clamp Typ 880/769
Klemmentyp
Wago Cage Clamp Typ 880/769
Phoenix UK5N
Heizung (30W 110-265V AC)
Stellungsmeldung(en)
ohne
Ausführung
ohne
Widerstandskontaktreihe
Schließerkontaktreihe (break before make)
Schließerkontaktreihe (make before break)
BCD
GRAY
Bemerkung
Spezifikation - TAPMOTION® DD
DIN EN 60617/IEC 60617
Schaltbildnorm
DIN EN 60617/IEC 60617
ANSI
Australien
Kanada
Dokumentation
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Betriebsstellungen
Standard
Grundplatte (1 x M32x1,5 und 3 x M20x1,5)
Standard
Blindabschlussplatte
mit elektr. Stellungsanzeige
ohne
Zusätzliche Kabelverschraubung
ohne
1 x M20x1,5
2 x M20x1,5
1 x M20x1,5; 1 x M32x1,5;
2 x M20x1,5; 1 x M32x1,5;
ohne
Zusätzliche Kabelverschraubung
ohne
1 x M20x1,5
2 x M20x1,5
Frequenz
Spannung
Steuerkreis
Sperrmagnet (stromlos geschlossen)
Heizkreis
Netzart
Frequenz
Spannung
Netzart
3 Ohm
4,99 Ohm
7,69 Ohm
10 Ohm
20 Ohm
24,9 Ohm
30,1 Ohm
40,2 Ohm
50 Ohm
100 Ohm
124 Ohm
287 Ohm
402 Ohm
1000 Ohm
Gestängeüberwachung
inkl. 1 x M20x1,5 Kabelverschraubung
inkl. 1 x M20x1,5 und 1 x M32x1,5 Kabelverschraubung
Mechanische Angaben
Klein (ED-S)
Schutzgehäuse
Klein (ED-S)
Groß (ETOS ED-L, ED-L)
Standard
Befestigung am Transformator
Standard
Schwingungsgedämpft
Isoliert
1/1
Laufzeit
1/1
1/2
1/3
2/1
links
Türscharniere
links
rechts
130°
Türanschlagwinkel
130°
90°
110°
180°
ohne
Türarretierung
ohne
mit
ohne
Ausführung Schloss
ohne
Zylinderschloss, Typ KABA
Zylinderschloss, Zeiss-Ikon
Vorhängeschloss
Blindabschlussplatte
Grundplatte
Blindabschlussplatte
2 x M20; 3 x M25; 2 x M32
16 x M25
6 x M25; 2 x M32; 3 x M40
12 x M25; 2 x M32; 2 x M40
1 x M25; 3 x M32; 3 x M40
4 x M25; 2 x M32; 2 x M40; 2 x M50
2 x M25; 5 x M32; 1 x M63
3 x M25; 7 x M40
5 x M25; 3 x M40
2 x M32; 1 x M40; 2 x M50
2 x M32; 3 x M40; 1 x M50
2 x M63 x 1,5
4 x M40; 3 x M50
Blindabschlussplatte
Kleine Grundplatte links
Blindabschlussplatte
6 x M20
2 x M20; 1 x M25; 1 x M32
4 x M25
3 x M32
Blindabschlussplatte
Kleine Grundplatte rechts
Blindabschlussplatte
6 x M20
2 x M20; 1 x M25; 1 x M32
4 x M25
3 x M32
ohne
Kabelverschraubungen
ohne
mit Abdichtung (skindicht)
mit Abdichtung, Zugentlastung
mit Abdicht., Zugent., Knicks.
Elektrische Angaben
Wago Cage Clamp Typ 880/769
Klemmentyp
Wago Cage Clamp Typ 880/769
Phoenix UK5N
Phoenix OTTA2,5
Phoenix OTTA6
Phoenix UK6N
Phoenix UK10N
Phoenix URTK/S
Phoenix URTK/S-BEN10
Phoenix UDK 4-MTK-P/P
Weidmüller SAK4KRG
Entrelec M6/8SNB
Entrelec M6/8RS
Fuji TX-5.5
Reserveklemmen
H07V-K
Drahtmaterial
H07V-K
H07Z-K Halogenfrei
H07Z-K Halogenfrei farbig (Details in Bemerkung)
ohne
Bezeichnungshülsen
ohne
Anschlusspin
Anschluss
Anschluss, Signal, Ziel
Anschluss, Ziel
Ziel
Versorgungskreis (Motor)
Versorgungsspannung
Netzart
Frequenz
ohne
Hauptschalter
ohne
Hauptschalter ohne Innenbel./Heizung
Hauptschalter ohne Innenbeleuchtung
Hauptschalter ohne Innenbel./Heizung+1W
Hauptschalter ohne Innenbel.+1W
ohne
Spannungsüberwachung
ohne
1 W
1 W + Steuerkreis Aus
2 W
Spezifikation - TAPMOTION® ED
Min. effektive Windungszahl bei Stellung
Mittelstellung(en)
Max. effektive Windungszahl bei Stellung
Schaltrichtung "Höher" nach Stellung
Bemerkung
Aufbauplan
Geräteliste
Schaltbildnorm
DIN EN 60617/IEC 60617
ANSI
Australien
Kanada
Papier DIN A4
Schaltbildausführung
Papier DIN A4
Reiß- und wasserfeste Folie DIN A4
Betriebsstellungen
Dokumentation
Modularer Stromlaufplan
Schaltbildtyp
Modularer Stromlaufplan
Mehrblatttechnik
Schaltbildnummer
Betreiberstandard
Spezifikation - ETOS® ED
Grundplatte
Blindabschlussplatte
7 x M25; 2 x M32; 3 x M40
12 x M25; 2 x M32; 2 x M40
4 x M25; 2 x M32; 2 x M40; 2 x M50
6 x M20; 7 x M25
16 x M25; 3 x M32
Grundplatte 2
Blindabschlussplatte
7 x M25; 2 x M32; 3 x M40
12 x M25; 2 x M32; 2 x M40
4 x M25; 2 x M32; 2 x M40; 2 x M50
6 x M20; 7 x M25
16 x M25; 3 x M32
Spezifikation - TAPMOTION® MD-III
Thermoschalter Motorkreis (nur verfügbar bei 208/240V 60HZ)
Spannungsüberwachung
ohne
1 W
1W + Steuerkreis Aus
2 W
Schaltrichtung "Höher" nach Stellung
Aufbauplan
Geräteliste
Schaltbildnorm
DIN EN 60617/IEC 60617
ANSI
Kanada
Schaltbildausführung
Papier letter
Betriebsstellungen
Dokumentation
Versorgungskreis (Motor)
Versorgungsspannung
Netzart
Hauptschalter
ohne
Hauptschalter ohne Innenbel./Heizung
Hauptschalter ohne Innenbeleuchtung
Hauptschalter ohne Innenbel./Heizung+1W
Hauptschalter ohne Innenbel.+1W
Mechanische Angaben
Montageposition
Direkt montiert, unterhalb des LTC
Mit erweitertem Gestänge unterhalb des LTC
Elektronikgerät im Motorantrieb verbaut
keine
TAPCON® 250
Elektrische Angaben
Klemmentyp
Reserveklemmen
Drahtmaterial
H07V-K
H07Z-K Halogenfrei
Ausführung Schloss
Zusätzliches Sichtfenster
Steuerkreis
Einspeisung
Versorgung aus Motorkreis
Getrennt
Über Transformator
Spannung
Absicherung
ohne
Sicherungsautomat 1-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 1-pol. ohne Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. ohne Meldung
Koppelrelais für Ansteuerung
Spannung
Zusätzliche Eingänge für "ohne Schrittschaltverhalten"
Ort-Fern Schalter
ohne
1 W
2 W
3 W
4 W
5 W
ORT/FERN/AUTO + 1 Wechsler
ORT/FERN/AUTO + 2 Wechsler
ORT/FERN/AUTO + 3 Wechsler
ORT/AUS/FERN + 1 Meldeebene
ORT/AUS/FERN + 2 Meldeebene
ORT/AUS/FERN + 3 Meldeebene
Heizkreis
Einspeisung
Versorgung aus Motorkreis
Getrennt
Über Transformator
Spannung
Zusatzheizung inkl. Thermostat
16R
16L
Erdungsschiene
Stellungsbezeichnung
Absicherung
ohne
Sicherungsautomat 1-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 1-pol. ohne Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. ohne Meldung
Bezeichnungshülsen
ohne
Anschlusspin
Anschluss
Anschluss, Signal, Ziel
Anschluss, Ziel
Ziel
Spannungsüberwachung
ohne
1 W
1W + Steuerkreis Aus
2 W
Spezifikation - TAPMOTION® MD-III
Meldungen / Hilfskreise
Endstellungsmeldeschalter (171, 172)
ohne
1 W
2 W
Handkurbelmeldeschalter (84H-3/84H-4)
ohne
1 W
2 W
Motorschutzschaltermeldung (8-2)
ohne
1S/1OE
Laufmeldung richtungsabhängig (122, 123)
ohne
1 W
Türkontaktmeldung (LTS)
ohne
mit
Gleichlaufschalter (155,156)
ohne
1 W
2 W
Laufmeldung richtungsabhängig (84L, 84R)
ohne
mit
Unvollendete Stufenschaltung (OPA)
ohne
1 W
2 W
Stellungsmeldung(en)
Schließerkontaktreihe (break before make)
Schließerkontaktreihe (make before break)
Schließerkontaktreihe 10A (make before break)
1. Widerstandsmodul
ohne
9 Ohm
9 Ohm (für TAPCON-250 2gen)
40.2 Ohm
49 Ohm
2. Widerstandsmodul
ohne
9 Ohm
9 Ohm (für TAPCON-250 2gen)
40.2 Ohm
49 Ohm
3. Widerstandsmodul
ohne
9 Ohm
9 Ohm (für TAPCON-250 2gen)
40.2 Ohm
49 Ohm
1. Kodierte Stellungsausgabe
ohne
BCD
ODD/EVEN
2. Kodierte Stellungsausgabe
ohne
BCD
ODD/EVEN
3. Kodierte Stellungsausgabe
ohne
BCD
ODD/EVEN
Messwertumformer für 1. Widerstandsmodul
ohne
4...20 mA
0...20 mA
0…10 mA
Drehwinkelgeber
ohne
INCON 1292
INCON 1292S
Rückstellung für INCON 1292
Laufmeldung richtungsunabhängig (115…120)
ohne
1 W
2 W
3 W
4 W
5 W
6 W
Steckdose
ohne
HUBBELL  GFCI 125V
Elektronisches Zählwerk (OC-1)
ohne
mit
Messwertumformer für 2. Widerstandsmodul
ohne
4...20 mA
0...20 mA
0…10 mA
Mechanische Verriegelung
ohne
Option 1
Option 2
Meldung Neutralstellung
ohne
mit
Bemerkung
Spezifikation - TAPMOTION® ED
Steuerkreis
Versorgung aus Motorkreis
Einspeisung
Versorgung aus Motorkreis
Getrennt
Über Transformator
ohne
Absicherung
ohne
Sicherungsautomat 1-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 1-pol. ohne Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. ohne Meldung
Sicherungstrenner 1FUSE/1LINK
Sicherungstrenner 1FUSE/1FUSE
Koppelrelais für Ansteuerung
Netzart
ohne
Spannungsüberwachung
ohne
1 W
1W + Steuerkreis Aus
2 W
Heizkreis
Versorgung aus Motorkreis
Einspeisung
Versorgung aus Motorkreis
Getrennt
Über Transformator
Spannung
Netzart
Frequenz
ohne
Absicherung
ohne
Sicherungsautomat 1-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 1-pol. ohne Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. ohne Meldung
Sicherungstrenner 1FUSE/1LINK
Sicherungstrenner 1FUSE/1FUSE
Heizungsüberwachungsrelais
Zusätzliche Eingänge für "ohne Schrittschaltverhalten"
ohne
Ort-Fern Schalter
ohne
1 W
2 W
3 W
4 W
5 W
ORT/FERN/AUTO + 1 Wechsler
ORT/FERN/AUTO + 2 Wechsler
ORT/FERN/AUTO + 3 Wechsler
ORT/AUS/FERN + 1 Wechsler
ORT/AUS/FERN + 2 Wechsler
ORT/AUS/FERN + 3 Wechsler
Automatische Durchlaufstellung(en)
Meldungen / Hilfskreise
ohne
Endstellungsmeldeschalter (S26, S27)
ohne
1
2
ohne
Handkurbelmeldeschalter (S28)
ohne
1 Wechsler
2 Wechsler
ohne
Zusätzliche Motorschutzschaltermeldung (Q1)
ohne
1S/1OE
ohne
Unvollendete Stufenschaltung (K30, S24)
ohne
1 W
2 W
ohne
Laufmeldung richtungsabhängig (K41, K42)
ohne
1
ohne
Laufmeldung richtungsabhängig (S22, S23)
ohne
1
ohne
Steckdose
ohne
Schuko 250V 16A
Lütze ST3/F 250V 16A
Feller 250V 10A
HUBBELL GEC 125V 15A
HPM Australien 250V 10A
GPO Australien 250V 10A
British Standard 250V 13A
Dänisch 250V 13A
HUBBELL GFCI 125V
ohne
Laufmeldung richtungsunabhängig (S15…S20)
ohne
1
2
3
4
5
6
ohne
Gleichlaufschalter (S55)
ohne
1
2
Spannung
Frequenz
Netzart
Spannung
Zusatzheizung inkl. Thermostat
Klemmen für Überstromblockierung
Klemmen für Über/Unterspannungsblockierung
Bemerkung
Gestängeüberwachung
inkl. Absicherung
Switching delay function
Spezifikation - ETOS® ED
Spezifikation - TAPMOTION® ED
Bemerkung
Stellungsmeldung(en)
1
Schließerkontaktreihe (break before make)
ohne
1
2
3
4
5
ohne
Schließerkontaktreihe (make before break)
ohne
1
2
3
ohne
Schließerkontaktreihe 10A (make before break)
ohne
1
2
3
ohne
1. Widerstandsmodul
ohne
3 Ohm
4,99 Ohm
7,69 Ohm
10 Ohm
20 Ohm
24,9 Ohm
30,1 Ohm
40,2 Ohm
50 Ohm
62,5 Ohm
100 Ohm
124 Ohm
287 Ohm
402 Ohm
1000 Ohm
ohne
2. Widerstandsmodul
ohne
3 Ohm
4,99 Ohm
7,69 Ohm
10 Ohm
20 Ohm
24,9 Ohm
30,1 Ohm
40,2 Ohm
50 Ohm
62,5 Ohm
100 Ohm
124 Ohm
287 Ohm
402 Ohm
1000 Ohm
ohne
3. Widerstandsmodul
ohne
3 Ohm
4,99 Ohm
7,69 Ohm
10 Ohm
20 Ohm
24,9 Ohm
30,1 Ohm
40,2 Ohm
50 Ohm
62,5 Ohm
100 Ohm
124 Ohm
287 Ohm
402 Ohm
1000 Ohm
ohne
Vorwiderstand
ohne
mit
ohne
Vorwiderstand
ohne
mit
ohne
Vorwiderstand
ohne
mit
Stufenwiderstände bei Durchlaufstellungen gebrückt
ohne
1. Kodierte Stellungsausgabe
ohne
BCD
GRAY
DUAL
Dekade
Jede 2. Stellung gebrückt
Jede 3. Stellung gebrückt
Jede 4. Stellung gebrückt
ohne
2. Kodierte Stellungsausgabe
ohne
BCD
GRAY
DUAL
Dekade
Jede 2. Stellung gebrückt
Jede 3. Stellung gebrückt
Jede 4. Stellung gebrückt
ohne
3. Kodierte Stellungsausgabe
ohne
BCD
GRAY
DUAL
Dekade
Jede 2. Stellung gebrückt
Jede 3. Stellung gebrückt
Jede 4. Stellung gebrückt
ohne
4. Kodierte Stellungsausgabe
ohne
BCD
GRAY
DUAL
Dekade
Jede 2. Stellung gebrückt
Jede 3. Stellung gebrückt
Jede 4. Stellung gebrückt
ohne
5. Kodierte Stellungsausgabe
ohne
BCD
GRAY
DUAL
Dekade
Jede 2. Stellung gebrückt
Jede 3. Stellung gebrückt
Jede 4. Stellung gebrückt
ohne
6. Kodierte Stellungsausgabe
ohne
BCD
GRAY
DUAL
Dekade
Jede 2. Stellung gebrückt
Jede 3. Stellung gebrückt
Jede 4. Stellung gebrückt
ohne
Messwertumformer für 2. Widerstandsmodul
ohne
4...20 mA
0...20 mA
0...1 mA
-1...1 mA
0...10 mA
-10...+10 mA
0...10 V
ohne
Messwertumformer für 1. Widerstandsmodul
ohne
4...20 mA
0...20 mA
0...1 mA
-1...1 mA
0...10 mA
-10...+10 mA
0...10 V
ohne
Drehwinkelgeber
ohne
RPS45 2X200 OHM
RPS45 1X200 & 1X1000 OHM
R25-S00RY1B1507
INCON 1292
INCON 1292KS
Spezifikation - ETOS® ED
ohne
Vorwiderstand
ohne
mit
ohne
4. Widerstandsmodul
ohne
3 Ohm
4,99 Ohm
7,69 Ohm
10 Ohm
20 Ohm
24,9 Ohm
30,1 Ohm
40,2 Ohm
50 Ohm
62,5 Ohm
100 Ohm
124 Ohm
287 Ohm
402 Ohm
1000 Ohm
Spezifikation - ETOS® MD-IV
Dokumentation
Bemerkung
Modularer Stromlaufplan
Schaltbildtyp
Modularer Stromlaufplan
Mehrblatttechnik
ANSI
Schaltbildnorm
DIN EN 60617/IEC 60617
ANSI
Kanada
Papier letter
Schaltbildausführung
Papier letter
Reiß- und wasserfeste Folie DIN A4
Betreiberstandard
Schaltbildnummer
ohne
Zusätzliche GUI-Sprache 1
ohne
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
Japanisch
ohne
Zusätzliche GUI-Sprache 2
ohne
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
Japanisch
Kommunikation und Protokolle
BASIC - gem. IEC 62443
IT Sicherheit
BASIC - gem. IEC 62443
PRO - RADIUS - Remote Authentication
mit
Visualisierung (remote control)
ohne
mit
RJ45
Schnittstelle Visualisierung
ohne
RJ45
LWL LC 1310 Nm
ohne
Leitstellenprotokoll
ohne
IEC61850
DNP3.0
Modbus RTU
Modbus TCP
Modbus ASCII
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
ohne
Schnittstelle SCADA
ohne
RS232
RS485
RS232 LWL FS-T 660 Nm
RS232 LWL FS-T 850 Nm
RS232 LWL FSMA 660 Nm
RS232 LWL FSMA 850 Nm
ohne
Schnittstelle SCADA
ohne
RJ45
LWL LC 1310 Nm
LWL LC 1310 Nm PRP
LWL LC 1310 Nm HSR
ohne
Schnittstelle SCADA
ohne
RS232
RS485
RJ45
LWL LC 1310 Nm
LWL LC 1310 Nm PRP
LWL LC 1310 Nm HSR
RS232 LWL FS-T 660 Nm
RS232 LWL FS-T 850 Nm
RS232 LWL FSMA 660 Nm
RS232 LWL FSMA 850 Nm
ohne
Leitstellenprotokoll 2
ohne
DNP3.0
Modbus RTU
Modbus TCP
Modbus ASCII
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
ohne
Schnittstelle SCADA 2
ohne
RS232
RS485
RS232 LWL FS-T 660 Nm
RS232 LWL FS-T 850 Nm
RS232 LWL FSMA 660 Nm
RS232 LWL FSMA 850 Nm
ohne
Schnittstelle SCADA 2
ohne
RJ45
LWL LC 1310 Nm
LWL LC 1310 Nm PRP
LWL LC 1310 Nm HSR
ohne
Schnittstelle SCADA 2
ohne
RS232
RS485
RJ45
LWL LC 1310 Nm
LWL LC 1310 Nm PRP
LWL LC 1310 Nm HSR
RS232 LWL FS-T 660 Nm
RS232 LWL FS-T 850 Nm
RS232 LWL FSMA 660 Nm
RS232 LWL FSMA 850 Nm
ohne
MR Sensorbus (Modbus RTU)
ohne
mit
ETOS® Webserver
IoT-Verbindung (MQTT)
ETOS® Webserver
MQTT Publisher Funktion
MQTT-Anschluß anTESSA®
ohne
TPLE (Transformator Personal Logic Editor)
ohne
mit
Zusätzliche Digitale Eingänge
ohne
4x freie digitale Eingänge
8x freie digitale Eingänge
12x freie digitale Eingänge
20x freie digitale Eingänge
Zusätzliche Digitale Ausgänge
ohne
4x freie digitale Ausgänge
8x freie digitale Ausgänge
12x freie digitale Ausgänge
20x freie digitale Ausgänge
Zusätzliche Analoge Eingänge
ohne
1x freie analoge Eingänge (4-20mA)
2x freie analoge Eingänge (4-20mA)
3x freie analoge Eingänge (4-20mA)
4x freie analoge Eingänge (4-20mA)
6x freie analoge Eingänge (4-20mA)
8x freie analoge Eingänge (4-20mA)
10x freie analoge Eingänge (4-20mA)
12x freie analoge Eingänge (4-20mA)
Zusätzliche Temperatur Eingänge
ohne
1x freie analoge Eingänge (PT100)
2x freie analoge Eingänge (PT100)
3x freie analoge Eingänge (PT100)
4x freie analoge Eingänge (PT100)
Zusätzliche Analoge Ausgänge
ohne
1x freie analoge Ausgänge
2x freie analoge Ausgänge
3x freie analoge Ausgänge
4x freie analoge Ausgänge
6x freie analoge Ausgänge
ohne
Thermisches Monitoring
ohne
BASIC - TopOil-,Umgebungtemp. & Hotspot Berechnung
PRO - BubblingTemp & Überlast
Temperatursensoren
Umgebungstemperatur
Umgebungs- & TopOil Temperatur
ohne
Netzmessung
ohne
3-phasige Messung
Strom via 4..20mA
3-phasige Messung
Netzmessung
3-phasige Messung
3-phasige Messung
Netzmessung
3-phasige Messung
Strom via 4..20mA
ohne
Direkte Wicklungstemp. (FO)
ohne
Anschluß an MSENSE FO
Anschluß an 3rd. Party
integr. FO-Messung: 8 Kanäle
integr. FO-Messung: 12 Kanäle
integr. FO-Messung: 16 Kanäle
integr. FO-Messung: 20 Kanäle
integr. FO-Messung: 24 Kanäle
Überwachung
ohne
Hotspot Berechnung HV/MV/LV
ohne
mit
Zusatzfunktionen
ohne
Healthindex
ohne
mit
Spezifikation - ETOS® MD-IV
Überwachung
Bemerkung
ohne
Gas in Öl Analyse
ohne
Anschluss an MSENSE® DGA 2
Anschluss an MSENSE® DGA 3
Anschluss an MSENSE® DGA 5
Anschluss an MSENSE® DGA 9
Anschluss an Calisto® R9
Anschluss an H2 Sensor
Anschluss an HC1001
Anschluss an HC1003
Anschluss an HC1005
Anschluss an HC1008
Anschluss an HC1009
Anschluss an Transfix 9
Trendanalyse - Gerät unbekannt
Analysemodelle-Gerät unbekannt
konstante relative Ölfeuchte
Gas in Öl Analyse
Anschluss an MSENSE® DGA 2
Anschluss an MSENSE® DGA 3
Anschluss an MSENSE® DGA 5
Anschluss an MSENSE® DGA 9
Anschluss an Calisto® R9
Anschluss an H2 Sensor
Anschluss an HC1001
Anschluss an HC1003
Anschluss an HC1005
Anschluss an HC1008
Anschluss an HC1009
Anschluss an Transfix 9
Trendanalyse - Gerät unbekannt
Analysemodelle-Gerät unbekannt
konstante relative Ölfeuchte
ohne
DGA Sensor
ohne
ohne
DGA Sensor
ohne
DGA 3 (285mm/DN50)
DGA 3 (285mm/DN80)
DGA 3 (285mm/DN50) O-Ring
DGA 3 (507mm/DN80) O-Ring 7038
DGA 3 (507mm/DN80) O-Ring 7033
ohne
DGA Sensor
ohne
DGA 5 (1 1/2’’ DIN / 230 V)
DGA 5 (1 1/2’’ NPT / 230 V)
DGA 5 (1 1/2’’ NPT / 120 V)
ohne
DGA Sensor
ohne
DGA 9 (1 1/2’’ NPT / 120 V)
ohne
DGA Sensor
ohne
H2 Sensor
ohne
Überwachung - Durchführungen
ohne
BASIC - BM-C, 3 Durch. Kapazitiv
BASIC - BM-C, 6 Durch. Kapazitiv
PRO - BM-T, 3 Durch. Kapa. + TanDelta
PRO - BM-T, 6 Durch. Kapa. + TanDelta
PRO - BM-T, 6 Durch. Kapa. + TanDelta-HV
BASIC - Statistik, Wartungsintervall
OLTC Monitoring
ohne
BASIC - Statistik, Wartungsintervall
ETOS® MD-IV
Erfassung Stufenstellung
Regelung
ohne
Spannungsregelung
ohne
BASIC
PRO - Parallellauf
EXPERT - Dreiwicklerregelung
EXPERT - OS/US-Regelung
EXPERT - Wirkleistung
EXPERT - Blindleistung
ohne
Spannungsregelung
ohne
BASIC
PRO - Parallellauf
EXPERT - Wirkleistung
EXPERT - Blindleistung
3-phasige Messung
Netzmessung
3-phasige Messung
Strom via 4..20mA
ohne
Netzmessung
ohne
3-phasige Messung
Strom via 4..20mA
3-phasige Messung
Netzmessung
3-phasige Messung
ohne
Sollwertferneinstellung
ohne
3 Sollwerte
TAPCON® Dyn. Set Point Control
Zeitgesteuerte Sollwerte
3 Sollwerte Höher/Tiefer Impuls
ohne
Sollwertferneinstellung
ohne
3 Sollwerte
TAPCON® Dyn. Set Point Control
Anzahl Leistungsschalter
Anzahl Motorantriebe
Typ der Durchführung (Feld 2)
Oil Impregnated Paper
Resin Impregnated Paper
MICAFIL - RTKF
MICAFIL - RTKG
MICAFIL - WTXF
HSP - SETFt 1550-420-1800
HSP - SETFt 600-123-2000
PCORE POC (alle Typen > 115kV)
TRENCH - SOT
TRENCH - COT(C)
Siemens STAROIP 25;34,5;69kV
ABB GOB 1050-750-1100-0.6-B
ABB GSA 123-0/1600/0.5
ABB GSA 52-0A/2000/0.5
ABB GOM
HSP - SETFt 24-800kV
HSP - SETFt 03d
HSP - SETFt 1425-420-1600
HSP - SETFt 750-170-4000
PCORE B88,89 alle Typen <115kV
Typ der Durchführung (Feld 1)
Oil Impregnated Paper
Resin Impregnated Paper
MICAFIL - RTKF
MICAFIL - RTKG
MICAFIL - WTXF
HSP - SETFt 1550-420-1800
HSP - SETFt 600-123-2000
PCORE POC (alle Typen > 115kV)
TRENCH - SOT
TRENCH - COT(C)
Siemens STAROIP 25;34,5;69kV
ABB GOB 1050-750-1100-0.6-B
ABB GSA 123-0/1600/0.5
ABB GSA 52-0A/2000/0.5
ABB GOM
HSP - SETFt 24-800kV
HSP - SETFt 03d
HSP - SETFt 1425-420-1600
HSP - SETFt 750-170-4000
PCORE B88,89 alle Typen <115kV
Spannungsebene Feld 1
Spannungsebene Feld 2
Steuerung
7" Touch-Display 
Visualisierung, Bediengeräte
7" Touch-Display 
ohne
Hauptschalter
ohne
Sicherungslasttrenner
Hauptschalter
Stillsetzen OLTC,Sicherungstr.
Hauptschalter
Sicherungslasttrenner
Stillsetzen OLTC,Sicherungstr.
ORT/FERN/AUTO + 1Meldeebene
Ort-Fern Schalter
ORT/FERN/AUTO + 1Meldeebene
ORT/FERN + 1 Meldeebene
Ort-Fern Schalter
ORT/FERN + 1 Meldeebene
ORT/FERN/AUTO + 1Meldeebene
ORT/AUS/FERN + 1Meldeebene
ORT/FERN + 1 Meldeebene
Ort-Fern Schalter
ohne
ORT/FERN + 1 Meldeebene
ORT/FERN/AUTO + 1Meldeebene
ORT/AUS/FERN + 1Meldeebene
Automatische Durchlaufstellung(en)
ohne
Mechanischer Stufenzähler
ohne
mit
mit
Display Wake up Taster
ohne
mit
ohne
Motor Heizung
ohne
mit
ohne
Thermoschalter Motorkreis
ohne
mit
Bitte das Datenblatt der Durchführungen anhängen
Regelbereich "MINUS" (%)
Regelbereich "PLUS" (%)
Kapazität C1 Phase L1 Feld 1 (pF)
Kapazität C1 Phase L2 Feld 1 (pF)
Kapazität C1 Phase L3 Feld 1 (pF)
Kapazität C1 Phase L1 Feld 2 (pF)
Kapazität C1 Phase L2 Feld 2 (pF)
Kapazität C1 Phase L3 Feld 2 (pF)
ohne Schrittschaltverhalten
Steuerung Stufenschalterantrieb
gemäß IEC 60214 (step-by-step)
ohne Schrittschaltverhalten
Sensor rH & T – OLTC
Fremdsensor
Sensor rH & T - Trafo
Fremdsensor
Trafo Öltemp. & H2O
ohne
Ölfeuchte
ohne
für Trafo
für OLTC
für OLTC & Trafo
ohne
Ölfeuchte
ohne
für OLTC
ohne
Ölfeuchte
ohne
für Trafo
ohne
Indikation Durchschlagspannung
ohne
für Trafo
für OLTC
für OLTC & Trafo
ohne
Indikation Durchschlagspannung
ohne
für OLTC
ohne
Indikation Durchschlagspannung
ohne
für Trafo
ohne
Mechanische Verriegelung
ohne
Option 1
Option 2
Spezifikation - ETOS® MD-IV
Steuerung
ohne
Stellungsmeldung (BCD, 4-20mA)
ohne
BCD-Code (ISM)
4...20mA (ISM)
0...20mA (ISM)
0…10V (ISM)
Dekade (ISM)
GRAY-Code (ISM)
DUAL-Code (ISM)
ohne
Stellungsmeldung (BCD, 4-20mA)
ohne
BCD-Code (ISM)
4...20mA (ISM)
0...20mA (ISM)
0…10V (ISM)
Dekade (ISM)
GRAY-Code (ISM)
DUAL-Code (ISM)
ohne
Stellungsmeldung (BCD, 4-20mA)
ohne
BCD-Code (ISM)
4...20mA (ISM)
0...20mA (ISM)
0…10V (ISM)
Dekade (ISM)
GRAY-Code (ISM)
DUAL-Code (ISM)
analog Modul bei Durchlaufstellung gebrückt
ohne
Kühlanlagensteuerung
ohne
PRO - Intelligent
EXPERT - Frequenzgesteuerte Kühlanlagensteuerung
Anzahl der Stufen
ohne
Überwachung Kühlanlage
ohne
BASIC - Fehler- und Laufüberwachung
PRO - Fehler-/Laufüberwachung & Kühlanlageneffizienz
ohne
Überwachung Kühlanlage
ohne
BASIC - Fehler- und Laufüberwachung
Gehäuse
Bemerkung
BASIC -25°C...+50°C
Klimazone
BASIC -25°C...+50°C
PRO -25°C...+55°C zus.Peak Shaving
ARKTISCH -40°C...+50°C
ARKTISCH -40°C...+50°C
Klimazone
ARKTISCH -40°C...+50°C
einwandig
Schutzgehäuseausführung
einwandig
doppelwandig
Standard
Schutzgehäuse Typ
Standard
Bahnprofil
Schutzgehäusegröße
ohne
Fallsicherung Motor
ohne
mit
Blind, vorbereitet für Schloss
Verschlußsystem Schutzgehäuse
Blind, vorbereitet für Schloss
Vorhängeschloss
links
Türscharniere
links
rechts
ohne
Stellungsmeldemodule
ohne
Widerstandsausführung 10 Ohm
Widerstandsausführung 40,2 Ohm
Stufenwiderstände bei Durchlaufstellungen gebrückt
ohne
Überwachung Schaltschrank Innenklima
ohne
mit
Bemerkung
Spezifikation - ETOS® MD-IV
Verdrahtung
Wago 2002
Klemmentyp
Wago 2002
Phoenix UT 4
Phoenix OTTA2,5
ohne
Reserveklemmen
ohne
10 Reserveklemmen
20 Reserveklemmen
30 Reserveklemmen
40 Reserveklemmen
50 Reserveklemmen
H07V-K
Drahtmaterial
H07V-K
H07Z-K Halogenfrei
ohne
Bezeichnungshülsen
ohne
Anschlusspin
Anschluss
Anschluss, Signal, Ziel
Signal
Anschluss, Ziel
Ziel
Blindplatte
Kabeleinführung (Grundplatte)
Blindplatte
2XM63
Vorbereitet für Motorkabel
Anzahl Erdungsklemmen
ohne
Absicherung gem. Norm
ohne
Leitungsschutzschalter für alle Stromkreise
Absicherung gem. Norm
Leitungsschutzschalter für alle Stromkreise
ohne
Überwachung - Versorgungsspg.
ohne
Steuerspg - stillsetzen
Motorspannung - stillsetzen
Motor-,Steuerspg - stillsetzen
Heizkreis
getrennt
Einspeisung
aus Hauptversorgung
getrennt
aus Steuerkreis
getrennt
Einspeisung
getrennt
aus Steuerkreis
Frequenz
Netzart
120 V
Spannung
Steuerkreis
aus Hauptversorgung
Einspeisung
aus Hauptversorgung
getrennt
Frequenz
Netzart
Spannung
Frequenz
Netzart
Spannung
Koppelrelais für Ansteuerung
ohne
mit
Frequenz
Netzart
Spannung
Motorkreis
ohne
Steckdose
ohne
HUBBELL GEC 125V 15A
HUBBELL  GFCI 125V 15A
Frequenz
Netzart
Spannung
aus Hauptversorgung
Einspeisung
aus Hauptversorgung
getrennt
Versorgung
Notheizsteckvorrichtung
ohne
mit
Bemerkung
Signale
Spezifikation - ETOS® MD-IV
Meldung (Relaisausgang ISM)
Motor läuft (Q2/84R)
Motor läuft (Q1/84L)
Motor läuft (Q1/L-Q2/R)
OLTC läuft (S22/122)
OLTC läuft (S23/123)
OLTC läuft (S15/115) (NO-1)
OLTC läuft (S15/116) (NO-2)
OLTC läuft (S15/117) (NO-3)
OLTC - Stellung ungerade (NO
OLTC - Stellung ungerade (NC
ENDSTELLUNG OBEN (NO-1)
ENDSTELLUNG OBEN (NO-2)
ENDSTELLUNG UNTEN (NO-1)
ENDSTELLUNG UNTEN (NO-2)
OLTC-Neutralstellung (NO-1)
OLTC-Neutralstellung (NC-1)
unvollendete Schaltung
VIM right lockout
VIM left lockout
VIM centre lockout
Alarm unsichere Stellung
OLTC - Motorschutz aus (NO)
OLTC - Motorschutz aus (NC)
Ereignis Fehler aktiv (rot)
Ereignis Warnung aktiv (gelb)
Ereignis Info aktiv (grün)
Schaltschrank - Tür offen (NO)
Schaltschrank - Tür offen (NC)
Status OK (NO)
Status OK (NC)
OLTC - Impulsgabe lokal (NO)
OLTC - Impulsgabe fern (NO)
Betriebsartschalter lokal
Betriebsartschalter remote
Zusätzliche Digitale Eingänge
Zusätzliche Analoge Kanäle
Bemerkung
Spezifikation - ETOS® MD-IV
Sensoranbindung
ohne
Buchholz Relais Trafo
ohne
mit
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Meldekontakte
4-20mA
ohne
Buchholz Relais OLTC
ohne
1-säulig
2-säulig
3-säulig
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Meldekontakte
4-20mA
ohne
Druckentlastungsventil Trafo
ohne
mit
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Meldekontakte
4-20mA
ohne
Druckentlastungsventil OLTC
ohne
1-säulig
2-säulig
3-säulig
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Meldekontakte
4-20mA
ohne
Stufenschalterschutz RS2001
ohne
1-säulig
2-säulig
3-säulig
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Meldekontakte
ohne
Ölstand Trafo
ohne
mit
MESSKO® MTO
ohne
Anschluss an ISM
ohne
2 Meldekontakte
4-20mA
Anschluss an ISM
Sensorbus
ohne
Ölstand Stufenschalter
ohne
1-säulig
2-säulig
3-säulig
MESSKO® MTO
MESSKO® MTO Mehrsäulig
ohne
Anschluss an ISM
ohne
2 Meldekontakte
4-20mA
Anschluss an ISM2
Sensorbus
ohne
Öl Temperatur Trafo
ohne
mit
MESSKO® COMPACT MT-ST (OTI)
ohne
Anschluss an ISM
ohne
PT100
4-20mA
Anschluss an ISM
Sensorbus
ohne
Untere Öl Temperatur Trafo
ohne
mit
ohne
Anschluss an ISM
ohne
PT100
4-20mA
ohne
Öl Temperatur OLTC
ohne
mit
ohne
Anschluss an ISM
ohne
PT100
4-20mA
ohne
Luftentfeuchter Trafo
ohne
MTRAB® 2.5 DB100
MTRAB® 2.5 DB200D
MTRAB® 2.5 DB200G
ohne
Anschluss an ISM
ohne
2 Meldekontakte
4-20mA
Sensorbus
2 dig. Kontakte & 4-20mA
2 dig. Kontakte & Sensorbus
ohne
Luftentfeuchter Stufenschalter
ohne
MTRAB® 2.5 DB100
ohne
Anschluss an ISM
ohne
2 Meldekontakte
4-20mA
Sensorbus
2 dig. Kontakte & 4-20mA
2 dig. Kontakte & Sensorbus
ohne
Anschluss an ISM
ohne
5 x 4-20mA
Sensorbus
ohne
Öl Analyse (DGA)
ohne
MSENSE® DGA 2
MSENSE® DGA 3
MSENSE® DGA 5
MSENSE® DGA 9
Anschluss an Calisto® R9
Anschluss an H2 Sensor
Anschluss an HC1001
Anschluss an HC1003
Anschluss an HC1005
Anschluss an HC1008
Anschluss an HC1009
Anschluss an Transfix 9
Trendanalyse - Gerät unbekannt
Analysemodelle-Gerät unbekannt
konstante relative Ölfeuchte
ohne
Anschluss an ISM
ohne
5 x 4-20mA
Sensorbus
ohne
Direkte Wicklungstemperatur
ohne
Anschluß an MSENSE FO
Anschluß an 3rd. Party
MSENSE® FO: 8 Sensoren
MSENSE® FO: 12 Sensoren
MSENSE® FO: 16 Sensoren
MSENSE® FO: 20 Sensoren
MSENSE® FO: 24 Sensoren
Spannung Meldekontakte
48-60V DC
110V DC
110V AC
220V DC
Anbindung Meldekontakte
extern, Bereitstellung Kunde
Spannungsversorgung über ETOS®
Anschluss an ISM
ohne
PT100
4-20mA
Wählertemperatur OLTC
ohne
mit
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Sensorbus
ohne
Wicklungstemperatur
ohne
Wicklung L1
Wicklung L2
Wicklung L3
Wicklung L1 und L2
Wicklung L1 und L3
Wicklung L2 und L3
Wicklung L1, L2 und L3
Spezifikation - MSENSE®VAM
Dokumentation
Bemerkung
Modularer Stromlaufplan
Schaltbildtyp
Modularer Stromlaufplan
Mehrblatttechnik
DIN EN 60617/IEC 60617
Schaltbildnorm
DIN EN 60617/IEC 60617
ANSI
Kanada
Papier DIN A4
Schaltbildausführung
Papier DIN A4
Reiß- und wasserfeste Folie DIN A4
Betreiberstandard
Schaltbildnummer
ohne
VDE Anwendungsregel
ohne
gem. VDE SPEC 90011 V1.0
ohne
Zusätzliche GUI-Sprache 1
ohne
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
ohne
Zusätzliche GUI-Sprache 2
ohne
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
Kommunikation und Protokolle
gem. IEC 62443
IT Sicherheit
gem. IEC 62443
RADIUS - Remote Authentication
mit
Visualisierung (remote control)
ohne
mit
RJ45
Kommunikationsschnittstelle
ohne
RJ45
LWL LC 1310 Nm
ohne
Leitstellenprotokoll
ohne
IEC61850
IEC61850 + Goose
DNP3.0
Modbus RTU
Modbus TCP
Modbus ASCII
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-103
IEC 60870-5-104
ohne
Kommunikationsschnittstelle
ohne
RS232
RS485
RS232 LWL FS-T 660 Nm
RS232 LWL FS-T 850 Nm
RS232 LWL FSMA 660 Nm
RS232 LWL FSMA 850 Nm
ohne
Kommunikationsschnittstelle
ohne
RJ45
LWL LC 1310 Nm
LWL LC 1310 Nm PRP
LWL LC 1310 Nm HSR
ohne
Kommunikationsschnittstelle
ohne
RS232
RS485
RJ45
LWL LC 1310 Nm
LWL LC 1310 Nm PRP
LWL LC 1310 Nm HSR
RS232 LWL FS-T 660 Nm
RS232 LWL FS-T 850 Nm
RS232 LWL FSMA 660 Nm
RS232 LWL FSMA 850 Nm
ETOS® Webserver
IoT-Anbindung (MQTT)
ETOS® Webserver
MQTT Publisher Funktion
MQTT-Anschluß anTESSA®
Zusätzliche Digitale Eingänge
ohne
4x freie digitale Eingänge
8x freie digitale Eingänge
12x freie digitale Eingänge
20x freie digitale Eingänge
Zusätzliche Digitale Ausgänge
ohne
4x freie digitale Ausgänge
8x freie digitale Ausgänge
12x freie digitale Ausgänge
20x freie digitale Ausgänge
Zusätzliche Analoge Eingänge
ohne
1x GPAI (4-20mA)
2x GPAI (4-20mA)
3x GPAI (4-20mA)
4x GPAI (4-20mA)
6x GPAI (4-20mA)
8x GPAI (4-20mA)
10x GPAI (4-20mA)
12x GPAI (4-20mA)
Zusätzliche Temperatur Eingänge
ohne
1x GPAI (PT100)
2x GPAI (PT100)
3x GPAI (PT100)
4x GPAI (PT100)
Zusätzliche Analoge Ausgänge
ohne
1x freie analoge Ausgänge
2x freie analoge Ausgänge
3x freie analoge Ausgänge
4x freie analoge Ausgänge
6x freie analoge Ausgänge
8x freie analoge Ausgänge
10x freie analoge Ausgänge
12x freie analoge Ausgänge
Überwachung
Vibro Acustic Monitoring (VAM)
OLTC Monitoring
Vibro Acustic Monitoring (VAM)
BCD
Erfassung Stufenstellung
ohne
BCD
TPLE (Transformator Personal Logic Editor)
ohne
mit
Überwachung
PRO - BM-T, 6 Durch. Kapa. + TanDelta
Msense BM Funktion
BASIC - BM-C, 3 Durch. Kapazitiv
BASIC - BM-C, 6 Durch. Kapazitiv
PRO - BM-T, 3 Durch. Kapa. + TanDelta
PRO - BM-T, 6 Durch. Kapa. + TanDelta
PRO - BM-T, 6 Durch. Kapa. + TanDelta-HV
Typ der Durchführung (Feld 2)
Oil Impregnated Paper
Resin Impregnated Paper
MICAFIL - RTKF
MICAFIL - RTKG
MICAFIL - WTXF
HSP - SETFt 1550-420-1800
HSP - SETFt 600-123-2000
PCORE POC (alle Typen > 115kV)
TRENCH - SOT
TRENCH - COT(C)
Siemens STAROIP 25;34,5;69kV
ABB GOB 1050-750-1100-0.6-B
ABB GSA 123-0/1600/0.5
ABB GSA 52-0A/2000/0.5
ABB GOM
HSP - SETFt 24-800kV
HSP - SETFt 03d
HSP - SETFt 1425-420-1600
HSP - SETFt 750-170-4000
PCORE B88,89 alle Typen <115kV
Typ der Durchführung (Feld 1)
Oil Impregnated Paper
Resin Impregnated Paper
MICAFIL - RTKF
MICAFIL - RTKG
MICAFIL - WTXF
HSP - SETFt 1550-420-1800
HSP - SETFt 600-123-2000
PCORE POC (alle Typen > 115kV)
TRENCH - SOT
TRENCH - COT(C)
Siemens STAROIP 25;34,5;69kV
ABB GOB 1050-750-1100-0.6-B
ABB GSA 123-0/1600/0.5
ABB GSA 52-0A/2000/0.5
ABB GOM
HSP - SETFt 24-800kV
HSP - SETFt 03d
HSP - SETFt 1425-420-1600
HSP - SETFt 750-170-4000
PCORE B88,89 alle Typen <115kV
Spannungsebene Feld 1
Spannungsebene Feld 2
Bitte das Datenblatt der Durchführungen anhängen
Regelbereich "MINUS" (%)
Regelbereich "PLUS" (%)
Kapazität C1 Phase L1 Feld 1 (pF)
Kapazität C1 Phase L2 Feld 1 (pF)
Kapazität C1 Phase L3 Feld 1 (pF)
Kapazität C1 Phase L1 Feld 2 (pF)
Kapazität C1 Phase L2 Feld 2 (pF)
Kapazität C1 Phase L3 Feld 2 (pF)
Länge Koaxialkabel Feld 2
Länge Koaxialkabel Feld 1
Spezifikation - MSENSE® BM
Gehäuse
Standardgriff ohne Türaretierung
Schaltschrankgriff/Türarretierung
Standardgriff ohne Türaretierung
Edelstahlgriff mit Türaretierung
Blind, vorbereitet für Schloss
Verschlußsystem Schutzgehäuse
Blind, vorbereitet für Schloss
Vorhängeschloss
links
Türscharniere
links
rechts
Türanschlagwinkel
ohne
Überwachung Schaltschrank Innenklima
ohne
Innenklimaüberwachung
Verdrahtung
Wago 2002
Klemmentyp
Wago 2002
Phoenix UT 4
Phoenix UT 6
Phoenix OTTA2,5
Phoenix PT 6-MT
Phoenix URTK/S
Phoenix URTK/S-BEN10
Phoenix UMTE4
ABB M6/8RS
Fuji TX-5.5
ohne
Reserveklemmen
ohne
10 Reserveklemmen
20 Reserveklemmen
30 Reserveklemmen
40 Reserveklemmen
50 Reserveklemmen
10 Überwachungsgeräteklemmen
20 Überwachungsgeräteklemmen
30 Überwachungsgeräteklemmen
40 Überwachungsgeräteklemmen
50 Überwachungsgeräteklemmen
H07V-K
Drahtmaterial
H07V-K
H07Z-K Halogenfrei
H07Z-K Halogenfrei farbig (Details in Bemerkung)
ohne
Bezeichnungshülsen
ohne
Anschlusspin
Anschluss
Anschluss, Signal, Ziel
Signal
Anschluss, Ziel
Ziel
Blindplatte
Kabeleinführung (Grundplatte)
Blindplatte
Universalplatte
2-teilige Blindplatte
2XM20; 20XM25; 5XM32; 3XM40
FL21
ohne
Kabelverschraubungen metrisch
ohne
mit Abdichtung (skindicht)
mit Abdichtung, Zugentlastung
mit Abdicht., Zugent., Knicks.
Spezifikation - MSENSE®VAM
Bemerkung
Spezifikation - MSENSE® BM
Steuerung
RJ45 Comfort
Visualisierung, Bediengeräte
RJ45 Comfort
RJ45 Comfort & Mcontrol 10"
ohne
Schutzgehäuse schwingungsgedämpft
ohne
mit
ohne
Isolierter Anbau 
ohne
mit
Standard
Schutzgehäuse Typ
Standard
Bahnprofil
900
Schutzgehäusegröße
900
1200
1500
1800
BASIC -25°C...+50°C
Klimazone
BASIC -25°C...+50°C
PRO -25°C...+55°C zus.Peak Shaving
TROPISCH -25°C...+55°C +Feuchte,PeakSh.
ARKTISCH -40°C...+55°C zus. Peak Shaving
Klimazone
ARKTISCH -40°C...+55°C zus. Peak Shaving
POLAR -60°C...+40°C zus. Peak Shaving
einwandig
Schutzgehäuseausführung
einwandig
doppelwandig
Innen
Bedienelemente
Innen
Außen
ohne
Erdungsschiene
ohne
für geschirmte Kabel
3
Anzahl Erdungsklemmen
ohne
Absicherung gem. Norm
ohne
Leitungsschutzschalter für alle Stromkreise
Leitungsschutzschalter für Heizkreise
Leitungsschutzschalter für Heiz-, Steuerkreise
Fuse/Link für alle Stromkreise
Fuse/Link Heizkreise
Fuse/Link Heiz-, Steuerkreise
ohne
Überwachung - Versorgungsspg.
ohne
Steuerspg. - Meldung 1W
Heizkreis
aus Steuerkreis
Einspeisung
getrennt
aus Steuerkreis
Frequenz
Netzart
Spannung
Steuerkreis
getrennt
Einspeisung
aus Hauptversorgung
getrennt
Über Transformator
Frequenz
Netzart
Spannung
Frequenz
Netzart
Spannung
ohne
Koppelrelais für Ansteuerung
ohne
mit
ohne
Steckdose
ohne
Schuko 250V 16A
Lütze/Legr. 250V/10A
Feller 250V 10A
HUBBELL GEC 125V 15A
HUBBELL  GFCI 125V 15A
HPM Australien 250V 10A
GPO Australien 250V 10A
British Standard 250V 13A
Dänisch 250V 13A
Frequenz
Netzart
Spannung
Einspeisung
aus Hauptversorgung
getrennt
Versorgung
AC
Netzart
Netzart
Bemerkung
Spezifikation - MSENSE®VAM
Spezifikation - MSENSE® BM
Meldung (Relaisausgang ISM)
Control cabinet - door open (NO)
Control cabinet - door open (NC)
Status OK (NO)
Status OK (NC)
Error event active (red)
Warning event active (yellow)
Info event active (green)
Spezifikation - ETOS®
Dokumentation
Bemerkung
Modularer Stromlaufplan
Schaltbildtyp
Modularer Stromlaufplan
Mehrblatttechnik
DIN EN 60617/IEC 60617
Schaltbildnorm
DIN EN 60617/IEC 60617
ANSI
Kanada
Papier DIN A4
Schaltbildausführung
Papier DIN A4
Reiß- und wasserfeste Folie DIN A4
Betreiberstandard
Schaltbildnummer
ohne
VDE Anwendungsregel
ohne
gem. VDE SPEC 90011 V1.0
ohne
Zusätzliche GUI-Sprache 1
ohne
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
Japanisch
ohne
Zusätzliche GUI-Sprache 2
ohne
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
Japanisch
Kommunikation und Protokolle
BASIC - gem. IEC 62443
IT Sicherheit
BASIC - gem. IEC 62443
PRO - RADIUS - Remote Authentication
mit
Visualisierung (remote control)
ohne
mit
RJ45
Schnittstelle Visualisierung
ohne
RJ45
LWL LC 1310 Nm
ohne
Leitstellenprotokoll
ohne
IEC61850
IEC61850 + Goose
DNP3.0
Modbus RTU
Modbus TCP
Modbus ASCII
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-103
IEC 60870-5-104
ohne
Schnittstelle SCADA
ohne
RS232
RS485
RS232 LWL FS-T 660 Nm
RS232 LWL FS-T 850 Nm
RS232 LWL FSMA 660 Nm
RS232 LWL FSMA 850 Nm
ohne
Schnittstelle SCADA
ohne
RJ45
LWL LC 1310 Nm
LWL LC 1310 Nm PRP
LWL LC 1310 Nm HSR
ohne
Schnittstelle SCADA
ohne
RS232
RS485
RJ45
LWL LC 1310 Nm
LWL LC 1310 Nm PRP
LWL LC 1310 Nm HSR
RS232 LWL FS-T 660 Nm
RS232 LWL FS-T 850 Nm
RS232 LWL FSMA 660 Nm
RS232 LWL FSMA 850 Nm
ohne
Leitstellenprotokoll 2
ohne
DNP3.0
Modbus RTU
Modbus TCP
Modbus ASCII
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-104
ohne
Schnittstelle SCADA 2
ohne
RS232
RS485
RS232 LWL FS-T 660 Nm
RS232 LWL FS-T 850 Nm
RS232 LWL FSMA 660 Nm
RS232 LWL FSMA 850 Nm
ohne
Schnittstelle SCADA 2
ohne
RJ45
LWL LC 1310 Nm
LWL LC 1310 Nm PRP
LWL LC 1310 Nm HSR
ohne
Schnittstelle SCADA 2
ohne
RS232
RS485
RJ45
LWL LC 1310 Nm
LWL LC 1310 Nm PRP
LWL LC 1310 Nm HSR
RS232 LWL FS-T 660 Nm
RS232 LWL FS-T 850 Nm
RS232 LWL FSMA 660 Nm
RS232 LWL FSMA 850 Nm
ohne
MR Sensorbus (Modbus RTU)
ohne
mit
ETOS® Webserver
IoT-Verbindung (MQTT)
ETOS® Webserver
MQTT Publisher Funktion
MQTT-Anschluß anTESSA®
ohne
TPLE (Transformator Personal Logic Editor)
ohne
mit
Zusätzliche Digitale Eingänge
ohne
4x freie digitale Eingänge
8x freie digitale Eingänge
12x freie digitale Eingänge
20x freie digitale Eingänge
Zusätzliche Digitale Ausgänge
ohne
4x freie digitale Ausgänge
8x freie digitale Ausgänge
12x freie digitale Ausgänge
20x freie digitale Ausgänge
Zusätzliche Analoge Eingänge
ohne
1x freie analoge Eingänge (4-20mA)
2x freie analoge Eingänge (4-20mA)
3x freie analoge Eingänge (4-20mA)
4x freie analoge Eingänge (4-20mA)
6x freie analoge Eingänge (4-20mA)
8x freie analoge Eingänge (4-20mA)
10x freie analoge Eingänge (4-20mA)
20x freie analoge Eingänge (4-20mA)
Zusätzliche Temperatur Eingänge
ohne
1x freie analoge Eingänge (PT100)
2x freie analoge Eingänge (PT100)
3x freie analoge Eingänge (PT100)
4x freie analoge Eingänge (PT100)
Zusätzliche Analoge Ausgänge
ohne
1x freie analoge Ausgänge
2x freie analoge Ausgänge
3x freie analoge Ausgänge
4x freie analoge Ausgänge
6x freie analoge Ausgänge
8x freie analoge Ausgänge
10x freie analoge Ausgänge
12x freie analoge Ausgänge
ohne
Thermisches Monitoring
ohne
BASIC - TopOil-,Umgebungtemp. & Hotspot Berechnung
PRO - BubblingTemp & Überlast
Temperatursensoren
Umgebungstemperatur
Umgebungs- & TopOil Temperatur
ohne
Netzmessung
ohne
1-phasige Messung
3-phasige Messung
Strom via 4..20mA
1-phasige Messung
Netzmessung
1-phasige Messung
3-phasige Messung
1-phasige Messung
Netzmessung
1-phasige Messung
3-phasige Messung
Strom via 4..20mA
ohne
Direkte Wicklungstemp. (FO)
ohne
Anschluß an MSENSE FO
Anschluß an 3rd. Party
integr. FO-Messung: 8 Kanäle
integr. FO-Messung: 12 Kanäle
integr. FO-Messung: 16 Kanäle
integr. FO-Messung: 20 Kanäle
integr. FO-Messung: 24 Kanäle
Überwachung
ohne
Hotspot Berechnung HV/MV/LV
ohne
mit
ohne
Direkte Wicklungstemp. (FO)
ohne
Anschluß an MSENSE FO
Anschluß an 3rd. Party
Zusatzfunktionen
ohne
Healthindex
ohne
mit
Spezifikation - ETOS®
Überwachung
Bemerkung
ohne
Gas in Öl Analyse
ohne
Anschluss an MSENSE® DGA 2
Anschluss an MSENSE® DGA 3
Anschluss an MSENSE® DGA 5
Anschluss an MSENSE® DGA 9
Anschluss an Calisto® R9
Anschluss an H2 Sensor
Anschluss an HC1001
Anschluss an HC1003
Anschluss an HC1005
Anschluss an HC1008
Anschluss an HC1009
Anschluss an Transfix 9
Trendanalyse - Gerät unbekannt
Analysemodelle-Gerät unbekannt
konstante relative Ölfeuchte
Gas in Öl Analyse
Anschluss an MSENSE® DGA 2
Anschluss an MSENSE® DGA 3
Anschluss an MSENSE® DGA 5
Anschluss an MSENSE® DGA 9
Anschluss an Calisto® R9
Anschluss an H2 Sensor
Anschluss an HC1001
Anschluss an HC1003
Anschluss an HC1005
Anschluss an HC1008
Anschluss an HC1009
Anschluss an Transfix 9
Trendanalyse - Gerät unbekannt
Analysemodelle-Gerät unbekannt
konstante relative Ölfeuchte
ohne
DGA Sensor
ohne
ohne
DGA Sensor
ohne
DGA 3 (285mm/DN50)
DGA 3 (285mm/DN80)
DGA 3 (285mm/DN50) O-Ring
DGA 3 (507mm/DN80) O-Ring 7038
DGA 3 (507mm/DN80) O-Ring 7033
ohne
DGA Sensor
ohne
DGA 5 (1 1/2’’ DIN / 230 V)
DGA 5 (1 1/2’’ NPT / 230 V)
DGA 5 (1 1/2’’ NPT / 120 V)
ohne
DGA Sensor
ohne
DGA 9 (1 1/2’’ NPT / 120 V)
ohne
DGA Sensor
ohne
H2 Sensor
ohne
Überwachung - Durchführungen
ohne
BASIC - BM-C, 3 Durch. Kapazitiv
BASIC - BM-C, 6 Durch. Kapazitiv
PRO - BM-T, 3 Durch. Kapa. + TanDelta
PRO - BM-T, 6 Durch. Kapa. + TanDelta
PRO - BM-T, 6 Durch. Kapa. + TanDelta-HV
BASIC - Statistik, Wartungsintervall
OLTC Monitoring
ohne
BASIC - Statistik, Wartungsintervall
PRO - Motor Current Index (MCI) & Statistik
PRO - Vibro Acustic Monitoring (VAM) & Statistik
PRO - MCI, VAM & Statistik
EXPERT - Drehmomentüberwachung
EXPERT - Drehmomentüberwachung & VAM
BASIC - Statistik, Wartungsintervall
OLTC Monitoring
ohne
BASIC - Statistik, Wartungsintervall
PRO - Motor Current Index (MCI) & Statistik
PRO - Vibro Acustic Monitoring (VAM) & Statistik
PRO - MCI, VAM & Statistik
BASIC - Statistik, Wartungsintervall
OLTC Monitoring
ohne
BASIC - Statistik, Wartungsintervall
PRO - Vibro Acustic Monitoring (VAM) & Statistik
ohne
Erfassung Stufenstellung
ohne
BCD
BCD +/-
4…20 mA
0…20 mA
0…10 V
Widerstandskontaktreihe
DUAL-Code
dekadische Kontaktreihe
Gray-Code
Erfassung Stufenstellung
ohne
Überwachung Motorantrieb
ohne
unvollendete Schaltung
Wirkleistungsumformer
unv. Schaltung, Wirkleistungsumformer
Gestängeüberwachung
unv. Schaltung, Gestängeüberwachung
ohne
Überwachung Motorantrieb
ohne
unvollendete Schaltung
Regelung
ohne
Spannungsregelung
ohne
BASIC
PRO - Parallellauf
PRO - Parallellauf (XPA)
EXPERT - Dreiwicklerregelung
EXPERT - OS/US-Regelung
EXPERT - Wirkleistung
EXPERT - Blindleistung
EXPERT - Topologie
ohne
Spannungsregelung
ohne
BASIC
PRO - Parallellauf
PRO - Parallellauf (XPA)
EXPERT - Wirkleistung
EXPERT - Blindleistung
EXPERT - Topologie
1-phasige Messung
Netzmessung
1-phasige Messung
3-phasige Messung
Strom via 4..20mA
ohne
Netzmessung
ohne
1-phasige Messung
3-phasige Messung
Strom via 4..20mA
1-phasige Messung
Netzmessung
1-phasige Messung
3-phasige Messung
ohne
Sollwertferneinstellung
ohne
3 Sollwerte
TAPCON® Dyn. Set Point Control
Zeitgesteuerte Sollwerte
3 Sollwerte Höher/Tiefer Impuls
ohne
Sollwertferneinstellung
ohne
3 Sollwerte
TAPCON® Dyn. Set Point Control
Anzahl Leistungsschalter
Anzahl Motorantriebe
Typ der Durchführung (Feld 2)
Oil Impregnated Paper
Resin Impregnated Paper
MICAFIL - RTKF
MICAFIL - RTKG
MICAFIL - WTXF
HSP - SETFt 1550-420-1800
HSP - SETFt 600-123-2000
PCORE POC (alle Typen > 115kV)
TRENCH - SOT
TRENCH - COT(C)
Siemens STAROIP 25;34,5;69kV
ABB GOB 1050-750-1100-0.6-B
ABB GSA 123-0/1600/0.5
ABB GSA 52-0A/2000/0.5
ABB GOM
HSP - SETFt 24-800kV
HSP - SETFt 03d
HSP - SETFt 1425-420-1600
HSP - SETFt 750-170-4000
PCORE B88,89 alle Typen <115kV
Typ der Durchführung (Feld 1)
Oil Impregnated Paper
Resin Impregnated Paper
MICAFIL - RTKF
MICAFIL - RTKG
MICAFIL - WTXF
HSP - SETFt 1550-420-1800
HSP - SETFt 600-123-2000
PCORE POC (alle Typen > 115kV)
TRENCH - SOT
TRENCH - COT(C)
Siemens STAROIP 25;34,5;69kV
ABB GOB 1050-750-1100-0.6-B
ABB GSA 123-0/1600/0.5
ABB GSA 52-0A/2000/0.5
ABB GOM
HSP - SETFt 24-800kV
HSP - SETFt 03d
HSP - SETFt 1425-420-1600
HSP - SETFt 750-170-4000
PCORE B88,89 alle Typen <115kV
Spannungsebene Feld 1
Spannungsebene Feld 2
Steuerung
RJ45 Comfort
Visualisierung, Bediengeräte
RJ45 Comfort
RJ45 Comfort & Mcontrol 10"
RJ45 Comfort
Visualisierung, Bediengeräte
RJ45 Comfort
RJ45 Comfort & Mcontrol 10"
Sicherungslasttrenner
Hauptschalter
ohne
Sicherungslasttrenner
Hauptschalter
Stillsetzen OLTC,Sicherungstr.
Sicherungslasttrenner
Hauptschalter
Sicherungslasttrenner
Stillsetzen OLTC,Sicherungstr.
Ort-Fern Schalter
ORT/FERN/AUTO + 1Meldeebene
ORT/FERN/AUTO + 1 ME Schlüssel
Ort-Fern Schalter
ORT/FERN + 1 Meldeebene
ORT/FERN/AUTO + 1Meldeebene
ORT/AUS/FERN + 1Meldeebene
ORT/FERN/AUTO + 1 ME Schlüssel
ORT/AUS/FERN + 1 ME Schlüssel
ohne
Ort-Fern Schalter
ohne
ORT/FERN + 1 Meldeebene
ORT/FERN/AUTO + 1Meldeebene
ORT/AUS/FERN + 1Meldeebene
ORT/FERN/AUTO + 1 ME Schlüssel
ORT/AUS/FERN + 1 ME Schlüssel
gemäß IEC 60214
Steuerung Stufenschalterantrieb
ohne
gemäß IEC 60214
ohne Schrittschaltverhalten
U>, U<, I> Blockierung
o.Schrittschaltverhalten & U-, I-Blockierung
Automatische Durchlaufstellung(en)
ohne
Zwischengetriebe
ohne
16,5:2
16,5:2,5
16,5:4
16,5:6
16,5:8
16,5:8,25
16,5:16,0
16,5:22
16,5:33
16,5:66
ohne
Stern/Dreieck-Überwachung
ohne
mit
ohne
Switching delay function
ohne
mit
ohne
Temperaturverriegelung OLTC
ohne
Plus
Plus Redundant
Minus
Minus Redundant
Plus Minus
Plus Minus Redundant
Minus
Temperaturverriegelung OLTC
Minus
Minus Redundant
Plus Minus
Plus Minus Redundant
Bitte das Datenblatt der Durchführungen anhängen
Regelbereich "MINUS" (%)
Regelbereich "PLUS" (%)
Kapazität C1 Phase L1 Feld 1 (pF)
Kapazität C1 Phase L2 Feld 1 (pF)
Kapazität C1 Phase L3 Feld 1 (pF)
Kapazität C1 Phase L1 Feld 2 (pF)
Kapazität C1 Phase L2 Feld 2 (pF)
Kapazität C1 Phase L3 Feld 2 (pF)
ohne
Klappstromwandler
ohne
5 A Klappstromwandler
2 A Klappstromwandler
ohne
Can-Bus Stecker
ohne
mit
ohne
inkl. Absicherung
ohne
mit
Gestängeüberwachung
Überwachung Motorantrieb
Gestängeüberwachung
unv. Schaltung, Gestängeüberwachung
Spezifikation - ETOS®
Steuerung
ohne
Stellungsmeldung (BCD, 4-20mA)
ohne
BCD-Code (ISM)
4...20mA (ISM)
Dekade (ISM)
GRAY-Code (ISM)
DUAL-Code (ISM)
ohne
Stellungsmeldung (BCD, 4-20mA)
ohne
BCD-Code (ISM)
4...20mA (ISM)
Dekade (ISM)
GRAY-Code (ISM)
DUAL-Code (ISM)
ohne
Stellungsmeldung (BCD, 4-20mA)
ohne
BCD-Code (ISM)
4...20mA (ISM)
Dekade (ISM)
GRAY-Code (ISM)
DUAL-Code (ISM)
analog Modul bei Durchlaufstellung gebrückt
ohne
Kühlanlagensteuerung
ohne
PRO - Intelligent
EXPERT - Frequenzgesteuerte Kühlanlagensteuerung
Anzahl der Stufen
ohne
Überwachung Kühlanlage
ohne
BASIC - Fehler- und Laufüberwachung
PRO - Fehler-/Laufüberwachung & Kühlanlageneffizienz
ohne
Überwachung Kühlanlage
ohne
BASIC - Fehler- und Laufüberwachung
Gehäuse
Bemerkung
BASIC -25°C...+50°C
Klimazone
BASIC -25°C...+50°C
PRO -25°C...+55°C zus.Peak Shaving
TROPISCH -25°C...+55°C +Feuchte,PeakSh.
ARKTISCH -40°C...+55°C zus. Peak Shaving
Klimazone
ARKTISCH -40°C...+55°C zus. Peak Shaving
POLAR -60°C...+40°C zus. Peak Shaving
einwandig
Schutzgehäuseausführung
einwandig
doppelwandig
Innen
Bedienelemente
Innen
Außen
Standard
Schutzgehäuse Typ
Standard
Bahnprofil
900
Schutzgehäusegröße
900
1200
1500
1800
1200
Schutzgehäusegröße
1200
1500
1800
ohne
Isolierter Anbau 
ohne
mit
ohne
Schutzgehäuse schwingungsgedämpft
ohne
mit
Standardgriff ohne Türaretierung
Schaltschrankgriff/Türarretierung
Standardgriff ohne Türaretierung
Edelstahlgriff mit Türaretierung
Blind, vorbereitet für Schloss
Verschlußsystem Schutzgehäuse
Blind, vorbereitet für Schloss
Vorhängeschloss
links
Türscharniere
links
rechts
Motorschutz & Laufmeldung
Meldung Stufenschalterantrieb
ohne
Motorschutz & Laufmeldung
1xRUA,1xEndstg.,1xMSS
1xRUA,1xRA,2xEndst,1xMSS,1xHK
2xRUA,1xGL,1xEndst.,1MSS,1HK
3xRUA,1xRA,2xEndst,1xMSS
3xRUA,1xRA,2xEndst,1xMSS,1xHK
3xRUA,1xGL,1xEndst,1xMSS,1xHK
5xRUA,1xRA,1xGL, 2xEndst,1xMSS,1xHK
7xRUA,1xRA,2xEndst,1xMSS,1xHK
ohne
Meldung Stufenschalterantrieb
ohne
Motorschutz & Laufmeldung
Meldung Stufenschalterantrieb
2xRUA,1xGL,1xEndst.,1MSS,1HK
3xRUA,1xGL,1xEndst,1xMSS,1xHK
5xRUA,1xRA,1xGL, 2xEndst,1xMSS,1xHK
Laufzeit
ohne
Stellungsmeldemodule
ohne
NO-Kontaktreihe 0,5A mit Unterbrech.
NO-Kontaktreihe 0,5A ohne Unterbr.
NO-Kontaktreihe 10A ohne Unterbr.
BCD-Code 
Widerstandsausführung 3 Ohm
Widerstandsausführung 5 Ohm
Widerstandsausführung 7,69 Ohm
Widerstandsausführung 10 Ohm
Widerstandsausführung 12,4 Ohm
Widerstandsausführung 20 Ohm
Widerstandsausführung 30 Ohm
Widerstandsausführung 50 Ohm
Widerstandsausführung 100 Ohm
Widerstandsausführung 150 Ohm
Widerstandsausführung 402 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm + 2x383 Ohm
Widerstandsausführung 40,2 Ohm ausgef. Mittelstlg.
Widerstandsausführung 1000 Oh
ohne
Stellungsmeldemodule
ohne
NO-Kontaktreihe 0,5A mit Unterbrech.
NO-Kontaktreihe 0,5A ohne Unterbr.
NO-Kontaktreihe 10A ohne Unterbr.
BCD-Code 
Widerstandsausführung 3 Ohm
Widerstandsausführung 5 Ohm
Widerstandsausführung 7,69 Ohm
Widerstandsausführung 10 Ohm
Widerstandsausführung 12,4 Ohm
Widerstandsausführung 20 Ohm
Widerstandsausführung 30 Ohm
Widerstandsausführung 50 Ohm
Widerstandsausführung 100 Ohm
Widerstandsausführung 150 Ohm
Widerstandsausführung 402 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm + 2x383 Ohm
Widerstandsausführung 40,2 Ohm ausgef. Mittelstlg.
Widerstandsausführung 1000 Oh
ohne
Stellungsmeldemodule
ohne
NO-Kontaktreihe 0,5A mit Unterbrech.
NO-Kontaktreihe 0,5A ohne Unterbr.
NO-Kontaktreihe 10A ohne Unterbr.
BCD-Code 
Widerstandsausführung 3 Ohm
Widerstandsausführung 5 Ohm
Widerstandsausführung 7,69 Ohm
Widerstandsausführung 10 Ohm
Widerstandsausführung 12,4 Ohm
Widerstandsausführung 20 Ohm
Widerstandsausführung 30 Ohm
Widerstandsausführung 50 Ohm
Widerstandsausführung 100 Ohm
Widerstandsausführung 150 Ohm
Widerstandsausführung 402 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm + 2x383 Ohm
Widerstandsausführung 40,2 Ohm ausgef. Mittelstlg.
Widerstandsausführung 1000 Oh
ohne
Stellungsmeldemodule
ohne
NO-Kontaktreihe 0,5A mit Unterbrech.
NO-Kontaktreihe 0,5A ohne Unterbr.
NO-Kontaktreihe 10A ohne Unterbr.
BCD-Code 
Widerstandsausführung 3 Ohm
Widerstandsausführung 5 Ohm
Widerstandsausführung 7,69 Ohm
Widerstandsausführung 10 Ohm
Widerstandsausführung 12,4 Ohm
Widerstandsausführung 20 Ohm
Widerstandsausführung 30 Ohm
Widerstandsausführung 50 Ohm
Widerstandsausführung 100 Ohm
Widerstandsausführung 150 Ohm
Widerstandsausführung 402 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm + 2x383 Ohm
Widerstandsausführung 40,2 Ohm ausgef. Mittelstlg.
Widerstandsausführung 1000 Oh
ohne
Stellungsmeldemodule
ohne
NO-Kontaktreihe 0,5A mit Unterbrech.
NO-Kontaktreihe 0,5A ohne Unterbr.
NO-Kontaktreihe 10A ohne Unterbr.
BCD-Code 
Widerstandsausführung 3 Ohm
Widerstandsausführung 5 Ohm
Widerstandsausführung 7,69 Ohm
Widerstandsausführung 10 Ohm
Widerstandsausführung 12,4 Ohm
Widerstandsausführung 20 Ohm
Widerstandsausführung 30 Ohm
Widerstandsausführung 50 Ohm
Widerstandsausführung 100 Ohm
Widerstandsausführung 150 Ohm
Widerstandsausführung 402 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm + 2x383 Ohm
Widerstandsausführung 40,2 Ohm ausgef. Mittelstlg.
Widerstandsausführung 1000 Oh
ohne
Stellungsmeldemodule
ohne
NO-Kontaktreihe 0,5A mit Unterbrech.
NO-Kontaktreihe 0,5A ohne Unterbr.
NO-Kontaktreihe 10A ohne Unterbr.
BCD-Code 
Widerstandsausführung 3 Ohm
Widerstandsausführung 5 Ohm
Widerstandsausführung 7,69 Ohm
Widerstandsausführung 10 Ohm
Widerstandsausführung 12,4 Ohm
Widerstandsausführung 20 Ohm
Widerstandsausführung 30 Ohm
Widerstandsausführung 50 Ohm
Widerstandsausführung 100 Ohm
Widerstandsausführung 150 Ohm
Widerstandsausführung 402 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm
Widerstandsausführung 768 Ohm + 2x383 Ohm
Widerstandsausführung 40,2 Ohm ausgef. Mittelstlg.
Widerstandsausführung 1000 Oh
Stufenwiderstände bei Durchlaufstellungen gebrückt
ohne
Stellungsmeldung Vorwiderstand
ohne
an Widerstandsmodul 1
an Widerstandsmodul 2
an Widerstandsmodul 3
an Widerstandsmodul 1, 2
an Widerstandsmodul 1, 2, 3
ohne
Stellungsmeldung mit Gebertyp
ohne
INCON 1292 9°/Stufe
INCON 1292KS 9°/Stufe
Vorbereitung für Drehgeber
ohne
Ölfilteranlage - Steuerung
ohne
im ETOS verbaut
ohne
Temperaturregler
ohne
kein Drucksignal <25 Grad
Dauerbetrieb < 0 Grad
Anzahl Ölfilteranlagen
19" Gehäuse (84TE)
Visualisierung, Bediengeräte
ohne
19" Gehäuse (84TE)
19" Schalttafeleinbau (84TE)
Versorgung
Frequenz
Netzart
Spannung
Netzart
Bemerkung
Spezifikation - ETOS®
Verdrahtung
Gehäuse
Wago 2002
Klemmentyp
Wago 2002
Phoenix UT 4
Phoenix UT 6
Phoenix OTTA2,5
Phoenix PT 6-MT
Phoenix URTK/S
Phoenix URTK/S-BEN10
Phoenix UTME4
ABB M6/8RS
Fuji TX-5.5
ohne
Reserveklemmen
ohne
10 Reserveklemmen
20 Reserveklemmen
30 Reserveklemmen
40 Reserveklemmen
50 Reserveklemmen
10 Überwachungsgeräteklemmen
20 Überwachungsgeräteklemmen
30 Überwachungsgeräteklemmen
40 Überwachungsgeräteklemmen
50 Überwachungsgeräteklemmen
H07V-K
Drahtmaterial
H07V-K
H07Z-K Halogenfrei
H07Z-K Halogenfrei farbig (Details in Bemerkung)
ohne
Bezeichnungshülsen
ohne
Anschlusspin
Anschluss
Anschluss, Signal, Ziel
Signal
Anschluss, Ziel
Ziel
Blindplatte
Kabeleinführung (Grundplatte)
Blindplatte
Universalplatte
2XM20; 20XM25; 5XM32; 3XM40
FL21
ohne
Kabelverschraubungen metrisch
ohne
mit Abdichtung (skindicht)
mit Abdichtung, Zugentlastung
mit Abdicht., Zugent., Knicks.
ohne
Erdungsschiene
ohne
für geschirmte Kabel
Anzahl Erdungsklemmen
ohne
Absicherung gem. Norm
ohne
Leitungsschutzschalter für alle Stromkreise
Leitungsschutzschalter für Heizkreise
Leitungsschutzschalter für Heiz-, Steuerkreise
Fuse/Link für alle Stromkreise
Fuse/Link Heizkreise
Fuse/Link Heiz-, Steuerkreise
Absicherung gem. Norm
Leitungsschutzschalter für alle Stromkreise
Leitungsschutzschalter für Heiz-, Steuerkreise
ohne
Überwachung - Versorgungsspg.
ohne
Steuerspg. - Meldung 1W
Motorspg. - Meldung 1W
Motor-, Steuerspg. - Meldung
Steuerspg - stillsetzen
Motorspannung - stillsetzen
Motor-,Steuerspg - stillsetzen
ohne
Überwachung - Versorgungsspg.
ohne
Steuerspg. - Meldung 1W
Steuerspg - stillsetzen
Heizkreis
aus Hauptversorgung
Einspeisung
aus Hauptversorgung
getrennt
aus Steuerkreis
aus Steuerkreis
Einspeisung
getrennt
aus Steuerkreis
aus Hauptversorgung
Einspeisung
getrennt
aus Hauptversorgung
Frequenz
AC
Netzart
AC
Netzart
Spannung
Steuerkreis
aus Hauptversorgung
Einspeisung
aus Hauptversorgung
getrennt
Über Transformator
Frequenz
Netzart
Netzart
Spannung
Spannung
Frequenz
Netzart
Spannung
ohne
Koppelrelais für Ansteuerung
ohne
mit
Frequenz
Netzart
Netzart
Spannung
Motorkreis
Spannung
ohne
Steckdose
ohne
Schuko 250V 16A
Lütze/Legr. 250V/10A
Feller 250V 10A
HUBBELL GEC 125V 15A
HUBBELL  GFCI 125V 15A
HPM Australien 250V 10A
GPO Australien 250V 10A
British Standard 250V 13A
Dänisch 250V 13A
Frequenz
Netzart
Spannung
Einspeisung
aus Hauptversorgung
getrennt
Versorgung
ohne
Notheizsteckvorrichtung
ohne
mit
aus Steuerkreis
Einspeisung ISM
aus Steuerkreis
getrennt
Frequenz
Netzart
Netzart
Spannung
Primärspannung
Sekundärspannung
Türanschlagwinkel
ohne
Überwachung Schaltschrank Innenklima
ohne
mit
Bemerkung
Signale
Spezifikation - ETOS®
Meldung (Relaisausgang ISM)
Status OK (NO)
Status OK (NC)
Ereignis Fehler aktiv (rot)
Ereignis Warnung aktiv (gelb)
Ereignis Info aktiv (grün)
Zusätzliche Digitale Eingänge
Zusätzliche Analoge Kanäle
Abfrage Drehmomentdaten
Angaben zum MR-Stufenschalter
Seriennummer
Schaltzahl
Typ
Nennstorm x2
Überstromblockierung
Nennstorm x2
Nennstrom x1,5
Sonder
Zusätzliche Erfassung der Wählertemperatur
ohne
1 x 
Pro Säule
Übersetzungsverhältnis Transformator (HV/LV)
ohne
0,2A
1A
5A
Übersetzungsverhältnis Stromwandler
Laststromerfassung
Stromwandler
4…20mA
Einbauort Stufenschalter
Einbauort Stromwandler
Bemerkung
Spezifikation - ETOS®
Sensoranbindung
ohne
Buchholz Relais Trafo
ohne
mit
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Meldekontakte
4-20mA
ohne
Buchholz Relais OLTC
ohne
1-säulig
2-säulig
3-säulig
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Meldekontakte
4-20mA
ohne
Druckentlastungsventil Trafo
ohne
mit
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Meldekontakte
4-20mA
ohne
Druckentlastungsventil OLTC
ohne
1-säulig
2-säulig
3-säulig
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Meldekontakte
4-20mA
ohne
Stufenschalterschutz RS2001
ohne
1-säulig
2-säulig
3-säulig
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Meldekontakte
ohne
Ölstand Trafo
ohne
mit
MESSKO® MTO
ohne
Anschluss an ISM
ohne
2 Meldekontakte
4-20mA
Anschluss an ISM
Sensorbus
ohne
Ölstand Stufenschalter
ohne
1-säulig
2-säulig
3-säulig
MESSKO® MTO
MESSKO® MTO Mehrsäulig
ohne
Anschluss an ISM
ohne
2 Meldekontakte
4-20mA
Anschluss an ISM2
Sensorbus
ohne
Öl Temperatur Trafo
ohne
mit
MESSKO® COMPACT MT-ST (OTI)
ohne
Anschluss an ISM
ohne
PT100
4-20mA
Anschluss an ISM
Sensorbus
ohne
Untere Öl Temperatur Trafo
ohne
mit
ohne
Anschluss an ISM
ohne
PT100
4-20mA
ohne
Öl Temperatur OLTC
ohne
mit
ohne
Anschluss an ISM
ohne
PT100
4-20mA
ohne
Luftentfeuchter Trafo
ohne
MTRAB® 2.5 DB100
MTRAB® 2.5 DB200D
MTRAB® 2.5 DB200G
ohne
Anschluss an ISM
ohne
2 Meldekontakte
4-20mA
Sensorbus
2 dig. Kontakte & 4-20mA
2 dig. Kontakte & Sensorbus
ohne
Luftentfeuchter Stufenschalter
ohne
MTRAB® 2.5 DB100
ohne
Anschluss an ISM
ohne
2 Meldekontakte
4-20mA
Sensorbus
2 dig. Kontakte & 4-20mA
2 dig. Kontakte & Sensorbus
ohne
Anschluss an ISM
ohne
5 x 4-20mA
Sensorbus
ohne
Öl Analyse (DGA)
ohne
MSENSE® DGA 2
MSENSE® DGA 3
MSENSE® DGA 5
MSENSE® DGA 9
Anschluss an Calisto® R9
Anschluss an H2 Sensor
Anschluss an HC1001
Anschluss an HC1003
Anschluss an HC1005
Anschluss an HC1008
Anschluss an HC1009
Anschluss an Transfix 9
Trendanalyse - Gerät unbekannt
Analysemodelle-Gerät unbekannt
konstante relative Ölfeuchte
ohne
Anschluss an ISM
ohne
5 x 4-20mA
Sensorbus
ohne
Direkte Wicklungstemperatur
ohne
Anschluß an MSENSE FO
Anschluß an 3rd. Party
MSENSE® FO: 8 Sensoren
MSENSE® FO: 12 Sensoren
MSENSE® FO: 16 Sensoren
MSENSE® FO: 20 Sensoren
MSENSE® FO: 24 Sensoren
Spannung Meldekontakte
48-60V DC
110V DC
110V AC
220V DC
extern, Bereitstellung Kunde
Anbindung Meldekontakte
extern, Bereitstellung Kunde
Spannungsversorgung über ETOS®
ohne
Anschluss an ISM
ohne
PT100
4-20mA
ohne
Wählertemperatur OLTC
ohne
mit
ohne
Anschluss an ISM
ohne
Sensorbus
ohne
Wicklungstemperatur
ohne
Wicklung L1
Wicklung L2
Wicklung L3
Wicklung L1 und L2
Wicklung L1 und L3
Wicklung L2 und L3
Wicklung L1, L2 und L3
Spezifikation - ETOS® IM
Allgemein
Spannungsregelung
ohne
BASIC
PRO
Stufenerfassung
BCD
BCD +/-
4…20 mA
0...20 mA
0…10 V
Schließerkontaktreihe
Widerstandskontaktreihe
Dekade
GRAY
Sollwertferneinstellung
ohne
3 Sollwerte
TAPCON® Dyn. Set Point Control
Zeitgesteuerte Sollwerte
3 Sollwerte Höher/Tiefer Impuls
Sollwertvorgabe über
Integrierter Parallellauf
ohne
CAN
Display (Bedienpanel 5,7")
ohne
mit
Stufenstellungsausgabe BCD
ohne
mit
Leistungsmessmodul
1-phasige Messung
3-phasige Messung
Leitstellenprotokoll
ohne
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-103
IEC 60870-5-104
Modbus ASCII
Modbus RTU
IEC61850
Modbus TCP
DNP3.0
Physikalische Schnittstelle
Zusätzliche physikalische Schnittstelle zur Visualisierung
ohne
RJ45
LC 1310 nm
Zusätzliche GUI-Sprache 1
ohne
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
Zusätzliche GUI-Sprache 2
ohne
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
OLTC Monitoring
ohne
BASIC
PRO
Öllevel OLTC
ohne
Digital
Analog
OLTC Öl Temperatur
ohne
mit
Transformator Monitoring
ohne
BASIC
PRO
Schutzgeräte
ohne
für einsäulige Anwendung
für dreisäulige Anwendung
Buchholzrelais
ohne
Buchholzr. mit 2 Eing. nur TR
Buchholzr. mit 3 Eing. nur TR
Buchholzr. m. 2 Eing. OLTC&TR
Buchholzr. m. 3 Eing. OLTC&TR
Druckentlastungsventil
ohne
für Trafo
für OLTC
für OLTC & Trafo
Erfassung Bottomoil Temperatur
ohne
mit
Zusätzl. freie Analogsignale
ohne
mit
Öllevel Transformator
ohne
Digital
Analog
Kühlanlagensteuerung
keine Lüftersteuerung
Lüfterüberwachung
Lüftersteuerung
Lüftersteuerung ohne Monitoring
Frequenzgesteuerte Lüftersteuerung
Anzahl Lüfterstufen
2
4
6
DGA
ohne
mit
Funktion
Bemerkung
Papierfeuchte
ohne
mit
Blasenbildungstemperatur
ohne
mit
Überlastfähigkeit
ohne
mit
Motor Current Index
ohne
mit
Frequenz Motorkreis
Stufenstellungsausgabe analog
ohne
4...20 mA
0...20 mA
0...10 V
Sensorbus
ohne
Modbus RS485
voreingestellt für MSENSE® DGA
ohne
V2
V3
V5
V9
ohne
V2
V3
V5
V9
Hotspot Berechnung HV/MV/LV
ohne
mit
Gasanalysen
ohne
mit
MQTT Protokoll Publisher
ohne
mit
Stufenstellungsausgabe analog 2
ohne
4...20 mA
0...20 mA
0...10V
Stufenstellungsausgabe analog 3
ohne
4...20 mA
0...20 mA
0...10 V
Buchholz Gasvolumen (ml) 
ohne
für Trafo
für OLTC
2x für OLTC
3x für OLTC
für TR & OLTC
für TR & 2x OLTC
für TR & 3x OLTC
Druckentlastungsventil (kPa)
ohne
für Trafo
für OLTC
2x für OLTC
3x für OLTC
für TR & OLTC
für TR & 2x OLTC
für TR & 3x OLTC
Luftentfeuchter Temperatur (°C)
ohne
mit
Luftentfeuchter Feuchte (%)
ohne
mit
MSENSE BM Funktion
ohne
mit
Datenpunktkonfiguration
2. MSENSE-FO Typ
1. MSENSE-FO Typ
voreingestellt für FO-Sensor
ohne
MTeC EPT303 FO
MSENSE FO
ohne
MTeC EPT303 FO
MSENSE FO
RADIUS Anmeldung
ohne
mit
Luftentfeuchter OLTC
ohne
MTRAB® 2.5 DB100
MTRAB® 2.5 DB200D
MTRAB® 2.5 DB200G
ohne
MTRAB® 2.5 DB100
MTRAB® 2.5 DB200D
MTRAB® 2.5 DB200G
Luftentfeuchter Trafo
ohne
MTRAB® 2.5 DB100
MTRAB® 2.5 DB200D
MTRAB® 2.5 DB200G
ohne
MTRAB® 2.5 DB100
MTRAB® 2.5 DB200D
MTRAB® 2.5 DB200G
Spezifikation - ETOS® IM
Zusatzfunktionen
Bemerkung
Digitale Eingänge
Digitale Ausgänge
Analoge Ausgänge
TPLE – TAPCON® Personal Logic Editor
ohne
mit
Zusätzliche Analoge Kanäle
Sollwert
Stufenstellung
Spannung U1
Strom I1
Wirkstrom
Blindstrom
Wirkleistung
Blindleistung
Scheinleistung
Zusätzliche Analoge Kanäle
Sollwert
Stufenstellung
Spannung U1
Strom I1
Wirkstrom
Blindstrom
Wirkleistung
Blindleistung
Scheinleistung
H2O
H2
N2
CO
CO2
CH4
C2H2
C2H4
C2H6
O2
TDCG
Zusätzliche Digitale Eingänge
Master
Follower
Autom. Stufengleichlauf
Independent
Blockierung
Remote
Remote SCADA
Schnellrückschaltung
Zielstufenanlauf
Reserviert
Zusätzliche Digitale Eingänge
Master
Follower
Autom. Stufengleichlauf
Independent
Blockierung
Remote
Remote SCADA
Schnellrückschaltung
Zielstufenanlauf
Reserviert
Kühlanlagensteuerung automatik
Kühlanlagensteuerung manuell
Kühlanlagensteuerung deaktiviert
Zusätzliche Digitale Ausgänge
Master
Follower
Independent
Motorlaufzeit überschritten
AVR Local/Remote
Überspannung
Unterspannung
Überstrom
Unterstrom
Bandbreite <
Bandbreite >
Stufengrenze oben
Stufengrenze unten
Motorschutzschalter auslösen
Zusätzliche Digitale Ausgänge
Master
Follower
Independent
Motorlaufzeit überschritten
AVR Local/Remote
Überspannung
Unterspannung
Überstrom
Unterstrom
Bandbreite <
Bandbreite >
Stufengrenze oben
Stufengrenze unten
Motorschutzschalter auslösen
Kühlanlagensteuerung automatik
Kühlanlagensteuerung deaktiviert
Spezifikation - TAPCON® 230
Bemerkung
Schaltbilder und Betriebsanleitungen werden nur in englisch und deutsch geliefert. Weitere Sprachen stehen zum Download bereit unter:
Versorgungsspannung
Installationsset
Outdoor Gehäuse
Zusätzliche Hilfsspannungsversorgung 110VDC
Digitale Eingangs Spannung
Stufenerfassung
Integrierter Parallellauf
Zusätzlich Einstellbar
4...20mA
0...20 mA
Widerstandskontaktreihe
Schnittstelle
Leitstellenprotokoll
Physikalische Schnittstelle
Zusätzlich Einstellbar
LWL Converter Seriell
LWL Converter Ethernet
Spezifikation - TAPCON® 250
Allgemein
EXPERT
TAPCON® 250 Variante
einzeilig
TAPCON® 250 Hardwarevariante
einzeilig
zweizeilig
ohne
Serielle Schnittstelle (SCADA)
ohne
RS232 / RS485 over RJ45 port
RS232 / RS485 over RJ45 port and multimode fiber optic converter with ST connector
Bemerkung
RJ45
Ethernet/LWL Schnittstelle (SCADA)
ohne
RJ45
ohne
Hilfsstromtransformator (ACT)
ohne
lose
ohne
Hilfsstromtransformator (ACT)
ohne
eingebaut
ohne
Verlängerungskabel
ohne
3 meter
Panel
TAPCON® 250 Typ
Panel
MDU Integration
Panel 67 (Universalpanel)
Panelvariante
Panel 67 (Universalpanel)
TC250-PM (alle Schalter)
TC250-80NN (1 Schalter/kein Boden)
250 - 80-P (alle Schalter)
TC250-80 (Alle Schalter/kein Boden)
Spezifikation - TAPCON®
Funktion
Spannungsregler
Bankparallellauf
Dreiwicklerregelung
Limit Volt
Topologie (Master)
Allgemein
Sollwertferneinstellung
ohne
3 Sollwerte
5 Sollwerte
Analog + 1 Sollwert
TAPCON® Dyn. Set Point Control
3xTAPCON® Dyn. Set Point Control
Höher/Tiefer Imp.
BCD
Zeitgesteuerte Sollwerte
3 Sollwerte Höher/Tiefer Impuls
Stufenerfassung
ohne
BCD
BCD +/-
4…20 mA
0...20 mA
0…10 V
Schließerkontaktreihe
Widerstandskontaktreihe
Dekade
GRAY
Eingangssignale
Ausgangssignale
Analogausgang
ohne
Sollwert
Stufenstellung
Spannung U1
Strom I1
Wirkstrom
Blindstrom
Wirkleistung
Blindleistung
Scheinleistung
Analogausgang
ohne
Sollwert
Stufenstellung
Spannung U1
Strom I1
Wirkstrom
Blindstrom
Wirkleistung
Blindleistung
Scheinleistung
Analogausgang
ohne
Sollwert
Stufenstellung
Spannung U1
Strom I1
Wirkstrom
Blindstrom
Wirkleistung
Blindleistung
Scheinleistung
Analogausgang
ohne
Sollwert
Stufenstellung
Spannung U1
Strom I1
Wirkstrom
Blindstrom
Wirkleistung
Blindleistung
Scheinleistung
Phys. Schnittstelle
RJ45
Zusätzliche physikalische Schnittstelle zur Visualisierung
ohne
RJ45
LC 1310 nm
Leitstellenprotokoll
ohne
IEC 60870-5-101
IEC 60870-5-103
IEC 60870-5-104
Modbus ASCII
Modbus RTU
IEC61850
Modbus TCP
DNP3.0
Schnittstelle
Messwertspeichererweiterung
Zusatzfunktionen
Integrierter Parallellauf
Bemerkung
Stufenstellungsausgabe BCD
Stellungsbezeichnung
Stufenstellungsüberwachung
ohne
mit
Digital
ohne
mit
Digital
Schaltintervallüberwachung
Zusätzliche GUI-Sprache 2
ohne
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
Zusätzliche GUI-Sprache 1
ohne
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
Gehäusevariante
ohne
19" Gehäuse (84TE)
19" Schalttafeleinbau (84TE)
TPLE – TAPCON® Personal Logic Editor
Zusätzliche Topologie
Versorgungsspannung
Schaltpegel DIO
Anzahl Motorantriebe
Leistungsmessmodul
1-phasige Messung
3-phasige Messung
Anzahl Leistungsschalter
Datenpunktkonfiguration
Zusätzl. freie Analogsignale
Zusätzliche Dig. Eingänge
Master
Follower
Autom. Stufengleichlauf
Independent
Blockierung
Remote
Remote SCADA
Schnellrückschaltung
Zielstufenanlauf
Reserviert
Zusätzliche Dig. Ausgänge
Master
Follower
Independent
Motorlaufzeit überschritten
AVR Local/Remote
Überspannung
Unterspannung
Überstrom
Unterstrom
Bandbreite <
Bandbreite >
Stufengrenze oben
Stufengrenze unten
Motorschutzschalter auslösen
Can-Bus Stecker
RADIUS Anmeldung
ohne
mit
Regelbare Größe
Spannung
Spannung / Wirk- Blindleistung
Dreiwicklerregelung oder OS/US
Dreiwicklerregelung
Oberspg. Unterspg. Regelung
MQTT Protokoll Publisher
ohne
mit
Stufenversatz
zusätzlich Regelparametersätze
OLTC Öl Temperatur
ohne
mit
Öllevel OLTC
ohne
Digital
Analog
OLTC Monitoring
ohne
BASIC
Aktive regelbare Größe
Topologie prim/sek
Primär
Sekundär
beide Seiten
Spezifikation - ECOTAP® VPD® CONTROL PRO
Allgemein
Control Pro Paket
ohne
Control Pro TDSC
Control Pro Kommunikation 104
Control Pro Kommunikation DNP3
CONTROL PRO Com MODBUS TCP
CONTROL PRO  Com. IEC61850
Sollwertferneinstellung
ohne
3 Sollwerte
5 Sollwerte
TAPCON® Dyn. Set Point Control
3xTAPCON® Dyn. Set Point Control
Phys. Schnittstelle
ohne
RJ45
LWL LC 1310 Nm
LWL LC 1310 Nm PRP
LWL LC 1310 NM HSR
ohne
Leitstellenprotokoll
ohne
IEC 60870-5-104
IEC 61850
Modbus TCP
DNP 3.0
ohne
Zusätzliche physikalische Schnittstelle zur Visualisierung
ohne
RJ45
LC 1310 nm
Schnittstelle
Messwertspeicher
Zusatzfunktionen
Zusätzliche GUI-Sprache 2
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
Zusätzliche GUI-Sprache 1
Spanisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Russisch
Chinesisch
Koreanisch
Polnisch
Versorgungsspannung
3-phasige Messung
Leistungsmessmodul
1-phasige Messung
3-phasige Messung
Datenpunktkonfiguration
Stufenstellungsüberwachung
Parallellauf
ohne
mit
MQTT Protokoll Publisher
ohne
mit
RADIUS Anmeldung
ohne
mit
Bemerkung
Display (Bedienpanel 5,7")
ohne
mit
Spezifikation - ETOS® IM
Angaben zu den Durchführungen (Maßzeichnung des Messanschlusses notwendig)
Hersteller:
Typ:
Baujahr:
Hersteller:
Typ:
Baujahr:
Hersteller:
Typ:
Baujahr:
Spannungswandler für Referenzsystem (0...100V) (muss an der Spannungsseite der DF sein)
Hersteller:
Typ:
Genauigkeitsklasse:
Hersteller:
Typ:
Genauigkeitsklasse:
Hersteller:
Typ:
Genauigkeitsklasse:
Messwerte der Hauptkapazität C1 (verbaut im Transformator)
Kapazität Durchführung Phase 1 (pF):
Kapazität Durchführung Phase 2 (pF):
Kapazität Durchführung Phase 3 (pF):
Hersteller:
Typ:
Baujahr:
Hersteller:
Typ:
Baujahr:
Hersteller:
Typ:
Baujahr:
Hersteller:
Typ:
Genauigkeitsklasse:
Hersteller:
Typ:
Genauigkeitsklasse:
Hersteller:
Typ:
Genauigkeitsklasse:
Kapazität Durchführung Phase 1 (pF):
Kapazität Durchführung Phase 2 (pF):
Kapazität Durchführung Phase 3 (pF):
Angaben zu den Durchführungen (Maßzeichnung des Messanschlusses notwendig)
Hersteller:
Typ:
Baujahr:
Hersteller:
Typ:
Baujahr:
Hersteller:
Typ:
Baujahr:
Spannungswandler für Referenzsystem (0...100V) (muss an der Spannungsseite der DF sein)
Hersteller:
Typ:
Genauigkeitsklasse:
Hersteller:
Typ:
Genauigkeitsklasse:
Hersteller:
Typ:
Genauigkeitsklasse:
Messwerte der Hauptkapazität C1 (verbaut im Transformator)
Kapazität Durchführung Phase 1 (pF):
Kapazität Durchführung Phase 2 (pF):
Kapazität Durchführung Phase 3 (pF):
Allgemein
Geregelte Spannung Feld 1
Referenzsystem Feld 1
ohne
mit
Durchführungs-Technologie Feld 1
Öl Imprägniertes Papier
Harz Imprägniertes Papier
Resin Impregnated Synthetics
Anzahl überwachter Felder
Transformatorausführung
3-phasig
3x1-phasig 
Sonder (Bitte angeben)
Typenschild anhängen
Bitte maximale Länge angeben
Verbindungslänge Durchführung zum Schaltschrank
Geregelte Spannung Feld 2
Referenzsystem Feld 2
ohne
mit
Durchführungs-Technologie Feld 2
Öl Imprägniertes Papier
Harz Imprägniertes Papier
Resin Impregnated Synthetics
Spezifikation - Ölfilteranlage
Mechanische Ausführung
Filterart
ohne
Papierfilter
Kombifilter
1
Anzahl der Pumpen
Ersatzfilter
ohne
Temperaturregler
ohne
Dauerbetrieb unter 0°C
kein Drucksignal <25 Grad
Zwei Absperrventile je Pumpeneinheit
Bemerkung
Ölfilteranlage
Ausführung
Ölfilteranlage
Ölkühlanlage
Austausch / Nachrüstung
Ja
Nein
Allgemein
Ort der Steuerung
Steuerung im Motorantrieb
separater Steuerschrank
Steuerung extern
Ort der Steuerung
separater Steuerschrank
Steuerung extern
Steuerkreis
Einspeisung
Versorgungskreis (Motor)
Einspeisung
Versorgungskreis (Motor)
Einspeisung
Versorgung von Motorantrieb
Getrennt
Steuerkreis
Einspeisung
Versorgung von Motorantrieb
Getrennt
Frequenz
Netzart
Spannung
Frequenz
Netzart
Spannung
Absicherung
ohne
Sicherungsautomat 1-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 1-pol. ohne Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. ohne Meldung
Sicherungstrenner 1FUSE/1LINK
Sicherungstrenner 1FUSE/1FUSE
Meldungen / Hilfskreise
Zusätzliche Motorschutzschaltermeldung
ohne
Zusätzlich 1Schließer / 1Öffner
Potentialfreie Überdruckmeldung
Elektrische Ausführung
Bezeichnungshülsen
ohne
Anschlusspin
Anschluss
Anschluss, Signal, Ziel
Anschluss, Ziel
Ziel
Drahtmaterial
H07V-K
H07Z-K Halogenfrei
H07Z-K Halogenfrei farbig (Details in Bemerkung)
Reserveklemmen
Klemmentyp
Wago Cage Clamp Typ 880/769
Phoenix UK5N
Phoenix OTTA2,5
Phoenix OTTA6
Phoenix UK6N
Phoenix UK10N
Phoenix URTK/S
Phoenix URTK/S-BEN10
Phoenix UDK 4-MTK-P/P
Weidmüller SAK4KRG
Entrelec M6/8SNB
Entrelec M6/8RS
Fuji TX-5.5
Dokumentation
Schaltbildnorm
DIN EN 60617/IEC 60617
ANSI
Australien
Kanada
Schaltbildausführung
Papier DIN A4
Reiß- und wasserfeste Folie DIN A4
Heizkreis
Versorgung
Getrennt
Steuerkreis
Spannung
Einspeisung
Getrennt
Netzart
Absicherung
ohne
Sicherungsautomat 1-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 1-pol. ohne Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. ohne Meldung
Sicherungstrenner 1FUSE/1LINK
Sicherungstrenner 1FUSE/1FUSE
Netzart
Frequenz
Frequenz
Spannung
Einspeisung
Getrennt
Versorgungskreis (Motor)
Frequenz
Absicherung
ohne
Sicherungsautomat 1-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 1-pol. ohne Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. mit Meldung
Sicherungsautomat 2-pol. ohne Meldung
Sicherungstrenner 1FUSE/1LINK
Sicherungstrenner 1FUSE/1FUSE
Meldungen / Hilfskreise
Potentialfreie Überdruckmeldung
Zusätzliche Motorschutzschaltermeldung
ohne
Zusätzlich 1Schließer / 1Öffner
Netzart
Spannung
Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil OLTC
Abdeckhaube
Typ
Standardhaube
Haube f. gerichteten Ölfluss
Farbton Schutzlackierung
pulverbeschichtet, RAL 7033
pulverbeschichtet, RAL 7038
pulverbeschichtet, RAL 7033 (CX)
pulverbeschichtet, RAL 7038  (CX)
Entlüftungsschraube
Semaphor
Offshore Ausführung
Technische Angaben
Auslösedruck
Mikroschalterausführung
Gehäuse ohne Kontakte
Standardschalter (1xNO / 1xNC)
Sonderschalter (2 x NO)
Mikroschalterausführung
Gehäuse ohne Kontakte
Schalter mit Goldkontakte (1xNO / 1xNC)
Mikroschalterausführung
Standardschalter (1xNO / 1xNC)
Sonderschalter (2 x NO)
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20x1,5 IP65
Kabelverschraubung M20x1,5 IP66
1/2"-14 NPT Adapter
Anschluss Box M25x1,5 IP65
Anschluss Box M25x1,5 IP66
ANSI-Stecker
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20x1,5 IP66
Anschluss Box M25x1,5 IP66
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20x1,5 IP66
Anschluss Box M25x1,5 IP65
Anschluss Box M25x1,5 IP66
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20x1,5 IP65
Kabelverschraubung M20x1,5 IP66
1/2"-14 NPT Adapter
Anschluss Box M25x1,5 IP65
Anschluss Box M25x1,5 IP66
Anschlusskabel
Anzahl Mikroschalter
Dichtungsmaterial
NBR (mineralische Isolieröle)
Viton (esterhaltiges Isoliermittel)
Bemerkung
Artikelnummer:
Zubehör nicht mit inbegriffen
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Zusätzlicher Montagedichtring
Anschlussflansch mit Gewinde
Anschlussflansch zum Schweißen
Zubehör
Anzahl
Spezifikation - Messko® MPREC® Druckentlastungsventil Trafo
Abdeckhaube
Typ
Standardhaube
Haube f. gerichteten Ölfluss
Farbton Schutzlackierung
pulverbeschichtet, RAL 7033
pulverbeschichtet, RAL 7038
pulverbeschichtet, RAL 7033 (CX)
pulverbeschichtet, RAL 7038  (CX)
Entlüftungsschraube
Semaphor
Offshore Ausführung
Technische Angaben
Auslösedruck
Mikroschalterausführung
Gehäuse ohne Kontakte
Standardschalter (1xNO / 1xNC)
Sonderschalter (2 x NO)
Mikroschalterausführung
Gehäuse ohne Kontakte
Schalter mit Goldkontakte (1xNO / 1xNC)
Mikroschalterausführung
Standardschalter (1xNO / 1xNC)
Sonderschalter (2 x NO)
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20x1,5 IP65
Kabelverschraubung M20x1,5 IP66
1/2"-14 NPT Adapter
Anschluss Box M25x1,5 IP65
Anschluss Box M25x1,5 IP66
ANSI-Stecker
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20x1,5 IP66
Anschluss Box M25x1,5 IP66
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20x1,5 IP66
Anschluss Box M25x1,5 IP65
Anschluss Box M25x1,5 IP66
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M20x1,5 IP65
Kabelverschraubung M20x1,5 IP66
1/2"-14 NPT Adapter
Anschluss Box M25x1,5 IP65
Anschluss Box M25x1,5 IP66
Anschlusskabel
Anzahl Mikroschalter
Dichtungsmaterial
NBR (mineralische Isolieröle)
Viton (esterhaltiges Isoliermittel)
Bemerkung
Artikelnummer:
Zubehör nicht mit inbegriffen
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Zusätzlicher Montagedichtring
Anschlussflansch mit Gewinde
Anschlussflansch zum Schweißen
Zubehör
Anzahl
Spezifikation - Messko® MTRAB® Luftentfeuchter OLTC
Allgemein
Offshore Ausführung
Farbton Anschlussbox
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7038 Achatgrau
RAL 7033 Zementgrau (CX)
RAL 7035 Lichtgrau (CX)
RAL 7038 Achatgrau (CX)
Behältergröße
Farbton Anschlussbox
RAL 7033 Zementgrau (CX)
RAL 7035 Lichtgrau (CX)
RAL 7038 Achatgrau (CX)
Elektrischer Anschluss
3x M20x1,5 Edelstahl
3x ½" - 14NPT
Elektrischer Anschluss
3x M20x1,5
3x M20x1,5 Edelstahl
3x ½" - 14NPT
Versorgungsspannung 
120V AC/DC
230V AC/DC
Überspannungsschutz bis 400VAC
Analogausgang
Montageflansch
ohne
DIN Flansch (ähnlich DIN 42 562-3)
Flansch für 1/2“ Schrauben
Kundenspezifische Flansche auf Anfrage
Montageflansch
ohne
DIN Flansch (ähnlich DIN 42 562-3)
RM Flansch (nach DIN 2558)
Flansch für 1/2“ Schrauben
Kundenspezifische Flansche auf Anfrage
Testtaster
Zubehör
Bemerkung
Filterheizung
Bitte Zeichnung beilegen
Modbus (RS485)
Kabelschutz
Insektenschutzgitter
Schutzgitter
Seitliche Befestigung
MESSKO® MSET MTRAB®
Artikelnummer:
Ähnlich DIN 42562-3, außen Ø150, Lochkreis Ø100 
Maßblatt bitte dem TD entnehmen
Ähnlich DIN 42562-3, außen Ø150, Lochkreis Ø100, OFFSHORE 
Maßblatt bitte dem TD entnehmen
Ovaler Flansch DIN2558 80x45 (RM-Flansch) 
Maßblatt bitte dem TD entnehmen
Flansch für 1/2" Schrauben, außen Ø105, Lochkreis Ø75 
Maßblatt bitte dem TD entnehmen
Flansch für 1/2" Schrauben, außen Ø105, Lochkreis Ø75, OFFSHORE 
Maßblatt bitte dem TD entnehmen
Bluetooth / NFC
Spezifikation - Messko® MTRAB® Luftentfeuchter Trafo
Allgemein
Offshore Ausführung
Farbton Anschlussbox
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7035 Lichtgrau
RAL 7038 Achatgrau
RAL 7033 Zementgrau (CX)
RAL 7035 Lichtgrau (CX)
RAL 7038 Achatgrau (CX)
Behältergröße
DB100-T (TANK)
DB200-T (TANK)
DB200D-T (doppelte Ausführung für TANK)
DB200G Gammasteuerung
Farbton Anschlussbox
RAL 7033 Zementgrau (CX)
RAL 7035 Lichtgrau (CX)
RAL 7038 Achatgrau (CX)
Elektrischer Anschluss
3x M20x1,5 Edelstahl
3x ½" - 14NPT
Elektrischer Anschluss
3x M20x1,5
3x M20x1,5 Edelstahl
3x ½" - 14NPT
Versorgungsspannung 
120V AC/DC
230V AC/DC
Überspannungsschutz bis 400VAC
Analogausgang
Montageflansch
ohne
DIN Flansch (ähnlich DIN 42 562-3)
Flansch für 1/2“ Schrauben
Kundenspezifische Flansche auf Anfrage
Montageflansch
ohne
DIN Flansch (ähnlich DIN 42 562-3)
RM Flansch (nach DIN 2558)
Flansch für 1/2“ Schrauben
Kundenspezifische Flansche auf Anfrage
Testtaster
Zubehör
Bemerkung
Filterheizung
Bitte Zeichnung beilegen
Modbus (RS485)
Kabelschutz
Insektenschutzgitter
Schutzgitter
Seitliche Befestigung
Ähnlich DIN 42562-3, außen Ø150, Lochkreis Ø100 
Maßblatt bitte dem TD entnehmen
Ähnlich DIN 42562-3, außen Ø150, Lochkreis Ø100, OFFSHORE 
Maßblatt bitte dem TD entnehmen
Ovaler Flansch DIN2558 80x45 (RM-Flansch) 
Maßblatt bitte dem TD entnehmen
Flansch für 1/2" Schrauben, außen Ø105, Lochkreis Ø75 
Maßblatt bitte dem TD entnehmen
Flansch für 1/2" Schrauben, außen Ø105, Lochkreis Ø75, OFFSHORE 
Maßblatt bitte dem TD entnehmen
Artikelnummer:
MESSKO® MSET MTRAB®
Bluetooth / NFC
Berechnung durch Schwimmerhöhe
Schwimmerhöhe 15
Schwimmerhöhe 14
Schwimmerhöhe 13
Schwimmerhöhe 12
Schwimmerhöhe 11
Schwimmerhöhe 10
Schwimmerhöhe 9
Schwimmerhöhe 8
Schwimmerhöhe 7
Schwimmerhöhe 6
Schwimmerhöhe 5
Schwimmerhöhe 4
Schwimmerhöhe 3
Schwimmerhöhe 2
Schwimmerhöhe 1
Skalenmarkierung 1
Skalenmarkierung 2
Skalenmarkierung 3
Skalenmarkierung 4
Skalenmarkierung 5
Skalenmarkierung 6
Skalenmarkierung 7
Skalenmarkierung 8
Skalenmarkierung 9
Skalenmarkierung 10
Skalenmarkierung 11
Skalenmarkierung 12
Skalenmarkierung 13
Skalenmarkierung 14
Skalenmarkierung 15
Axial
Radial
Berechnung durch Schwimmerwinkel
Schwimmerwinkel 15
Schwimmerwinkel 14
Schwimmerwinkel 13
Schwimmerwinkel 12
Schwimmerwinkel 11
Schwimmerwinkel 10
Schwimmerwinkel 9
Schwimmerwinkel 8
Schwimmerwinkel 7
Schwimmerwinkel 6
Schwimmerwinkel 5
Schwimmerwinkel 4
Schwimmerwinkel 3
Schwimmerwinkel 2
Schwimmerwinkel 1
Skalenmarkierung 1
Skalenmarkierung 2
Skalenmarkierung 3
Skalenmarkierung 4
Skalenmarkierung 5
Skalenmarkierung 6
Skalenmarkierung 7
Skalenmarkierung 8
Skalenmarkierung 9
Skalenmarkierung 10
Skalenmarkierung 11
Skalenmarkierung 12
Skalenmarkierung 13
Skalenmarkierung 14
Skalenmarkierung 15
Axial
Radial
Skalenberechnung
Antriebsart
radial
axial
Skala
Spezifikation - Messko® MTO Ölstandsanzeiger OLTC
Platzierung Grezwertschalter
Standard
Benutzerdefiniert
Bitte Werte eingeben
Bitte Werte wählen
Grenzwertschalter
fest eingestellt
verstellbar
Goldschalter, verstellbar
min. Abstand >10° zwischen den Schaltern
Offshore Ausführung
Schwarzer Text auf weissem ZB
Farbe Skala/Blende
Schwarzer Text auf weissem ZB
Weisser Text auf schwarzem ZB
Gelber Text auf schwarzem ZB
Kontaktnummerierung
Messko-Standard
EN 60947-1
Anzahl Grenzwertschalter
Schalternummerierung
Aus der Mitte
Von unten nach oben
Farbton Gehäuse
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
RAL 7033 Zementgrau (CX)
RAL 7038 Achatgrau (CX)
Farbton Gehäuse
RAL 7033 Zementgrau (CX)
RAL 7038 Achatgrau (CX)
Montageflansch
Standard
RM Flansch
NAT/DS
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M25x1,5
Kabelverschraub. M25x1,5 WADI
NPT ½" Innengewinde
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M25x1,5
Kabelverschraub. M25x1,5 WADI
NPT ½" Innengewinde
ANSI-Stecker + M25x1,5
ANSI-Stecker + M25x1,5 WADI
ANSI-Stecker + NPT ½"
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M25x1,5
Kabelverschraub. M25x1,5 WADI
NPT ½" Innengewinde
ANSI-Stecker + M25x1,5
ANSI-Stecker + M25x1,5 WADI
ANSI-Stecker + NPT ½"
Westinghouse-Stecker + M25x1,5
Westinghouse-Ste +M25x1,5 WADI
Westinghouse-Stecke +½"-14 NPT
MIL-Stecker + M25x1,5
MIL-Stecker + M25x1,5 WADI
MIL-Stecker + ½"-14 NPT
Analogausgang
ohne
4…20 mA (Fehlersignal <3,6 mA)
4…20 mA (Fehlersignal <3,6 mA) + Modbus
4…20 mA (Fehlersignal <3,6 mA) + Modbus & Relaisbox
Analogausgang
ohne
4…20 mA (Fehlersignal <3,6 mA)
4…20 mA (Fehlersignal <3,6 mA) + Modbus
Länge Kabel (Bitte angeben)
Abmaße bitte dem TD entnehmen
Bemerkung
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M25x1,5
Kabelverschraub. M25x1,5 WADI
NPT ½" Innengewinde
ANSI-Stecker
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M25x1,5
Kabelverschraub. M25x1,5 WADI
NPT ½" Innengewinde
ANSI-Stecker
Westinghouse-Stecker
MIL-Stecker
Spezifikation - Messko® MTO Ölstandsanzeiger OLTC
Allgemein
Antriebsart
radial
radial abgewinkelt
axial
Ausladung
Standard 59mm
Standard 100mm
Sonder (Bitte angeben)
Ausladung
Standard 69mm
Standard 268mm
Sonder (Bitte angeben)
Einbaulage
Option 1 ohne Atmungssack
Option 1 abgewinkelt
Option 2 mit Atmungssack
Option 3 mit Atmungssack
Option 4 mit Atmungssack
Schwimmerausführung
1 Rollenschwimmer
Schwimmerausführung
2 Rollenschwimmer
4 Rollenschwimmer
Werte für Höhenmaße eintragen
Ausladung
Standard 150mm
Standard 274mm
Sonder (Bitte angeben)
Relais-Box abgewinkelt
Schwimmerlänge (L)
Standard 680mm
Standard 800mm
Sonder (Bitte angeben)
Anzahl der Skalenmakierungen
MAX / +20°C / MIN
Standard Skalenmarkierungen
MAX / +20°C / MIN
HIGH / +25°C / LOW
HI / +25°C / LO
CRIT. LOW / LOW / HIGH
LOW-LOW / LOW / HIGH
CRIT. LO / LO / HI
LO-LO / LO / HI
Sonder (Bitte angeben)
Skalenmarkierung 1
Skalenmarkierung 2
Skalenmarkierung 3
Skalenmarkierung 4
Skalenmarkierung 5
Skalenmarkierung 6
Skalenmarkierung 7
Skalenmarkierung 8
Skalenmarkierung 9
Skalenmarkierung 10
Skalenmarkierung 11
Skalenmarkierung 12
Skalenmarkierung 13
Skalenmarkierung 14
Skalenmarkierung 15
Schwimmerhöhe 15
Schwimmerhöhe 14
Schwimmerhöhe 13
Schwimmerhöhe 12
Schwimmerhöhe 11
Schwimmerhöhe 10
Schwimmerhöhe 9
Schwimmerhöhe 8
Schwimmerhöhe 7
Schwimmerhöhe 6
Schwimmerhöhe 5
Schwimmerhöhe 4
Schwimmerhöhe 3
Schwimmerhöhe 2
Schwimmerhöhe 1
Schwimmerwinkel 15
Schwimmerwinkel 14
Schwimmerwinkel 13
Schwimmerwinkel 12
Schwimmerwinkel 11
Schwimmerwinkel 10
Schwimmerwinkel 9
Schwimmerwinkel 8
Schwimmerwinkel 7
Schwimmerwinkel 6
Schwimmerwinkel 5
Schwimmerwinkel 4
Schwimmerwinkel 3
Schwimmerwinkel 2
Schwimmerwinkel 1
Hinweis:
Skalenmarkierung 15 ist immer der oberste Wert der Skala! 
Skalenwinkel berechnen über
Höhe Öl Level
Schwimmer Winkel
Skala
Spezifikation - Messko® MTO Ölstandsanzeiger Trafo
Platzierung Grezwertschalter
Standard
Benutzerdefiniert
Bitte Werte eingeben
Bitte Werte wählen
Grenzwertschalter
fest eingestellt
verstellbar
Goldschalter, verstellbar
min. Abstand >10° zwischen den Schaltern
Offshore Ausführung
Schwarzer Text auf weissem ZB
Farbe Skala/Blende
Schwarzer Text auf weissem ZB
Weisser Text auf schwarzem ZB
Gelber Text auf schwarzem ZB
Kontaktnummerierung
Messko-Standard
EN 60947-1
Anzahl Grenzwertschalter
Schalternummerierung
Aus der Mitte
Von unten nach oben
Farbton Gehäuse
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
RAL 7033 Zementgrau (CX)
RAL 7038 Achatgrau (CX)
Farbton Gehäuse
RAL 7033 Zementgrau (CX)
RAL 7038 Achatgrau (CX)
Montageflansch
Standard
RM Flansch
NAT/DS
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M25x1,5
Kabelverschraub. M25x1,5 WADI
NPT ½" Innengewinde
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M25x1,5
Kabelverschraub. M25x1,5 WADI
NPT ½" Innengewinde
ANSI-Stecker + M25x1,5
ANSI-Stecker + M25x1,5 WADI
ANSI-Stecker + NPT ½"
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M25x1,5
Kabelverschraub. M25x1,5 WADI
NPT ½" Innengewinde
ANSI-Stecker + M25x1,5
ANSI-Stecker + M25x1,5 WADI
ANSI-Stecker + NPT ½"
Westinghouse-Stecker + M25x1,5
Westinghouse-Ste +M25x1,5 WADI
Westinghouse-Stecke +½"-14 NPT
MIL-Stecker + M25x1,5
MIL-Stecker + M25x1,5 WADI
MIL-Stecker + ½"-14 NPT
Analogausgang
ohne
4…20 mA (Fehlersignal <3,6 mA)
4…20 mA (Fehlersignal <3,6 mA) + Modbus
4…20 mA (Fehlersignal <3,6 mA) + Modbus & Relaisbox
Analogausgang
ohne
4…20 mA (Fehlersignal <3,6 mA)
4…20 mA (Fehlersignal <3,6 mA) + Modbus
Länge Kabel (Bitte angeben)
Abmaße bitte dem TD entnehmen
Bemerkung
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M25x1,5
Kabelverschraub. M25x1,5 WADI
NPT ½" Innengewinde
ANSI-Stecker
Elektrischer Anschluss
Kabelverschraubung M25x1,5
Kabelverschraub. M25x1,5 WADI
NPT ½" Innengewinde
ANSI-Stecker
Westinghouse-Stecker
MIL-Stecker
Spezifikation - Messko® MTO Ölstandsanzeiger Trafo
Allgemein
Antriebsart
radial
radial abgewinkelt
axial
Ausladung
Standard 59mm
Standard 100mm
Sonder (Bitte angeben)
Ausladung
Standard 69mm
Standard 268mm
Sonder (Bitte angeben)
Einbaulage
Option 1 ohne Atmungssack
Option 1 abgewinkelt
Option 2 mit Atmungssack
Option 3 mit Atmungssack
Option 4 mit Atmungssack
Schwimmerausführung
1 Rollenschwimmer
Schwimmerausführung
2 Rollenschwimmer
4 Rollenschwimmer
Werte für Höhenmaße eintragen
Ausladung
Standard 150mm
Standard 274mm
Sonder (Bitte angeben)
Relais-Box abgewinkelt
Schwimmerlänge (L)
Standard 680mm
Standard 800mm
Sonder (Bitte angeben)
Anzahl der Skalenmakierungen
MAX / +20°C / MIN
Standard Skalenmarkierungen
MAX / +20°C / MIN
HIGH / +25°C / LOW
HI / +25°C / LO
CRIT. LOW / LOW / HIGH
LOW-LOW / LOW / HIGH
CRIT. LO / LO / HI
LO-LO / LO / HI
Sonder (Bitte angeben)
Skalenmarkierung 1
Skalenmarkierung 2
Skalenmarkierung 3
Skalenmarkierung 4
Skalenmarkierung 5
Skalenmarkierung 6
Skalenmarkierung 7
Skalenmarkierung 8
Skalenmarkierung 9
Skalenmarkierung 10
Skalenmarkierung 11
Skalenmarkierung 12
Skalenmarkierung 13
Skalenmarkierung 14
Skalenmarkierung 15
Schwimmerhöhe 15
Schwimmerhöhe 14
Schwimmerhöhe 13
Schwimmerhöhe 12
Schwimmerhöhe 11
Schwimmerhöhe 10
Schwimmerhöhe 9
Schwimmerhöhe 8
Schwimmerhöhe 7
Schwimmerhöhe 6
Schwimmerhöhe 5
Schwimmerhöhe 4
Schwimmerhöhe 3
Schwimmerhöhe 2
Schwimmerhöhe 1
Schwimmerwinkel 15
Schwimmerwinkel 14
Schwimmerwinkel 13
Schwimmerwinkel 12
Schwimmerwinkel 11
Schwimmerwinkel 10
Schwimmerwinkel 9
Schwimmerwinkel 8
Schwimmerwinkel 7
Schwimmerwinkel 6
Schwimmerwinkel 5
Schwimmerwinkel 4
Schwimmerwinkel 3
Schwimmerwinkel 2
Schwimmerwinkel 1
Hinweis:
Skalenmarkierung 15 ist immer der oberste Wert der Skala! 
Skalenwinkel berechnen über
Höhe Öl Level
Schwimmer Winkel
Bemerkung
Allgemein
Spezifikation - Messko® MMK Ölstandsanzeiger OLTC
Flanschabstand L1 (Bitte angeben)
Anzahl Grenzwertschalter
ohne
1 Stück
2 Stück
Länge Anschlusskabel für Grenzwertschalter
Analogausgang
ohne
4…20 mA
Artikelnummer:
Bemerkung
Allgemein
Spezifikation - Messko® MMK Ölstandsanzeiger Trafo
Flanschabstand L1 (Bitte angeben)
Anzahl Grenzwertschalter
ohne
1 Stück
2 Stück
Länge Anschlusskabel für Grenzwertschalter
Analogausgang
ohne
4…20 mA
Artikelnummer:
Spezifikation - Elektronische Anzeige Messko® EI 100/160
Allgemein
Bemerkung
Gehäusegröße
Gehäuseausführung
Stativ
Schalttafel
Gehäuseausführung
RAL7033 mit Vibrationsplatte
RAL7038 mit Vibrationsplatte
RAL7033(OFFSHORE) mit Vibrationsplatte
Messgröße
Temperatur
Ölstand
Messbereich
0 ... 100%
Messbereich
0 ... 100%
MIN/+??°C/MAX
LOW/+??°C/HIGH 
Sonder
mit zusätzlicher roter Temp. Markierung bei
mit zusätzlicher schwarzer Temp. Markierung bei
Bitte Zeichnung beilegen
Bitte Spezifikation für Ölstandsanzeiger mit angeben
Bei Sonderdesign der Skala bitte Zeichnung mitliefern
Spezifikation - Messko® MSENSE® DGA
Allgemein
Bemerkung
V3 (H2, CO & Feuchte)
Gerätetyp
V2 (H2 & Feuchte)
V3 (H2, CO & Feuchte)
Anzeigebildschirm
ohne
mit
Gehäusefarbe
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
RAL 5017 Verkehrsblau
Elektrischer Anschluss
3x M20x1,5 Kabelverschr. WADI
3x 1/2" NPT Adapter
Leitstellenprotokoll
Messrohrlänge
Flanschausführung
DN50 PN6 O-Ring
DN50 PN16 O-Ring
DN50 PN16 flache Dichtung
DN80 PN16 O-Ring
DN80 PN16 flache Dichtung
Offshore Ausführung
Modbus-RTU Y-Adapter
zusätzlich IEC61850-8-1-MMS inkl. DNP3 & Modbus TCP (mittels MESSKO® PROTOKOLLKONVERTER)
Netzteil für MESSKO® PROTOKOLLKONVERTER
O-Ring im Lieferumfang
Keine Dichtung im Lieferumfang
Standort Transfomator
MR empfiehlt den direkten Einbau im Öl-Kreislauf oder Kessels des Transformators bei einer Betriebstemperatur des Öls von +10°C bis +90°C von unter Beachtung der Umgebungstemperatur von -20°C bis + 60°C. Abweichungen könnten zu Einschränkungen der Messgenauigkeit führen.
Artikelnummer:
Bemerkung
Spezifikation - Messko® MSENSE® DGA
V5
MSENSE® DGA V5/V9
Allgemein
G1½" DIN ISO 228-1
Anschluss
230 V -20% +15% AC 50/60Hz
Versorgungsspannung
RJ45
Konfigurationsschnittstelle
Modbus RTU + TCP
Leitstellenprotokoll
Modbus RTU + TCP
DNP3 / RS485
IEC 61850 / RJ45
IEC 61850 / LWL
IEC 61850 / RJ45
Leitstellenprotokoll
ohne
IEC 61850 / RJ45
Artikelnummer:
Spezifikation - Messko® MSENSE® FO
Bemerkung
Allgemein
Technologie
Typ
no disk (Length 10mm)
Disk 7mm
Disk 9mm
Länge
Anzahl Sensoren
ohne
Typ
ohne
no disk (Length 10mm)
Disk 7mm
Disk 9mm
Länge
Anzahl Sensoren
ohne
Typ
ohne
no disk (Length 10mm)
Disk 7mm
Disk 9mm
Länge
Anzahl Sensoren
Nein
Verschiedene Sensoren oder Längen nötig
Nein
Ja
FO-Sensor
Durchführungen
Anzahl
Montageflansch
ohne Gehäuse
i-Box
ohne Gehäuse
mit Gehäuse
Verbindungsleitung
ohne
Typ
ohne
Multifiber-Kabel
Single-Kabel
Länge
ECU (electronic control unit)
ohne
Variante
ohne
Stand Alone
Integrated/ETOS (ECU)
ohne
Ethernet
ohne
Ethernet RJ45
Ethernet RJ45 + SFP (ECU)
0
Analog-Ausgänge
0
Relais-Ausgänge
ohne
Technologie 1. Montageflansch
ohne
GaAs 200
0
OFTs
ohne Gehäuse
i-Box
ohne Gehäuse
mit Gehäuse
ohne
Technologie 2. Montageflansch
ohne
GaAs 200
0
OFTs
ohne
Technologie
ohne
GaAs 200
Testeinheit
Zubehör
Anzahl Sensoren
Länge
Typ
ohne Öltemperatur Sensor
mit Öltemperatur Sensor
Ausführung Montageflansch
O-Ring-Nut
ohne O-Ring-Nut (ohne Dichtung)
Ausführung Montageflansch
O-Ring-Nut
ohne O-Ring-Nut (ohne Dichtung)
Spezifikation - Messko® TRASY2 / COMPACT OLTC
Allgemein
Bemerkung
Gerätetyp
TRASY2 Wicklungstemperatur
TRASY2 Öltemperatur
COMPACT Wicklungstemperatur WR
COMPACT Wicklungstemperatur WR + Analogausgang
COMPACT Wicklungstemperatur WR + Analogausgang & Modbus
COMPACT Wicklungstemperatur W
COMPACT Wicklungstemperatur W + Analogausgang
COMPACT Wicklungstemperatur W + Analogausgang & Modbus
COMPACT Öltemperatur
COMPACT Öltemperatur + Analogausgang
COMPACT Öltemperatur + Analogausgang & Modbus
COMPACT Wicklungstemperatur (US-Variante)
COMPACT Wicklungstemperatur (US-Variante) + Analogausgang
COMPACT Öltemperatur (US-Variante)
COMPACT Öltemperatur (US-Variante) + Analogausgang
Offshore Ausführung
Elektrischer Anschluss
4x M25x1,5
4x ½" - 14NPT
4x ¾“ - 14NPT 
ANSI Stecker
Fühlerverschraubung
Einbaumodul
Einbauhülse G1
Kombihülse Pt100 (RTD)
Kombihülse 4…20mA 
ZT-F2.1
Einbaumodul
Einbauhülse G1
ZT-F2.1
Einbaumodul
Schalteranordnung
Keine Engstellung
1+2 eng
1-4 eng
Sonder
Anzahl Mikroschalter
Farbton Gehäuse
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
Messbereich
Länge Kapillarleitung
Schutzschlauch
PVC-Schutzschlauch
Edelstahlschutzschlauch
Elektrischer Anschluss
4x M25x1,5
4x ½" - 14NPT
4x ¾“ - 14NPT 
Modul ZT-F2.1
1 x Pt100
2 x Pt100
1 x 4…20mA 
2 x 4…20mA
1 x Pt100, 1 x 4…20mA
Schalterkonfiguration
Alle CO (Wechsler)
Alle NO (Schließer)
Bitte im Bemerkungsfeld angeben
Fühlertyp
Fühler Nr. 2
Fühlertyp
Fühler Nr. 7
Fühler Nr. 7US
Fühler Nr. 6 VA
Farbe Beschriftung
Schwarzer Text auf weißem ZB
Weißer Text auf schwarzem ZB
Gelber Text auf schwarzem ZB
Länge Kabel (Bitte angeben)
Schalteranordnung
keine Engstellung
1+2 eng
2+3 eng
1-4 eng
Sonder
Schalteranordnung
keine Engstellung
1+2 eng
2+3 eng
3+4 eng
1+2 / 3+4 eng
1-4 eng
Sonderausführung
Schalteranordnung
keine Engstellung
1+2 eng
2+3 eng
3+4 eng
4+5 eng
1+2 / 3+4 eng
1+2 / 4+5 eng
2+3 / 4+5 eng
1+2 eng / 3-5 eng
1-4 eng
Sonderausführung
Schalteranordnung
keine Engstellung
1+2 eng
2+3 eng
3+4 eng
4+5 eng
5+6 eng
1+2 / 3+4 eng
1+2 / 4+5 eng
1+2 / 5+6 eng
2+3 / 4+5 eng
3+4 / 5+6 eng
1+2 / 3+4 / 5+6 eng
1-4 eng / 5+6 eng
1+2 eng / 3-6 eng
2+3 / 5+6 eng
1-3 eng / 4-6 eng
Sonderausführung
Anzahl
EMV-Doppelkabelverschraubung
Zubehör
Anzahl
Verschlussschraube M25x1,5 (Messing)
Anzahl
Verschlussschraube M25x1,5 (Edelstahl)
Ausgangssignal
analog 4..20mA (passives Signal)
digital RS485 (aktives Signal)
Spezifikation - Messko® TRASY2 / COMPACT Trafo
Allgemein
Bemerkung
Gerätetyp
TRASY2 Wicklungstemperatur
TRASY2 Öltemperatur
COMPACT Wicklungstemperatur WR
COMPACT Wicklungstemperatur WR + Analogausgang
COMPACT Wicklungstemperatur WR + Analogausgang & Modbus
COMPACT Wicklungstemperatur W
COMPACT Wicklungstemperatur W + Analogausgang
COMPACT Wicklungstemperatur W + Analogausgang & Modbus
COMPACT Öltemperatur
COMPACT Öltemperatur + Analogausgang
COMPACT Öltemperatur + Analogausgang & Modbus
COMPACT Wicklungstemperatur (US-Variante)
COMPACT Wicklungstemperatur (US-Variante) + Analogausgang
COMPACT Öltemperatur (US-Variante)
COMPACT Öltemperatur (US-Variante) + Analogausgang
Offshore Ausführung
Elektrischer Anschluss
4x M25x1,5
4x ½" - 14NPT
4x ¾“ - 14NPT 
ANSI Stecker
Fühlerverschraubung
Einbaumodul
Einbauhülse G1
Kombihülse Pt100 (RTD)
Kombihülse 4…20mA 
ZT-F2.1
Einbaumodul
Einbauhülse G1
ZT-F2.1
Einbaumodul
Schalteranordnung
Keine Engstellung
1+2 eng
1-4 eng
Sonder
Anzahl Mikroschalter
Farbton Gehäuse
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
Messbereich
Länge Kapillarleitung
Schutzschlauch
PVC-Schutzschlauch
Edelstahlschutzschlauch
Elektrischer Anschluss
4x M25x1,5
4x ½" - 14NPT
4x ¾“ - 14NPT 
Modul ZT-F2.1
1 x Pt100
2 x Pt100
1 x 4…20mA 
2 x 4…20mA
1 x Pt100, 1 x 4…20mA
Schalterkonfiguration
Alle CO (Wechsler)
Alle NO (Schließer)
Bitte im Bemerkungsfeld angeben
Fühlertyp
Fühler Nr. 2
Fühlertyp
Fühler Nr. 7
Fühler Nr. 7US
Fühler Nr. 6 VA
Farbe Beschriftung
Schwarzer Text auf weißem ZB
Weißer Text auf schwarzem ZB
Gelber Text auf schwarzem ZB
Länge Kabel (Bitte angeben)
Schalteranordnung
keine Engstellung
1+2 eng
2+3 eng
1-4 eng
Sonder
Schalteranordnung
keine Engstellung
1+2 eng
2+3 eng
3+4 eng
1+2 / 3+4 eng
1-4 eng
Sonderausführung
Schalteranordnung
keine Engstellung
1+2 eng
2+3 eng
3+4 eng
4+5 eng
1+2 / 3+4 eng
1+2 / 4+5 eng
2+3 / 4+5 eng
1+2 eng / 3-5 eng
1-4 eng
Sonderausführung
Schalteranordnung
keine Engstellung
1+2 eng
2+3 eng
3+4 eng
4+5 eng
5+6 eng
1+2 / 3+4 eng
1+2 / 4+5 eng
1+2 / 5+6 eng
2+3 / 4+5 eng
3+4 / 5+6 eng
1+2 / 3+4 / 5+6 eng
1-4 eng / 5+6 eng
1+2 eng / 3-6 eng
2+3 / 5+6 eng
1-3 eng / 4-6 eng
Sonderausführung
Anzahl
EMV-Doppelkabelverschraubung
Zubehör
Anzahl
Verschlussschraube M25x1,5 (Messing)
Anzahl
Verschlussschraube M25x1,5 (Edelstahl)
Ausgangssignal
analog 4..20mA (passives Signal)
digital RS485 (aktives Signal)
Spezifikation - Messko® BETECH Zeigerthermometer OLTC
Allgemein
Bemerkung
Gerätetyp
Öltemperatur
Wicklungstemperatur
Trockentyp
Mit passendem Widerstand MRB110-1 (Ctmax = 2.2A)
Mit passendem Widerstand MRB110-2 (Ctmax = 2.65A)
Messbereich
Hohe Genauigkeit
ohne
+/- 2°C
+/- 1,5°C
Schutzschlauch
Edelstahlschutzschlauch
Ohne Schutzschlauch
Fühlertyp
Nr.1 - Vierkantflansch 4xø9,5 Löcher (ø14)
Nr.2 - G3/4" Außengewinde (ø14)
Nr.2F - G3/4" Innengewinde (ø14)
Nr.5 - G1" Außengewinde (ø14)
Nr.6 - 7/8"-14 UNF Außengewinde (ø12,2)
Nr.8 - G3/4" Außengew. einfach (ø14)
Nr.9 - G1" Außengewinde (ø12)
Nr.10- G3/4" Außengewinde (ø12)
Nr.22 - M22x1,5 Außengewinde (ø14)
Nr.27 - M27x2 Außengewinde (ø14)
Fühlertyp
Nr.3 - Trockentyp, ohne Verschraubung (ø8)
Länge Kapillarleitung
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10m
11m
12m
13m
14m
15m
16m
18m
20m
Sonderlänge (auf Anfrage)
Länge Kapillarleitung
2m
3m
4m
5m
6m
8m
12m
Sonderlänge (auf Anfrage)
Farbe Beschriftung
Schwarzer Text auf weissem ZB
Weisser Text auf schwarzem ZB
Gelber Text auf schwarzem ZB
Mikroschalter 1
Standard-Schalter (6K Hysterese)
Standard-Schalter (10K Hysterese)
Standard-Schalter (12K Hysterese)
MBO-Schalter (6K Hysterese)
MBO-Schalter (10K Hysterese)
MBO-Schalter (12K Hysterese)
Mikroschalter 2
Standard-Schalter (6K Hysterese)
Standard-Schalter (10K Hysterese)
Standard-Schalter (12K Hysterese)
MBO-Schalter (6K Hysterese)
MBO-Schalter (10K Hysterese)
MBO-Schalter (12K Hysterese)
Mikroschalter 3
ohne
Standard-Schalter (6K Hysterese)
Standard-Schalter (10K Hysterese)
Standard-Schalter (12K Hysterese)
MBO-Schalter (6K Hysterese)
MBO-Schalter (10K Hysterese)
MBO-Schalter (12K Hysterese)
Mikroschalter 4
ohne
Standard-Schalter (6K Hysterese)
Standard-Schalter (10K Hysterese)
Standard-Schalter (12K Hysterese)
MBO-Schalter (6K Hysterese)
MBO-Schalter (10K Hysterese)
MBO-Schalter (12K Hysterese)
Mikroschalter 5 & 6
ohne
Standard-Schalter 5 (6K Hysterese)
Standard-Schalter 5 (10K Hysterese)
Standard-Schalter 5 (12K Hysterese)
MBO-Schalter 5 (6K Hysterese)
MBO-Schalter 5 (10K Hysterese)
MBO-Schalter 5 (12K Hysterese)
Std-Schalter 5+6 (12K Hys.)
MBO-Schalter 5+6 (12K Hysterese)
Elektrischer Anschluss
M20 x 1,5
1/2"-NPT
Pg16 Adapter
M20 x 1,5 WADI
M20 x 1,5 WADI OFFSHORE
Analogausgang
ohne
4…20mA
4…20mA und 0…5V DC
0…5V DC
Pt100
4...20mA mit 30V
0…10mA
0…5 mA
Gehäusefarbe
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
RAL 7033 CX Zementgrau
RAL 7038 CX Achatgrau
RAL 7047 CX - Telegrau
Gehäusefarbe
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
Sichtscheibe
UV-beständiges Polycarbonat
Laminiertes Sicherheitsglas
UV-best. Polycarbonat mit unverlie. Muttern
Laminiertes SG mit unverlie. Muttern
Gehäuseausführung
IP55: Standardausführung
IP55: Asea Ausführung (Gummipuffer)
IP55: Seismische Ausführung
IP55: Polarausführung
Gehäuseausführung
IP55: Standardausführung
IP65: Standardausführung
IP55: Asea Ausführung (Gummipuffer)
IP65: Asea Ausführung (Gummipuffer)
IP55: Seismische Ausführung
IP55: Polarausführung
Gehäuseausführung
IP65: Standardausführung
IP65: Asea Ausführung (Gummipuffer)
Artikelnummer:
Zubehör nicht mit inbegriffen
Spezifikation - Messko® BETECH Zeigerthermometer Trafo
Allgemein
Bemerkung
Gerätetyp
Öltemperatur
Wicklungstemperatur
Trockentyp
Mit passendem Widerstand MRB110-1 (Ctmax = 2.2A)
Mit passendem Widerstand MRB110-2 (Ctmax = 2.65A)
Messbereich
Hohe Genauigkeit
ohne
+/- 2°C
+/- 1,5°C
Schutzschlauch
Edelstahlschutzschlauch
Ohne Schutzschlauch
Fühlertyp
Nr.1 - Vierkantflansch 4xø9,5 Löcher (ø14)
Nr.2 - G3/4" Außengewinde (ø14)
Nr.2F - G3/4" Innengewinde (ø14)
Nr.5 - G1" Außengewinde (ø14)
Nr.6 - 7/8"-14 UNF Außengewinde (ø12,2)
Nr.8 - G3/4" Außengew. einfach (ø14)
Nr.9 - G1" Außengewinde (ø12)
Nr.10- G3/4" Außengewinde (ø12)
Nr.22 - M22x1,5 Außengewinde (ø14)
Nr.27 - M27x2 Außengewinde (ø14)
Fühlertyp
Nr.3 - Trockentyp, ohne Verschraubung (ø8)
Länge Kapillarleitung
2m
3m
4m
5m
6m
7m
8m
9m
10m
11m
12m
13m
14m
15m
16m
18m
20m
Sonderlänge (auf Anfrage)
Länge Kapillarleitung
2m
3m
4m
5m
6m
8m
12m
Sonderlänge (auf Anfrage)
Farbe Beschriftung
Schwarzer Text auf weissem ZB
Weisser Text auf schwarzem ZB
Gelber Text auf schwarzem ZB
Mikroschalter 1
Standard-Schalter (6K Hysterese)
Standard-Schalter (10K Hysterese)
Standard-Schalter (12K Hysterese)
MBO-Schalter (6K Hysterese)
MBO-Schalter (10K Hysterese)
MBO-Schalter (12K Hysterese)
Mikroschalter 2
Standard-Schalter (6K Hysterese)
Standard-Schalter (10K Hysterese)
Standard-Schalter (12K Hysterese)
MBO-Schalter (6K Hysterese)
MBO-Schalter (10K Hysterese)
MBO-Schalter (12K Hysterese)
Mikroschalter 3
ohne
Standard-Schalter (6K Hysterese)
Standard-Schalter (10K Hysterese)
Standard-Schalter (12K Hysterese)
MBO-Schalter (6K Hysterese)
MBO-Schalter (10K Hysterese)
MBO-Schalter (12K Hysterese)
Mikroschalter 4
ohne
Standard-Schalter (6K Hysterese)
Standard-Schalter (10K Hysterese)
Standard-Schalter (12K Hysterese)
MBO-Schalter (6K Hysterese)
MBO-Schalter (10K Hysterese)
MBO-Schalter (12K Hysterese)
Mikroschalter 5 & 6
ohne
Standard-Schalter 5 (6K Hysterese)
Standard-Schalter 5 (10K Hysterese)
Standard-Schalter 5 (12K Hysterese)
MBO-Schalter 5 (6K Hysterese)
MBO-Schalter 5 (10K Hysterese)
MBO-Schalter 5 (12K Hysterese)
Std-Schalter 5+6 (12K Hys.)
MBO-Schalter 5+6 (12K Hysterese)
Elektrischer Anschluss
M20 x 1,5
1/2"-NPT
Pg16 Adapter
M20 x 1,5 WADI
M20 x 1,5 WADI OFFSHORE
Analogausgang
ohne
4…20mA
4…20mA und 0…5V DC
0…5V DC
Pt100
4...20mA mit 30V
0…10mA
0…5 mA
Gehäusefarbe
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
RAL 7033 CX Zementgrau
RAL 7038 CX Achatgrau
RAL 7047 CX - Telegrau
Gehäusefarbe
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
Sichtscheibe
UV-beständiges Polycarbonat
Laminiertes Sicherheitsglas
UV-best. Polycarbonat mit unverlie. Muttern
Laminiertes SG mit unverlie. Muttern
Gehäuseausführung
IP55: Standardausführung
IP55: Asea Ausführung (Gummipuffer)
IP55: Seismische Ausführung
IP55: Polarausführung
Gehäuseausführung
IP55: Standardausführung
IP65: Standardausführung
IP55: Asea Ausführung (Gummipuffer)
IP65: Asea Ausführung (Gummipuffer)
IP55: Seismische Ausführung
IP55: Polarausführung
Gehäuseausführung
IP65: Standardausführung
IP65: Asea Ausführung (Gummipuffer)
Artikelnummer:
Zubehör nicht mit inbegriffen
Spezifikation - Messko® MSAFE® Buchholzrelais
Allgemein
Bemerkung
Zubehör
Gehäusefarbe
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
Offshore Ausführung
Isolierflüssigkeit
Mineralöl (Standard)
Alternative Isolierflüssigkeit
Flanschausführung
DN25 G1 1/2"
DN25 LK75
DN25 LK85
DN50 LK110, 4-Loch
DN50 LK110, 6-Loch
DN50 LK125, 4-Loch
DN80 LK130, 6-Loch
DN80 LK150, 4-Loch
DN80 LK160, 4-Loch
DN80 LK160, 8-Loch
DN80 LK132, 4-Loch quad. Flansch
DN80 LK160, 4-Loch quad. Flansch
Flanschausführung
DN25 LK85
DN50 LK110, 4-Loch
DN50 LK110, 6-Loch
DN50 LK125, 4-Loch
DN80 LK130, 6-Loch
DN80 LK150, 4-Loch
DN80 LK160, 4-Loch
DN80 LK160, 8-Loch
DN80 LK132, 4-Loch quad. Flansch
DN80 LK160, 4-Loch quad. Flansch
Strömungsgeschwindigkeit
1 m/s
1,2 m/s (nur für DN25)
1,3 m/s
1,5 m/s
2 m/s
2,5 m/s
3 m/s (nur für DN25 und DN80)
Schaltkonfiguration
Alarm 1xCO, Trip 1xCO
Alarm 2xCO, Trip 2xCO
Schaltkonfiguration
Alarm 1xNO, Trip 1xNO
Alarm 2xNO, Trip 2xNO
Alarm 1xNC, Trip 1xNC
Alarm 2xNC, Trip 2xNC
Alarm 1xCO, Trip 1xCO
Alarm 2xCO, Trip 2xCO
Elektrischer Anschluss
Pneumatisches Prüfsystem
Manuelle Rückstellung
Schauglasabdeckung
Gasentnahmegerät
Adapterplatte
PTFE-Rohr (25 m; Ø 6x1 mm) 
Stützhülse Ø 6 mm für PTFE-Rohr
Rohrverbinder (gerade) Ø 6x1 mm
Handpumpe
Fußpumpe
Gehäusefarbe
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
Kupferrohr (Ø 6x1 mm)
ohne
5 m
6 m
7 m
10 m
12 m
15 m
20 m
MESSKO® Gas-Schnelltest-Set
1 Satz Prüfröhrchen (Ersatz)
5 x Prüfröhrchen für Kohlenmonoxid 
5 x Prüfröhrchen für Wasserstoff
Abmaße bitte dem TD entnehmen
Verwendung für
Transformator
Fremdschalter
MR Stufenschalter
MR-Stufenschaltertyp
Messko® MSAFE® als Gassammler nachgeschaltet zum RS
Nein (Eigenständig)
Ja (Nachgeschaltet)
Artikelnummer:
Zubehör nicht mit inbegriffen
Spezifikation - MTeC® EPT202
Allgemein
Bemerkung
Gehäuseausführung
Hutschienenmontage
19" Gehäuse (84TE)
Modulauswahl
Basic (Stand alone)  
IM (Stand alone) 
Basic + OL/CT 
Basic + IM 
Basic + OL/CT (CT) + IM 
Schalttafeleinbau
OL/CT-Modul
2x Stromwandlereingang
2x Relais Kontakt
2x analog Ausgang
2x Öl Level Eingang 4…20mA
Versorgungsspannung
Stromwandlereingang
Standard
Klappstromwandler
IM-Modul
Versorgungsspannung
4x Binäre Eingänge
Physikalische Schnittstelle
RS232 & RS485
RS232, RS485 & LWL
RS232, RS485 & RJ45 Ethernet
RS232, RS485, RJ45 Ethernet & LWL
RS232, RS485 & RJ45 Modem
2x analog Eingang
Analogeingang Hauptmodul
Basic-Modul
1 x Öl- / 1 x Umgebungstemp. Eingang
1x Stromwandlereingang
7x Relais Kontakt
2x analog Ausgang
1 x RS485; 1 x USB
Spezifikation - Messko® MLOG
Allgemein
Bemerkung
Geräteausführung
MLOG IM50
MLOG IM100
GPS-Funktion
Zusätzliche Eingänge 
ohne
2x Digitaleingang
2x Universaleingang
2x Universaleingang 2x Digitaleingang
4x Universaleingang
4x Universaleingang 2x Digitaleingang
6x Universaleingang
6x Universaleingang 2x Digitaleingang
Zubehör
Befestigungsplatte inkl. Montage-Kit 
(4x Mutter, 4x Unterlegscheibe, 4x Federscheibe)
Montage-Kit 
(4x Mutter, 4x Unterlegscheibe, 4x Federscheibe)
Batterien LR14 Varta 4014 (20 Stück)
USB-Kabel 1,8m
Arbeitsplatzlizenz Software MLOG Analyser
Sensorkabel 3m
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Inklusive 1x Lizenz MLOG Analyser, 6x Batterien LR14 Varta 4014, 1x Mini-USB-Kabel, 1x Montage-Kit (4x Muttern, 4x Federscheiben, 4x Unterlegscheiben)
Artikelnummer:
Zubehör nicht mit inbegriffen
Spezifikation - Messko® MFLOC® 2.0 Strömungswächter
Allgemein
Bemerkung
Kühlmedium
Wasser
Isolieröl (mineralisch)
Isolieröl (alternativ)
MFLOC 2.0
Flanschausführung
Flanschdichtung (optional)
Gehäusefarbe
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
Elektrischer Anschluss
Anschlussbox M20x1,5
Anschlussbox 3/4"-NPT
ANSI Stecker
MIL-Stecker
Farbe Zifferblatt
Schwarzer Text auf weißem ZB
Weißer Text auf schwarzem ZB
Gelber Text auf schwarzem ZB
Offshore Ausführung
Länge Kabel (Bitte angeben)
Abmaße bitte dem TD entnehmen
Artikelnummer:
Spezifikation - Messko® D1272 AT Digitalanzeige
Allgemein
Bemerkung
Eingangssignal
Messbereich
0°C...+160°C
-20°C...+140°C
0°C...+180°C
0°C...+150°C
-40°C...+120°C
0%...100% (Ölstandanzeige)
Ausgangssignal
ohne
4…20mA
0…20mA
0…5V DC
0…10V DC
Relaisausgang
ohne
2x NO (SPST)
Artikelnummer:
Spezifikation - Messko® TT30 Signalkonverter
Allgemein
Bemerkung
Eingangssignal
Messbereich Eingang
Messbereich Eingang
Fehlersignal
Messbereich Ausgang
Messbereich Ausgang
Schaltpunkt
Schaltpunkt
Schaltfunktion
steigend NO
fallend NO
Länge Kabel
Zubehör MR
Allgemein
Stellungsbezeichnung
Analog
ohne
Widerstandskontaktreihe
Meßwertumformer
Incon Empfänger 1250B-0-120
Incon Empfänger 1250B-4-I-S-120
Digital
ohne
Diodenmatrix
Widerstandskontaktreihe
Eingangssignal
ohne
Schließerkontaktreihe
Dekade
Ausgangssignal
Größe
Anzeigeinstrumente
Einspeisung
Verbindungskabel
Lampentafel
Einbaulage
ohne
hoch
quer
Druckknopfplatte
Ausführung
ohne
1 n/o + 1 n/c + 1 "Q1 AUS" (AC)
1 n/o + 1 n/c + 1 "Laufmeldung" (AC)
1 n/o + 1 n/c + 1 "Q1 AUS" (DC)
1 n/o + 1 n/c + 1 "Laufmeldung" (DC)
Retrofit
Adapterkonsole
ohne
MA7 (nur Befestigungsmaterial)
Universalkonsole
Univ.Kons.m.Schienen f.Versatz
Univ.Kons.m.Trägerwinkel
Univ.Kons.m.Schiene+Winkel
Univ-Kon für Retrofit ETOS ED
Univ-Kon Versatz ETOS ED
Adapter TAPMOTION ED, MA7
Adapter ETOS 1.0, ED,MA78,MA-E
Universalkonsole ETOS 2.0
Universalk. Trägerw. ETOS 2.0
Univ.Trägerw.erw.Schw.ETOS 2.0
Klein (ED-S)
Schutzgehäuse
Klein (ED-S)
Groß (ED-L)
Zwischengetriebe
Bemerkung
Retrofit
Display
MControl
ohne
7"
10"
Anzahl MC2-2 Module
Anzahl Netzteile
Spezifikation - Zubehör
Zubehör Messko® MSAFE®
Gasentnahmegerät
PTFE-Rohr (25 m; Ø 6x1 mm) 
Stützhülse Ø 6 mm für PTFE-Rohr
Rohrverbinder (gerade) Ø 6x1 mm
Handpumpe
Fußpumpe
Gehäusefarbe
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
Kupferrohr (Ø 6x1 mm)
ohne
5 m
6 m
7 m
10 m
12 m
15 m
20 m
MESSKO® Gas-Schnelltest-Set
1 Satz Prüfröhrchen
5 x Prüfröhrchen für Kohlenmonoxid 
5 x Prüfröhrchen für Wasserstoff
Zubehör TRASY2
Einbaumodul
Einbauhülse G1
Kombihülse Pt100 (RTD)
Kombihülse 4…20mA 
ZT-F2.1
Modul ZT-F2.1
1 x Pt100
2 x Pt100
1 x 4…20mA 
2 x 4…20mA
1 x Pt100, 1 x 4…20mA
Adapterplatte
Farbton Gehäuse
RAL 7033 Zementgrau
RAL 7038 Achatgrau
Offshore Ausführung
Messbereich
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Zusätzlicher Montagedichtring
Anschlussflansch mit Gewinde
Anschlussflansch zum Schweißen
Zubehör Messko® MPREC®
Dichtungsmaterial
NBR (mineralische Isolieröle)
Viton (esterhalt. Mineralöle)
Spezifikation - Zubehör
Zubehör MLOG
Befestigungsplatte inkl. Montage-Kit 
(4x Mutter, 4x Unterlegscheibe, 4x Federscheibe)
Montage-Kit 
(4x Mutter, 4x Unterlegscheibe, 4x Federscheibe)
Batterien LR14 Varta 4014 (20 Stück)
USB-Kabel 1,8m
Arbeitsplatzlizenz Software MLOG Analyser
Sensorkabel 3m
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Zubehör Messko® MTRAB®
Sensor Austauschkit
Datalogger Retrofitkit
Silikagel (Beutel á 1,2kg)
Montageflansch
ohne
DIN Flansch (ähnlich DIN 42 562-3)
RM Flansch (nach DIN 2558)
Flansch für 1/2“ Schrauben
Kundenspezifische Flansche auf Anfrage
Bitte Zeichnung beilegen
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
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